Zadatak 7.1

Za dio elektroenergetskog sistema, Cija je jednopolna Sema prikazana na Slici 1, analizirati efekte
uklju€enja prekidaca na napon na kraju dalekovoda u slucaju:

a) ukljuéenja prekidaca u trenutku t = Oms
b) ukljucenja prekidaca u trenutku t = 5ms

c) iskljucenja prekidaca u trenutku t = 25ms i ponovnog ukljucenja u trenutku t = 35ms
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Slika 1. Jednopolna Sema dijela elektroenergetskog sistema

Zadatak 7.2

Analizirati efekte otpornosti dalekovoda na talasni oblik napona na kraju dalekovoda pri ukljucenju
prekidaca. Za vrijednosti otpornosti dalekovoda usvojiti opseg [1-5] inicijalne vrijednosti otpornosti iz
prethodnog zadatka.



Zadatak 7.3

Za dio elektroenergetskog sistema, Cija je jednopolna Sema prikazana na Slici

2, analizirati efekte

atmosferskog praznjenja u trenutku t = 25ms na pocetku voda na napon na sabirnicama potrosaca.
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Slika 2. Jednopolna sema dijela elektroenergetskog sistema

Atmosfersko praznjenje modelovati standardnim strujnim talasom 10/350us oblika:

I(t) = I (e —e™")
amplitude I, = 10kA.

Koeficijenti a i b odreduju se koristedi relacije:

0,69

a

Zadatak 7.4

|5 ,

Za sistem iz prethodnog zadatka, analizirati efekte priklju¢enja pravilno dimenzionisanog odvodnika

prenapona na napon na sabirnicama potrosaca.



