2.4.2. Nivo usluge dvotra¢nih puteva za dvosmerni
saobraéaj prema metodologiji HCM-2000

Prema HCM-u 2000 kao presudan parametar za odredivanje nivoa usluge se koriste uslovi u
kojima se odvija saobracaj. Primarna uloga je dodeljena procentu vremena koji vozila provedu u
voznji u koloni i srednjoj brzini putovanja, a relacija tok / kapacitet se pojavljuje samo kao
prate¢i parametar. Nivo usluge se razlikuje za puteve prvog i puteve drugog ranga. Kod puteva
prvog ranga nivo usluge se odreduje na osnovu procenta vremena koji vozila provedu u voznji u
koloni i srednje brzine putovanja, dok se kod puteva drugog ranga on odreduje na osnovu
procenata vremena koji vozila provedu u voznji u koloni, ne uzimajuéi u obzir srednju brzinu
putovanja. Vozaci Ce tolerisati veéi procenat vremena voznje u koloni kod puteva drugog ranga
nego kod puteva prvog ranga jer putevi drugog ranga obi¢no sluze za kra¢a putovanja.

U HCM-u 2000 teren se deli na ravnicarski, brezuljkasti i planinski. Proracun puteva, koji se
nalaze na planinskim ternima, se vr$i po posebnoj metodologiji, koja podrazumeva duze deonice
puteva sa poduznim nagibom vec¢im od 3 %. Ravnicarski teren je teren sa poduznim nagibom do
2 % dok se pod putevima na brezuljkastom terenu podrazumevaju putevi sa kra¢im 1 srednjim
deonicama, koji imaju nagib od 2 % do 3 %.

Nivo usluge dvotracnih puteva za dvosmerni saobracaj se odreduje tako §to se prvo uporedi
protok izrazen u putnickim automobilima Qp sa kapacitetom u oba smera koji iznosi 3200 PA/h.
Ako protok ima vrednost ve¢u od kapaciteta, onda put ima nivo usluge F. Kod nivoa usluge F
procenat vremena koje voziila provedu u voznji u koloni je blizu 100 procenata a brzine su
veoma promenljive i teSke za odredivanje. Medutim ako kapacitet nije dostignut, odnosno Q, je
manje od kapaciteta, onda se nivo usluge odreduje za puteve prvog ranga na osnovu tabele 2.26.
ili grafickog prikaza na slici 2.1._u kojima su date maksimalne vrednosti procenta vremena
voznje u koloni i srednje brzine putovanja za svaki nivo usluge, dok se za puteve drugog ranga
nivo usluge odreduje na osnovu tabele 2.27. u kojoj su date samo maksimalne vrednosti procenta
vremena voznje u koloni za svaki nivo usluge. lako se srednja brzina putovanja ne uzima u obzir
prilikom odredivanja nivoa usluge dvotra¢nog puta za dvosmerni saobracaj druge klase, ona
moze bitii korisna za odredivanje kvaliteta usluge istog.

Tabela 2.26. Nivo usluge za dvotracne puteve prvog ranga

Nivo usluge Procenat vremena voznje u | Srednja brzina voznje u
koloni koloni
A <35 >90
B >35-50 >80-90
C >50-65 >70-80
D >65-80 >60-70
E >80 <60
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Slika 2.1. Nivo usluge za dvotra¢ne puteve prvog ranga

Tabela 2.27. Nivo usluge za dvotra¢ne puteve drugog ranga

Nivo usluge Procenat vremena voznje u
koloni
A <40
B > 40-55
C > 55-70
D > 70-85
E > 85

Odredivanje brzine slobodnog toka

Veoma bitan korak u odredivanju nivoa usluge dvotracnih puteva predstavlja odredivanje
brzine u slobodnom toku Vg 1ok. Ova brzina se moze odrediti terenski, medutim ako nisu dostupni
terenski podaci onda se moze odrediti indirektno.

Indirektno se moze odrediti tako Sto ¢e se osnovna brzina slobodnog toka umanjiti u zavisnosti
od ogranicavajucih faktora, kao $to je prikazano u slede¢em obrascu:

Vsitok = Vo —Fst/bs =t (km/h) (2.18.)
gde je:

Vi1.tok -brzina slobodnog toka,
V,, -0snovna brzina slobodnog toka,



Rt/ ps -faktor prilagodenja za Sirinu trake i bo¢nu smetnju,

Ft - faktor prilagodenja za postojeci broj konfliktnih tacaka.

Osnovna brzina slobodnog toka na dvotraénom putu se moze odrediti na osnovu podataka o
brzini i iskustvima o drugim tehni¢ki istim objektima.

U ogranicavajuc¢e faktore koji se koriste pri proratunu brzine slobodnog toka spadaju Sirina
trake, udaljenost bo¢nih smetnji i broj konfliktnih tacaka. Manja $irina trake, udaljenost bo¢nih
smetnji 1 ve¢i broj konfliktnih tacaka na dvotratnom putu imaju za efekat manju brzinu
slobodnog toka. Uticaj Sirine trake i udaljenosti bo¢nih smetnji je predstavljen sa faktorom
prilagodenja za Sirinu trake i bo¢nu smetnju Fy/ps, Cije Su vrednosti u odnosu na odredene $irine

trake i udaljenosti bo¢nih smetnji date u tabeli 2.28.

Tabela 2.28. Faktor prilagodenja za Sirinu trake i bo¢nu smetnju

Sirina trake Promena brzine slobodnog toka u km / h
izraZzena u Boc¢na smetnja, udaljenost u metrima
metrima >0,0<0,6 >0,6<1,2 >1,2<1,8 >1,8
2,7<3,0 10,3 7,7 5,6 3,5
>3,0<33 8,5 5,9 3,8 1,7
>3,3<3,6 7,5 4,9 2,8 0,7
>3,6 6,8 4,2 2,1 0,0

Uticaj broja konfliktnih ta¢aka na brzinu slobodnog toka je predstavljen faktorom broja
konfliktnih tacaka R , ¢ije su vrednosti u odnosu na broj konfliktnih tacaka date u tabeli 2.29.

Tabela 2.29. Faktor prilagodenja za postojeci broj konfliktnih ta¢aka

Iz prethodne tabele vidimo da se sa svakom novom konfliktnom tatkom na kilometar
smanjuje brzina slobodnog toka za oko 0,4 km/h. Gustina konfliktnih tacaka se dobija kada se

Broj tacaka Promena brzine
sukobljavanja po slobodnog toka u
kilometru km/ h

0 0,0

6 4,0

12 8,0

18 12,0

>24 18,0




ukupan broj konfliktnih tacaka koje utiCu na saobracajni tok podele sa duzinom odseka u
kilometrima.

Kao sto se vidi iz prethodnog, faktor prilagodenja za Sirinu trake i bo¢ne smetnje Fy/pgi
faktor broja konfliktnih tacaka R nisu bez dimenzionalne veli¢ine, ve¢ predstavljaju brzine za

koje se umanjuje osnovna brzina u odnosu na Sirinu trake, udaljenost bo¢nih smetnji i broj
konfliktnih tacaka.

Ako odsek puta sadrzii oStre horizontalne krivine koje u vecoj meri uti¢u na brzinu, bilo bi
poZeljno da se brzina slobodnog toka odredi posebno za krivine i1 pravce i da se izraCuna srednja
vrednost brzine slobodnog toka za ceo odsek.

Pri odredivanju brzine slobodnog toka u prethodnom izlaganju obuhvaceni su vozaci koji
svakodnevno idu na posao i vozaéi koji idu zbog neke druge svrhe. Izmedu njih nema razlike,
osim ako se o¢ekuje da ¢e ljudi koji idu redovno na posao koristiti objekte uspesnije nego drugi
povremeni vozaéi. Ako se ovaj efekat uzima u obziir onda se brzina slobodnog toka treba
odrediti terenski ili ako to nije moguce trebali bi se uzeti ovi efekti u obzir.

Odredivanje protoka izraZenog u automobilima za vr$ni petnaestominutni period

Protok izraZzen u putnickim automobilima za vr$ni petnaestominutni period se raCuna prema
slede¢em obrascu:

Q
=——=—— (PAh 2.19.
O FVC-Fon Ry (PAI) (219

gde je:

Qp - protok izrazen u putnickim automobilima za vr$ni petnaestominutni period,
Q - merodavno opterecenje,

FVC - faktor vr$nog Casa,

Fon - faktor prilagodenja za poduZzni nagib,

F - faktor prilagodenja za tesko teretna vozila.

Faktor vrinog ¢asa FVC predstavlja promenu saobracajnog toka u toku ¢asa.

Faktor prilagodenja za poduzni nagib Fp, se racuna za uticaj terena na brzinu putovanja i

procenat vremena voznje u koloni Cak ako teSka vozila nisu prisutna. Vrednosti faktora
prilagodenja za poduzni nagib za odredivanje srednje brzine putovanja su date u tabeli 2.30. dok
su za odredivanje procenata vremena voznje u koloni dati u tabeli 2.31..



Tabela 2.30. Faktor prilagodenja za poduzni, za odredivanje brzine

Vrednost protokau | Vrednost protoka u Vrsta terena
oba smera jednom smeru Ravnicarski Brezuljkast
0-600 0-300 1,00 0,71
> 600 — 1200 > 300 - 600 1,00 0,93
> 1200 > 600 1,00 0,99

Tabela 2.31. Faktor prilagodenja za poduzni nagib, za odredivanje procentualnog vremena

voznje u koloni

Vrednost protoka u | Vrednost protoka u V/rsta terena
oba smera jednom smeru Ravnicarski Brezuljkast
0-600 0-300 1,00 0,77
> 600 — 1200 > 300 — 600 1,00 0,94
> 1200 > 600 1,00 1,00

Faktor prilagodenja za teska teretna vozila F;, se rauna prema sledec¢em obrascu:

1

Foy = - )
VULeP € -13P € -1

gde je:

P -Procenat teskih teretnih vozila i auto-vozova izrazen u decimalnom zapisu,

Pr -Procenat rekreativnih vozila izrazen decimalno,

E - Ekvivalent svodenja za TTV i AV na putnicke auutomobile,
Er - Ekvivalent svodenja za rekreaciona vozila na putnicke automobile.

Faktor prilagodenja teskih teretniith vozila obuhvata TTV, AV 1 rekreaciona vozila. Da bi se
odredio faktor prilagodenja teskih teretniih vozila prvo je potrebno odrediti ekvivalent svodenja
za TTV i AV na putnicke auutomobileE; i ekvivalent svodenja za rekreaciona vozila na

putni¢ke automobile Er koji se odreduju iz tabele 2.32. za odredivanje srednje brzine putovanja i
iz tabele 2.33. za odredivanje procenta vremena voznje u koloni.

Tabela 2.32. Ekvivalenti svodenja teskih teretnih i rekreacionih vozila u putnicke automobile, pri
odredivanju brzine

Vrsta vozila Vrednost protoka | Vrednost protoka Vrsta terena

u oba smera u jednom smeru Ravnidarski |  Brezuljkast




TT, AV, 0-600 0-300 1,7 2,5
E; > 600 — 1200 > 300 - 600 1,2 1,9

> 1200 > 600 1,1 15

Rekreaciona 0-600 0-300 1,0 11
E, > 600 — 1200 > 300 - 600 1,0 1,1

> 1200 > 600 1,0 1,1

Tabela 2.33. Ekvivalenti svodenja teskih teretnih i rekreacionih vozila u putni¢ke automobile, pri

odredivanju procentualnog vremena voznje u koloni

Vrsta vozila Vrednost protoka | Vrednost protoka Vrsta terena
u oba smera u jednom smeru Ravnicarski Brezuljkast

TT, AV, 0 —600 0—300 1,1 1,8
E: > 600 — 1200 > 300 — 600 1,1 1,5
> 1200 > 600 1,0 1,0
Rekreaciona 0 - 600 0 —300 1,0 1,0
E > 600 — 1200 > 300 — 600 1,0 1,0
> 1200 > 600 1,0 1,0

Da bi se odredio protok Q, a zatim i procenat vremena voznje u koloni i srednja brzina
voznje na osnovu ¢ega se odreduje nivo usluge potrebno je prvo odrediti protok u vozilima na
Zas to jest Q/FVC. Posle toga je potrebno odrediti vrednosti Fon. Et i Er na osnovu izratunatog

protoka koriste¢i prethodno datih tabela. Onda treba izracunati vrednost Qp, na osnovu obrasca
2.19. i ako je izracunata vrednost manja od gornje granice izabranog opsega protoka za koji su
odredeni Fpn , E¢ 1 Eronda se ona moze dalje koristiti postupku za odredivanje nivoa usluge.

Medutim ako je Qp veée od gornje granice izabranog opsega protoka treba ponoviti ovaj proces
za uzastopne vece vrednosti dok se ne nade prihvatljiva vrednost Qp,
Odredivanje srednje brzine putovanja Vsp

Srednja brzina putovanja Vs, se odreduje na osnovu brzine slobodnog toka Vi tok , Protoka
izrazenog u purnickim automobilima za vr$ni petnaestominutni period Qp i faktora prilagodenja
usled zabrane preticanja Frp - Protok Qpse odreduje na osnovu obrasca 2.19. gde se Kkoristi

vrednost faktora prilagodenja za teSka teretna vozilaky,, izracunatog za podatke dobijene iz
tabele 2.32. Prema tome srednja brzina putovanja se odreduje na osnovu slede¢eg obrasca:

Vep=Vsitok—0.0125-Q ~Fy,  (km/h) (2.21)

gde je:

Fyp - faktor prilagodenja usled zabrane preticanja.



Faktor prilagodenja Fy, kojim se iskazuje uticaj efekata zabrane preticanja na srednju brzinu
putovanja se odreduje iz tabele 2.34. na osnovu protoka Qp i procenta zona gde je zabranjeno

preticanja. Faktor prilagodenja usled zabrane preticanja nije bez dimenzionalna veli¢ina, vec¢
predstavlja brzinu za koju se umanjuje brzina slobodnog toka u odnosu na uticaj efekata
zabrane preticanja na srednju brzinu putovanja.

Tabela 2.34. Faktor prilagodenja usled zabrane preticanja za srednju brzinu putovanja

Qp Promena srednje brzine putovanja u km/h
(PA/h) Procenat zona gde je zabranjeno preticanje

0 20 40 60 80 100

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 0,0 1,0 2,3 3,8 4,2 5,6
400 0,0 2,7 4,3 57 6,3 7,3
600 0,0 2,5 3,8 4,9 55 6,2
800 0,0 2,2 3,1 3,9 4,3 4,9
1000 0,0 1.8 2,5 3,2 3,6 4,2
1200 0,0 1,3 2,0 2,6 3,0 3,4
1400 0,0 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7
1600 0,0 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4
1800 0,0 0,8 11 1,6 1,8 2,1
2000 0,0 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8
2200 0,0 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7
2400 0,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7
2600 0,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6
2800 0,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4
3000 0,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3
3200 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1

Odredivanje procenta vremena voznje u koloni

Procenat vremena voznje u koloni Ty se odreduje na osnovu sledeceg obrasca:

Tuk=Tvko+Fsip (%)
(2.22)

gde je:

Tyko - OSNOVNI procenat vremena koji vozila provedu u voznji u koloni,

Fs/ 2 -Faktor prilagodenja za uticaj raspodele tokova po smerovima i zabrane preticanja.




Osnovni procenat vremena koji vozila provedu u voznji u koloni se racuna prema slede¢em
obrascu:

Tyko =100 -(1— (%)

(2.23)

e—0.000879~Qp )

Tabela 2.25. Faktor prilagodenja za uticaj raspodele tokova po smerovima i zabrane preticanja

Qp Uvecanje vremena provedenog u voznji u koloni u %
(voz/h) Procenat zona gde je zabranjeno preticanje
0 \ 20 \ 40 | 60 | 80 | 100
Raspodela tokova po smerovima 50/50

<200 0,0 10,1 17,2 20,2 21,0 21,8
400 0,0 12,4 19,0 22,7 23,8 24,8
600 0,0 11,2 16,0 18,7 19,7 20,5
800 0,0 9,0 12,3 14,1 14,5 15,4




1400 0,0 3,6 55 6,7 7,3 7,9
2000 0,0 1,8 2,9 3,7 4,1 4,4
2600 0,0 11 1,6 2,0 2,3 2,4
3200 0,0 0,7 0,9 11 1,2 1.4
Raspodela tokova po smerovima 60/40
<200 1,6 11,8 17,2 22,5 23,1 23,7
400 0,5 11,7 16,2 20,7 215 22,2
600 0,0 11,5 15,2 18,9 19,8 20,7
800 0,0 7,6 10,3 13,0 13,7 14,4
1400 0,0 3,7 54 7,1 7,6 8,1
2000 0,0 2,3 3,4 3,6 4,0 4,3
> 2600 0,0 0,9 1,4 19 2,1 2,2
Raspodela tokova po smerovima 70/30
<200 2,8 13,4 19,1 24,8 25,2 25,5
400 11 12,5 17,3 22,0 22,6 23,2
600 0,0 11,6 15,4 19,1 20,0 20,9
800 0,0 7,7 10,5 13,3 14,0 14,6
1400 0,0 3,8 5,6 7,4 7,9 8,3
> 2000 0,0 1,4 4,9 3,5 39 4,2
Raspodela tokova po smerovima 80/20
<200 5,1 17,5 24,3 31,0 31,3 31,6
400 2,5 15,8 21,5 27,1 27,6 28,0
600 0,0 14,0 18,6 23,2 23,9 24,5
800 0,0 9,3 12,7 16,0 16,5 17,0
1400 0,0 4,6 6,7 8,7 9,1 9,5
> 2000 0,0 2,4 3,4 4,5 4,7 4,9
Raspodela tokova po smerovima 90/10
<200 5,6 21,6 29,4 37,2 37,4 37,6
400 2,4 19,0 25,6 32,2 32,5 32,8
600 0,0 16,3 21,8 27,2 27,6 28,0
800 0,0 10,9 14,8 18,6 19,0 19,4
> 1400 0,0 5,5 7,8 10,0 10,4 10,7




