KAPACITET PRIORITETNIH
RASKRSNICA
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SPOREDNI PRILAZ v



PUTNE KARAKTERISTIKE PRILAZA
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Kategorija puta Maksimalno dozvoljena brzina Du'ina prilaza (udaljenost

na putu (km/h) znaka od ulaza) (m)
I 90-120 500

II 85-90 250

III 75-85 150

IV 60-75 100

Napomena: Raskrsnice u gradskom podru~ju gde je brzina ograni~ena na 60 km/h spadaju u IV kategoriju.



KONFIGURACIJA PRILAZA

(raspored 1 namena saobracajnih traka na prilazu raskrsnice)

Karakteriski¢na konfiguracija na ulaznim grlima
sa tr1 saobracajne trake
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Karakteristicna konfiguracija na ulaznim grlima

sa dve saobracCajne trake

PP



Na ulaznim grlima sa jednom saobrac¢ajnom trakom
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SAOBRACAJNE KARAKTERISTIKE PRILAZA

|. Kretanja ili manevri “najviseg prioriteta” su kretanja pravo
glavnim putem i desno skretanje sa glavnog puta. Vozila iz svih
ostalih tokova na raskrsnici moraju da ustupe pravo prvenstva
prolaza vozilima koja se kre¢u pravo ili skre¢u desno sa glavnog

puta.




I1. Kretanje “ni‘eg prioriteta” je levo skretanje sa glavnog puta, jer ustupa pravo

prvenstva prolaza kretanjima najvi{eg prioriteta — kretanju pravo i desnom skretanju iz

suprotnog smera, odnosno tzv. SuprOtnog toka na glavnom pUtU, a ima pravo

prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz svih ostalih tokova na raskrsnici jer se odvija sa

glavnog puta.

IIT “Prosto sPoredno kretanje” je no skretanij redn , jer ustupa prvenstva

prolaza samo jednom kretanju najvi{eg prioriteta — kretanju pravo iz jednog smera na

glavnom putu. Na~in i uslovi odvijanja saobrajaja u tokovima ovog kretanja sli~ni su

uslovima pod kojim se odvija levo skretanje sa glavnog puta.



IV. “Slo‘eno sporedno kretanje” je kretanje pravo sporednim putem, jer je u konfliktu sa

kretanjima najvi{eg 1 ni'eg prioriteta u raskrsnici — oba kretanja pravo i jednim desnim skretanjem

kao i sa oba leva skretanja sa glavnog puta i ustupa im prvenstvo prolaza vode}i ra~una o

relativnom prioritetu izme]u kretanja najvi{eg 1 ni'eg prioriteta.

V. “Najsloenije sporedno kretanje” je levo skretanje sa sporednog puta. Ustupa pravo
prvenstvo konfliktnim kretanjima na glavnom putu—kretanjima najvi{eg i ni'eg prioriteta — oba

kretanja pravo i oba leva skretanja, vode}i ra~una o njihovom relativnom prioritetu. Pored toga,

u konfliktu je sa prostim i slo'enim sporednim kretanjima — desnim skretanjem i kretanjem

pravo sa sporednog prilaza 1z suprotnog smera.



Prioritet tokova na ¢etvorokrakoj I trokrakoj
nesignalisanoj raskrsnicli

Rang 1

Tokovi koji sa glavnog prilaza nastavljaju kretanje pravo kroz
raskrnsicu ili skre¢u desno, kao 1 svi pesacki tokovi

Ranq 2

Tokovi koji sa glavnog prilaza skre¢u levo, kao i tokovi koji sa
sporednog prilaza skrecu desno.

Ranqg 3

Tokovi koji sa sporednog prilaza nastavljaju kretanje pravo kroz
raskrsnicu

Rang 4

Tokovi koji skre¢u levo sa sporednop prilaza (Rang 4 postoji
samo na ¢etvorokrakim prioritetnim raskrsnicama)







Proracun kapaciteta prioritetnih raskrsnica

Definisanje geometrijskih karakteristika (konfiguracija ulaznih grla,
broj traka napojnih deonica, uzduzni nagibi prilaza...)

Definisanje uslova pod kojima se obavqga saobracaj (podaci o
protocima svakog toka, podaci o vrsnom opterecenju)

Utvrdivanje veli¢ine konfliktnog saobracaja za svaki sporedni tok

Utvrdivanje veli¢ine intervala sledenja i vremena sledenja za svaki
sporedni tok

Utvrdivanje kapaciteta manevara prvog ranga, primenom modela
zasi¢enog toka

Utvrdivanje potencijalnog kapaciteta sporednih manevara, primenom
modela prihvatljiivog intervala sledenja, a potom se odreduje realni
kapacitet svakog sporednog manevra preko faktora redukcije
potencijalnog kapaciteta



Model za proracuna potencijalnog kapaciteta sporednog
manevra zasnovan na veli¢ini prihvatljivog intervala sledenja:
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Prorac¢un kapaciteta sporednog manevra u
metodologiji HCM-1994

Potencijalni kapacitet sporednog manevra racuna se po formuli:

c. = 3000 v sy

p,X
tf
_ Kriticni interval sledenja (s) vreme sledenja
manevar vozila - :
dvotraéni put | &etvorotragni put (s)
levo sa glavnog prilaza 5.0 55 2.1
desno sa sporednog prilaza 5.5 55 2.6
pravo sa sporednog prilaza 6.0 6.5 3.3
levo sa sporednog prilaza 6.5 7.0 3.4




sporedni konfliktni tok
tok posmatranom sporednom manevru, v ,
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sporedni
tok

konfliktni tok
posmatranom sporednom manevru,
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[a] Ako je desno skretanje sa glavnog prilaza kanalisano i regulisano znakom prioriteta, tok desnih skretanja sa gl. prilaza ne ulazi u

proracun

[b] Ako na glavnom prilazu ima viSe saobracajnih traka za kretanje pravo, ukupan tok pravo sa glavnog prilaza se deli sa brojem

saobracajnih traka

[c] Ako postoji posebna traka za desno skretanje na gl. prilazu, onda tok desnih skretanja sa glavnog pravca nije konfliktan toku pravo,
toku levog skretanja i toku desnog skretanja sa sporednog prilaza;
[d] Ako je gl. prilaz visetrac¢an, u proracun velic¢ine konfliktnog toka za levo skretanje sa sporednog prilaza ne ulazi tok koji se krece

krajnjom desnom saobrac¢ajnom trakom;

[e] Ako je desno skretanje na sporednom prilazu kanalisano i regulisano znakom prioriteta, taj tok nece biti konfliktan sporednom toku

koji sa surprotnog prilaza vrsi levo skretanje;

[f] Ako je sporedni prilaz proSiren, a glavni prilaz ima vise traka, tok desnih skretanja sa sporednog prilaza se izuzima iz proracuna

konfliktnog toka levog skretanja sa sporednog prilaza ili se uzima polovina njegove vrednosti.




Stvarni kapacitet sporednog manevra

Odnosi se na kapacitet u realnim uslovima, i1 obuhvata uticaj svih faktora koji
uticu na smawewe potencijalnog kapaciteta. Takve faktore nazivamo faktorima
otpora potencijalnom kapacitetu.

Faktori otpora po metodologiji HCM-1994 su:

« otpori vozila

 otpori zajedni¢nog korsc¢enja saobracajne trake na glavnom prilazu.

Otpori vozila odnose se na otpore potencijalnom kapacitetu posmatranog
sporednog manevra koje stvaraju njemu konfliktni tokovi. Rac¢unaju se preko
verovatnoc¢a nepostojanjaa konfliktnog obima saobrac¢aja posmatranom toku, a
stvarni kapacitet posmatranog manevra racuna se kao proizvod potencijalnog
kapaciteta 1 faktora otpora.



Stvarni kapacitet manevra ranga 2
(levo skretanje sa glavnog prilaza i desno skretanje sa sporednog prilaza )

Cpj = Cmj

j — oznaka kretanja ranga 2

Stvarni kapacitet manevra ranga 3
(kretanje pravo kroz raskrsnicu sporednim prilazom)

Cm,X :Cp,X ¢ 1:k
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Verovatnoc¢a da c¢e leva skratnja sa glavnog pravca proticati u rezimu ber reda
(nijedno vozilo koje je u levom skretanju sa glavnog prilaza ne c¢eka na izvrsenje
manevra)



Stvarni kapacitet manevra ranga 4
(levo skretanje sa sporednog prilaza)
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Kapacitet zajednic¢ke saobra¢ajne trake na sporednom prilazu
prioritetne raskrsnice
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*Y - pravo, levo 1 desno u zajedniCkoj traci
*Cm,y — kapacitet kretanja pravo, levo 1 desno u zajednickoj traci

Verovatnoca da u zajednickoj traci
na glavnom pravcu nece biti reda
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l1 — oznaka Kretanja pravo na glavnom pravcu (kretanje 2,5)
12— oznaka skretanja desno sa glavnog pravca (3,6)



Nivo usluge na prioritetnim raskrsnicama

Vremenski gubici jednog manevra:
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Vremenski guabici prilaza: ]
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Vremenski gubici raskrsnice:

_ Da1-Va1+Da2-Vas +DasVaz+DagVay

D,
Va1 +Va2 +Vasz +Vay



Tabela za odredivanje nivoa usluge:

Nivo usluge

Prose~ni vremenski gubici D [s/voz]

A

<5

5-10

10-20

20-30

30-45

M| m{OlO

>45
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