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1. APARATURA

Na raspolaganju su sljede¢i uredaji i oprema:

e Asinhona masina: A, 380V, 8.6A, 55KS, 50Hz, 14350b/min
MISS: 230V, 22.2A, 5.1kW, 14500b/min, pobuda 220V
Ampermetar
Voltmetar
Vatmetar
ili upotreba digitalnog instrumenta
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2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEZBE

Asinhrona masina predaje aktivnu energiju mrezi na koju je priklju¢ena kada se njen
rotor obrée brzinom vecom od brzine obrtnoga polja. Dakle neophodni uslovi koji moraju
biti osvareni da bi asinhrona masina radila kao generator aktivne energije su:

-stator prikljucen na mrezu i doveden napon;
-rotor obrée druga masina ili uredjaj brzinom vecom od brzine obrtnog polja.

Iz navedenog teksta je jasno da je termin generatorski rez im asinhrone masine uslovan
jer se i u takvom re zimu u odnosu na tok reaktivne energije asinhrona masina ponasa kao
potrosac $to odgovara uslovima rada u motorskom rezimu, a kao generator se ponasa samo
u odnosu na aktivnu energiju (vidi sl.1).
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3. ZADACI LABORATORIJSKE VJEZBE

1) Povezati elemente prema Semi:
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2) Popuniti tabelu i snimiti sljedece zavisnosti

- struja statora AM I = 1(s);
- snaga AM Pam = f(s);
- reaktivna snaga AM Qam = f(s);
- faktor snage cos@ = f(s);
- snaga DC masSine Ppc =1fis);
Uam | Iam | Pam | Qam | n S cosg | Upc | Ipc | Poc | Mo
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4. ZAKLJUCAK




