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19. Osnova prizemlja R 1:50 
20. Osnova prvog sprata R 1:50 
21. Osnova drugog sprata R 1:50 
22. Osnova krova R 1:50 
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TEHNIČKI OPIS 
UZ GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE 
UNIVERZITET CRNE GORE – ARHITEKTONSKI FAKULTET 

 
 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Šira lokacija fakultetskog objekta čini kompleks Univerzitetskog centra u Podgorici. Objekat je smješten 
na UP 14 DUP „Izmjene i dopune Univerzitetski centar“ Podgorica koju čini katastarska parcela 1372/4 KO 
Podgorica I. Objekat je primarno orjentisan svojim glavnim ulazom ka zapadu, zadnjim ulazom na istoku. 
Glavni kolski pristup je omogućen preko sekundarne saobraćajnice na Bulevar Mihaila Lalića, dok je pješački 
prilaz omogućen sa svih strana kako je to predstavljeno i prikazano i kroz urbanističko rješenje kroz pomenuti 
DUP, kao i kroz parterno uređenje u okviru priloga uža i šira situacija. Glavni kolski i pješački tokovi definisani 
DUP-om su potpunosti van granica urbanističke parcele, teren je relativno ravan i dobre ekspozicije. 

Objekat za koji je rađen ovaj glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje projektovan je na zahtjev 
Investitora i u skladu je sa urbanističko – tehničkim uslovima broj: 05-2022/13 izdatim od strane Ministarstva 
održivog razvoja i turizma – Direktorat za građevinarstvo na zahtjev 15.12.2015.godine, takođe je u skladu sa 
Idejnim rješenjem na koje je dobijena saglasnost rješenjem broj: 105-640/1 izdatim dana 22.02.2018.godine. 

Listom nepokretnosti broj 974 i etažna razrada koji su sastavni dio ove tehničke dokumentacije potvrđuju 
da postojeći objekat čine tri etaže i to: suteren 81m2, prizemlje 362m2, sprat 364m2; što ukupno čini 437m2. 

Namjena postojećeg objekta koja je i DUP-om prepoznata je univerzitetski sadržaji – fakultet. 
Funkcionalnom analizom postojećeg objekta utvrđeno je da se u suterenu objekta nalaze muško – 

ženski toaleti kao i čajna kuhinja sa prostorijom za domara. Na prizemlju iz hola sa stepeništem koje povezuje 
sve tri etaže, se pruža glavni hodnik do studentske službe, sa desne strane se nalaze dvije sale za nastavu a 
sa lijeve se nalaze studentska služba i kabineti profesora i saradnika u nastavi kojima se pristupa kroz manji 
sporedni hodnik iz velikog hodnika. Kada je riječ o spratu sa stepeništa se pristupa holu – čekaonici iz kojeg se 
širokim hodnikom pristupa sa desne strane salama za nastavu dok se sa desne strane nalazi uprava fakulteta i 
to dekan, sekretar, računovodstvena i pravna služba kao i kabineti profesora i saradnika u nastavi. Stepenište 
je prirodno osvijetljeno u svom većem dijelu (prizemlje i prvi sprat) i ventilisano. 

Konstruktivno objekat je rađen kao AB ramovska konstrukcija sa zidnim ispunama dok su međuspratne 
konstrukcije osmišljene i izvedene kao kasetirana tavanica koja se sastoji od ploče d= 6cm, koja se oslanja na 
grede širine od d=20cm, postavljenih na međusobnom ortogonalnom osovinskom rastojanju od 1,60m. Krov je 
rađen kao ravni krov sa blagim padovima. Atika objekta je armirano betonska i ne izlazi iz glavnog gabarita 
objekta. 

Dekorativnim fasadnim malterom su fasadni zidovi materijalizovani a dodatnu plastiku objektu čine 
prozorski ramovi izvedeni od armiranog betona. Tonski, objekat je riješen u dvije boje koje su se vremenom 
mijenjale od kombinacija tamno žuta – crna do današnje bijela – crna. 

Glavni ulaz u postojeći objekat je sa južne strane ostvaren preko stepeništa i rampe sa osobama sa 
invaliditetom. Ulaz je od atmosferskih uticaja zaštićen AB nadstrešnjicom. 

Glavni projekat Arhitektonskog fakulteta u Podgorici je urađen prema autorskom konceptu Aleksandara 
Keković, dia i Aleksandre Mladenović Keković. 
 
KONCEPT I FUNKCIJA 
 Ovom projektnom dokumentacijom predviđa se dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta 
Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Postojeći objekat fakulteta se zadržava u svom gabaritu dok se radi 
rekonstrukcije objekta i dogradnje novog dijela objekta koji je predviđen ovom projektnom dokumentacijom ruši 
postojeća atika i ulazno stepenište sa nadstrešnjicom. Posebno se naglašava da se postojeći gabarit objekta i 
konstrukcija u potpunosti zadržavaju kao takvi, dok će do glavne promjene doći u pregradnim lako nosivim 
gipsanim, odnosno zidanim unutrašnjim zidovima kako bi se objekat priveo budućoj namjeni. Glavnim projektom 
konstrukcije a nakon prethodne statičke analize postojeće konstrukcije predviđena je nadgradnja postojećeg 
objekta za jednu etažu po istom principu AB ramova sa ispunama odnosno AB platnima kao obodnim zidovima. 
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Detaljni prikaz rekonstrukcije odnosno plana intervencija je lako učljiv kroz grafičku dokumentaciju koja je 
sastavni dio ovog projekta u vidu planova intervencija. 

Kako je to idejnim rješenjem već opisano na nivou prostornog oblika, objekat predstavlja kompoziciju 
jednostavnih prizmatičnih. Volumetrijsku kompoziciju čine dva, gotovo identična krila između kojih je pozicioniran 
centralni kubični volumen holskog prostora. Na južnoj fasadi, uz osnovni volumen pozicioniran je poseban kubus 
u kome je smješteno protivpožarno stepenište sa liftom. Lift povezuje suterensku u prizemnu etažu. Centralni 
hol sa glavnim i sporednim ulazom u objekat pozicioniran je u pravcu zapad – istok. Centralni hol je po etažama 
osmišljen kao galerijski po etažama sa manjim prostorima u kojima je moguće organizovati izložbene postavke 
i emitovati multimedijalne sadržaje. Iz centralnog hola se pristupa centralnom stepeništu koje povezuje etaže 
suterena, prizemlja, prvog i drugog sprata. Do etaže krova se dolazi servisnim stepeništem sa drugog sprata a 
takođe je moguće pristupiti joj i spoljašnim stepeništem – protivpožarnim. U centralnom holu ovom projektnom 
dokumentacjiom predviđena su i dva lifta i to jedan za studente fakulteta a drugi za nastavno osoblje i zaposlene 
fakulteta. Ovom tehničkom dokumentacijom precizirani su i tipovi i modeli liftova, što je za Investitora preporučljiv 
ali ne i obavezujući izbor što se tiče modela i proizvođača lifova. 
 Hodnici koji povezuju sve sadržaje fakulteta na centralni hol smješteni su upravno na centralni hol sa 
obije strane. Sve prostorije su projektovane i dimenzionisane u skladu sa aktuelnim potrebama studijskog 
programa arhitekture. Radni prostori nastavnog i administrativnog osoblja zauzimaju veći dio sjevernog krila 
(oko polovine površine prvog sprata i čitav drugi sprat) dok su ka jugu i istoku formirane prostorije za vježbaonice 
prostorije za doktorske i magistarske studije i višenamjenska prostorija koja ima i ulogu glavnog amfiteatra. Nivo 
suterena osmišljen je na istoku sa kafeom – studentskim klubom dok su sa zapadne i južne strane oformljene 
multifunkcionalna sala, modelarnica i štamparija sa kopirnicom. Sa sjeverne strane su zadržani postojeći toaleti. 
U nivou prizemlju se nalaze sa istoka postojeće sale za nastavu (vježbaonice) dok se na samom sjeveru nalazi 
studentska služba. Sa južne strane hola se nalazi studenska služba sa kancelarijom studentske službe. Prvi 
sprat je oformljen tako da je cjelokupna istočna strana objekta osmišljena kao vježbaonice, na jugu se nalazi 
diplomska sala dok su na sjevero-zapadnoj strani osmišljeni kabineti prodekana, pravna služba i računovodstvo. 
Drugi sprat sem izuzetka kako je to već navedeno velikog amfiteatra koji se dobija tako što se ukloni pomična 
pregrada i spoje dva manja amfiteatra u jedan i sale za doktorante koji se nalaze sa južne strane, cijela etaža je 
projektovana kao etaža za nastavno osloblje i dekanata. Na drugoj etaži fakulteta projektovani su i zasebni 
toaleti za nastavno osoblje isto kako je to slučaj i na prvom spratu. Arhiva fakulteta smještena je u okviru 
dekanata na drugom spratu gdje se nalazi i najviše kabineta profesora i nastavnog osoblja kako bi se smanjio 
hodni put i manipulativna kretna linija nastavnog kadra u okviru samog fakultetskog objekta. Kako je već 
navedeno protivopožarno stepenište je smješteno kao eksterno sa južne strane i njemu se pristupa ih centralnog 
hola kroz hodnik. Projektovani teretni lift je takođe sa južne strane, nosivosti 2000kg. Okno studentskog lifta je 
projektovano dimenzija 255x210cm te je moguće ugraditi lift za do čak 15 osoba, okno lifta za nastavno osoblje 
i administraciju je projektovano dimenzija 150x170cm te je moguće ugraditi lift kapaciteta do 7 osoba. Kao 
projektanti ovog objekta a kako se to može vidjeti iz prethodnog, ostavili smo Investitoru mogućnost odabira  lifta 
različitih kapaciteta a po sopstvenim željama i potrebama. Krova ravan iznad postojećeg objekta je riješena a 
nakon prethodno odrađene statička analize postojećeg objekta kao kosi krov od aluminijimskih sendvič panela 
debljine d=10cm na tri vode na čeličnoj konstrukciji, osloljenoj na AB ramove objekta. Drugi a veći dio krova 
riješen je kao ravni prohodni krov sa blagim padovima od 1,5% sa spoljašnjim odvođenjem atmosferskih voda 
preko olučnih vertikala. Takođe, krovovi protivpožarnog stepeništa, teretnog lifta i centralnog kubusa na krovnoj 
ravni su riješeni kao ravni krovovi u padovima od 1,5% sa spoljašnjim odvođenjem atmosferskih voda preko 
olučnih vertikala. 
 U sklopu urbanističke parcele osmišljena su parterna uređenja sa četiri kutka za boravak studenata 
odnosno nastavnog osoblja u prirodi uz adekvatno parterno uređenje. Kako je planom predviđeno, kolski pristup 
i parking mjesta se nalaze izvan urbanističke parcele na kojoj je smješen objekat arhitektonskog fakuteta. 
   
 
 
 
 
 



UCG - ARHITEKTONSKI FAKULTET               ARHITEKTURA 
 

  ENTASIS D.O.O. 7  

 
Projektnom dokumentacijom se vodilo računa da objekat u bruto površini zadovolji zahtjeve UT uslova što se 
može vidjeti u detaljno prikazanim pregledima površina: 
  
Pregled površina 
 

Suteren 
01 Hol sa stepeništem 147,90 m² 
02 Hodnik sa stepeništem 31,84 m² 
03 Ostava 4,72 m² 
04 Lift za studente 5,35 m² 
05 Ostava 9,98 m² 
06 Lift za zaposlene fakulteta 2,73 m² 
07 Predprostor toaleta 4,48 m² 
08 Toalet ženski 24,94 m² 
09 Toalet za osobe sa invaliditetom 4,80 m² 
10 Toalet muški 25,28 m² 
11 Štamparija / Kopirnica 64,00 m² 
12 Modelarnica 141,32 m² 
13 Višenamjenska sala 167,16 m² 
14 Ostava kafea 7,83 m² 
15 Kafe / Studentski klub 104,11 m² 
16 Ostava za salu 9,09 m² 
17 Sprinkler tehnička prostorija 9,45 m² 
18 Elektrotehnička prostorija 7,89 m² 
19 Ostava 2,47 m² 
20 Svjetlarnik 141,94 m² 
21 Stepenište 8,60 m² 
22 Teretni lift 8,71 m² 
23 Svjetlarnik 35,25 m² 

   

Ukupna neto površina suterena 971,87 m2 
Ukupna bruto površina suterena 1.089,00 m2 

 
Prizemlje 

01 Glavni podest 58,43 m² 
02 Zadnji podest 22,72 m² 
03 Vjetrobran (x2) 31,52 m² 
04 Vjetrobran 7,50 m² 
05 Prostorija domara / čuvara 8,92 m² 
06 Prostorija za higijenu 8,92 m² 
07 Centralni hol sa stepeništem 364,58 m² 
08 Ostava 4,72 m² 
09 Lift za studente 5,35 m² 
10 Lift za zaposlene fakulteta 2,55 m² 
11 Biblioteka / Mediateka 124,12 m² 
12 Kancelarija studentske službe 33,87 m² 
13 Studentska služba 34,62 m² 
14 Vježbaonica 103,58 m² 
15 Vježbaonica 109,18 m² 
16 Vježbaonica 100,80 m² 
17 Vježbaonica 101,78 m² 
18 Protivpožarni izlaz 8,69 m² 
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19 Teretni lift 8,71 m² 
20 Protivpožano stpenište 8,60 m² 

  

Ukupna neto površina prizemlja 1.149,16 m2 
Ukupna bruto površina prizemlja 1.263,21 m2 

 
Prvi sprat 

01 Hol sa stepeništem 274,57 m² 
02 Diplomska sala 69,60 m² 
03 Ostava 4,72 m² 
04 Lift za studente 5,35 m² 
05 Lift za zaposlene fakulteta 2,55 m² 
06 Vježbaonica 103,58 m² 
07 Vježbaonica 108,48 m² 
08 Vježbaonica 99,40 m² 
09 Vježbaonica 100,80 m² 
10 Vježbaonica 101,76 m² 
11 Predprostor toaleta 6,18 m² 
12 Toalet 3,33 m² 
13 Toalet 3,40 m² 
14 Računovodstvo 17,32 m² 
15 Kabinet prodekana 22,56 m² 
16 Kabinet prodekana 22,56 m² 
17 Pravna služba 22,56 m² 
18 Hodnik 16,68 m² 
19 Protivpožarno stepenište 17,29 m² 

   

Ukupna neto površina prvog sprata 1.002,69 m2 
Ukupna bruto površina prvog sprata 1.220,80 m2 

 
Drugi sprat 

01 Hol sa stepeništem 221,90 m² 
02 Sala za doktorante 69,60 m² 
03 Ostava 4,72 m² 
04 Lift za studente 5,35 m² 
05 Lift za zaposlene fakutleta 2,55 m² 
06 Sala za nastavno osoblje 49,65 m² 
07 Kabinet dekana 48,32 m² 
08 Amfiteatar 212,82 m² 
09 Hodnik sa stepeništem 97,97 m² 
10 Predprostor toaleta 7,22 m² 
11 Toalet 3,45 m² 
12 Toalet 3,49 m² 
13 Kabinet 18,87 m² 
14 Kabinet 18,87 m² 
15 Kabinet 17,21 m² 
16 Kabinet 17,48 m² 
17 Kabinet 13,82 m² 
18 Kabinet 15,28 m² 
19 Kabinet 14,96 m² 
20 Kabinet 14,93 m² 
21 Kabinet 16,15 m² 
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22 Kabinet 16,15 m² 
23 Kabinet 14,73 m² 
24 Sekretarica dekana 16,86 m² 
25 Čajna kuhinja 23,79 m² 
26 Arhiv studentskih radova 23,65 m² 
27 Radna sala 21,97 m² 
28 Protivpožarno stepenište 17,29 m² 

   

Ukupna neto površina drugog sprata 1.008,75 m2 
Ukupna bruto površina drugog sprata 1.222,39 m2 

 
Krov 

01 Hodnik 37,87 m² 
02 Lift za zaposlene 2,55 m² 
03 Protivpožarno stepenište 12,04 m² 

   

Ukupna neto površina krova 52,46 m2 
Ukupna bruto površina krova 245,72 m2 

 
Rekapitulacija površina objekta 
 

 Etaža Neto (m2) Bruto (m2) 
    

01 Suteren 971.87 m2 1 089,00 m2 
02 Prizemlje 1 149,16 m² 1 263,21 m² 
03 Prvi sprat 1 002,69 m² 1 220,80 m² 
04 Drugi sprat 1 008,75 m² 1 222,39 m² 
05 Krov 52,46 m² 245,72 m² 

   

UKUPNA POVRŠINA OBJEKTA 4 184,93 m2 5 041,12 m2 
 
 
MATERIJALIZACIJA 
 
 Obilaskom postojećeg objekta utvrđeno je da postojeći objekat posjeduje termoizolacionu fasadu na 
bazi polistirenske izolacija sa dekorativnim fasadnim malterom kao finalnim slojem što je uzeto kao princip i za 
fasadnu obradu novog dijela objekta. Unutrašnje podne obloge su rješavane kao cjeline, holovi i hodnici sa 
keramičkim / granitnim pločicama, vježbaonice i nastavne prostorije sa linoleumskom oblogom u dezenu po 
izboru projektanta. Podne obloge kancelarija nastavnog osoblja i dekanata kao troslojni gotovi parket. Ulazni 
podesti u objekat i stepeništa su osmišljena sa kamenom kao podnom oblogom. Zidne i plafonske završne 
obrade su enterijerski premaz u boji i tonu po izboru Investitora. 
 
Detaljan pregled podnih, zidnih, plafonskih i krovnih površina: 
 Zs1 

- nabijena zemlja  
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- AB zid 20,0 cm 
- malter 2,5 cm 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 2 mm  
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Zs2 
- nabijena zemlja  
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zs3 
- nabijena zemlja  
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zs4 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zs5 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zs6 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- AB zid 25,0 cm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 

 
Zs7 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- AB zid 25,0 cm 
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Zs8 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- zidani zid – blok opekarski proizvod 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zs9 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 20,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- nabijena zemlja  

 
Zs10 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 15,0 cm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 

 
Zs11 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 20,0 cm 
- fasadni armirani malter 1.0 cm 
- dekorativni fasadni malter – bavalit 0.5 mm 

 
Unutrašnji zidovi: 
 

Zu1 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- AB zid 20,0 cm 

 
Zu2 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- zidani zid – blok opekarski proizvod 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz 0.5 mm 
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Zu3 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- zidani zid – blok opekarski proizvod 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz 0.5 mm 

 
Zu4 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- dvostruke gips kartonske ploče 2,5 cm 
- potkonstrukcija sa ispunom / TI + ZI 5,0 cm 
- dvostruke gips kartonske ploče 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zu5 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- dvostruke gips HI kartonske ploče 2,5 cm 
- potkonstrukcija sa ispunom / TI + ZI 5,0 cm 
- dvostruke gips kartonske ploče 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zu6 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- dvostruke gips HI kartonske ploče 2,5 cm 
- potkonstrukcija sa ispunom / TI + ZI 5,0 cm 
- dvostruke gips HI kartonske ploče 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zu7 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- AB zid 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zu8 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- AB zid 20,0 cm 
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- produžni malter 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zu9 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- AB zid 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- keramičke / granitne pločice 1,0 cm 

 
Zu10 
- nabijena zemlja  
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zu11 
- nabijena zemlja  
- zaštita hidroizolacije 2,0 cm 
- hidroizolacija 0,5 cm 
- termoizolacija 5,0 cm  
- zidani zid 20,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zu12 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- zidani zid 10,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  

 
Zu13 
- enterijerski premaz  
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- produžni malter 2,5 cm 
- AB zid 25,0 cm 
- produžni malter 2,5 cm 
- glet masa za izravnavanje površina 0,5 cm  
- enterijerski premaz  
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Podovi: 
 

P1 
- keramčke pločice / granitna keramika 1,0 cm 
- lijepak 1,0 cm 
- hidroizolacija  
- cementni estrih 3,0 cm 
- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P2 
- keramčke pločice / granitna keramika 1,0 cm 
- lijepak 1,0 cm 
- cementni estrih 3,0 cm 
- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P3 
- linoleum 0,2 cm 
- lijepak 0,3 cm 
- cementni estrih 3,0 cm 
- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P4 
- keramčke pločice / granitna keramika 1,0 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- hidroizolacija  
- cementni estrih 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P6 
- kamen 3,0 cm 
- materijal za lijepljenje kamena 2,0 cm 
- AB konstrukcija 14 cm 

 
P7 
- kamen 3,0 cm 
- materijal za lijepljenje kamena 2,0 cm 
- hidroizolacija  
- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P8 
- gotovi troslojni parket 1,5 cm 
- sunđerasta zvučna izolacija 0,5 cm 
- parna brana  
- cementni estrih 3,0 cm 
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- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
P9 
- keramčke pločice / granitna keramika 1,0 cm 
- lijepak za keramičke pločice 1,0 cm 
- cementni estrih 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
Plafoni: 
 

PL1 
- AB konstrukcija ∞ cm 
- malter sloj 2.5 cm 
- glet 0,5 cm 
- enterijerski premaz  

 
PL2 
- AB konstrukcija ∞ cm 
- konstrukcija spuštenog plafona 35,0 cm 
- jednostruka gips - kartonska ploča 1,25 cm 
- glet 0,05 cm 
- enterijerski premaz  

 
PL3 
- AB konstrukcija ∞ cm 
- konstrukcija spuštenog plafona 35,0 cm 
- jednostruka HI gips-kartonska ploča 1,25 cm 
- glet 0,05 cm 
- enterijerski premaz  

 
PL4 
- čelična konstrukcija ∞ cm 
- konstrukcija spuštenog plafona ∞ cm 
- jednostruka HI gips-kartonska ploča 1,25 cm 
- glet 0,05 cm 
- enterijerski premaz  

 
PL5 
- čelična rešetka na podkonstrukciji 5,0 cm 

 
PL6 
- AB konstrukcija ∞ cm 
- lijepak i mrežica 2,0 cm 
- bavalit 0,2 cm 
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Krovovi: 
 

K1 – sendvic panel 3cm 
- termoizolacioni krovni troslojni panel –       

sendvič panel 
10,0 cm 

- čelična konstrukcija 24,0 cm 
- hidroizolacija  
- OSB ploča 0,18 cm 
- konstrukcija spuštenog plafona ∞ cm 
- jednostruka gips-kartonska ploča 1,25 cm 
- glet 0,05 cm 
- enterijerski premaz  

 
 
K2 – keramicke plocice 3cm 
- keramčke pločice / granitna keramika 1,0 cm 
- lijepak 1,0 cm 
- hidroizolacija  
- sloj za pad od lakog betona 4-15 cm 
- PVC folija  
- termoizolacija 3,0 cm 
- AB konstrukcija ∞ cm 

 
Izolacija: 
Hidroizolacija je predviđena na podovima na tlu i mokrim čvorovima, kao i na vertikalnim ukopanim zidovima i 
betonskoj krovnoj ploči, u svemu prema detaljima proizvođača. Hidroizolaciju betonskih elemenata ukopanih u 
tlu raditi, hidroizolaciju „nulte“ ploče, mokrih čvorova raditi u slojevima po uputstvu proizvođača SikaLastic 1K ili 
sličnom. 
 
Termoizolacija je predviđena na podovima na tlu i međuspratnim pločama, kao i na fasadnim zidovima i 
betonskoj krovnoj ploči, u svemu prema detaljima proizvođača. Termoizolaciju podnih i međuspratnih ploča raditi 
od ploča od ekstrudiranog polistirena za visoka opterećenja na pritisak, po uputstvu proizvođača URSA. U 
sklopu fasadnih zidova termoizolaciju raditi po uputstvu proizvođača ROFIX EPS-F040 ili slično. 
 
Fasadni otvori: Fasadni otvori su projektovani sa konstrukcijom kao aluminijumski, višekomorni i moraju biti 
prekinuti termičkim mostom. Staklene površine otvora su od niskoemisionog stakla koja ne propuštaju cijeli 
svjetlosni spektar i tako sprečavaju pretjerano zagrijavanje. Primijenjeni profil, konstrukcija i preciznost izrade 
moraju da obezbijeđuju optimalnu nepropustljivost. 
 
Unutrašnja stolarija 
Štok unutrašnje stolarije predviđen je od medijapana u punoj širini zida, pričvršćen za zidpo svim stranama sa 
vijcima. Krilo vrata je kombinacija podkonstrukcije od čamove građe ispune od papirnatog saća, obostrano je 
obloženo MDF pločama. Štok, dek lajsna i krilo koji su predhodno pripremljeni za finalnu obradu, premazani su 
kvalitetnom bojom za MDF, u svemu prema RAL karti po izboru projektanta ili investitora. Vrata opremiti svim 
potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, 3 šarke po visini krila i ukopavajućom bravom sa ključem. Sa 
obje strane vrata su opremljena kvakom. Uz vrata su predviđeni podni ili zidni gumeni odbojnik u zavisnosti od 
pozicije. Vrata se na gradilište dopremaju finalno obrađena i upakovana. Zvučna zaštita vrata sa punim krilom 
iznosi 20-24 dB (I klasa). 
 
 

KONSTRUKCIJA 
Postojeći objekat u konstruktivnom smsilu predstavlja skeletni sistem ukrućen sa AB platnima. Objekat 

je u osnovi kvadratnog oblika dimenzija u osnovi 20,40x20,40m, a spratnost objekta je P+1. Na jednom dijelu 
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objekta projektovan je i podrumski dio dimenzija 10,20x10,20m. Osnovni konstruktivni rasteri u dva ortogonalna 
pravca iznose 10.20 m, a spratne visine objekta su 4,0m. Kao međuspratne tavanice su projektovane kao 
kasetirane tavanice koje se sastoje od ploĉe debljine 8cm koja se oslanja na grede širine 20cm postavljenih na 
međusobnom osovinskom rastojanju od 1.60m u dva ortogonalna pravca. Ukupna visina međuspratne tavanice 
zajedno sa ploĉom iznosi 60 cm. Kasetirane tavanice se oslanjaju na ramovske sisteme koji se sastoje od greda 
visine 60 cm, promjenljivih širina i stubova dimenzija 60/60 cm, stim što su dva centralna najopterećenija stuba 
usvojena dimenzija 70/70 cm. Radi prijema horizontalnih seizmiĉkih uticaja oko stepenišnih jezgara i na fasadi 
usvojena su zidna platna debljine 25 cm. Na krovnoj ploči usvojena je nadstrešnica (kasetirana tavanica) širine 
2.45 m sa spoljne strane i 1.34 m sa unutrašnje strane sa AB atikom dimenzija 15/167 cm na njenom kraju. 

Dograđeni dio objekta predstavlja sličan konstruktivni sistem kao i postojeći. Riječ je o objektu 
pravougaone osnove dimezija 20,40mx30,60m projektovanim sa osnovnim konstruktivnim rasterom od 10,20m 
u oba ortogonalna pravca. Spratnost objekta je Po+P+2, a na jednom dijelu iznad ulaza projektovan je sa 
spratnošću Po+P+3. U konstruktivnom smislu objekat je projektovan kao armirano betonska konstrukcija 
ukrućena sa AB platnima projektovanim u oba ortogonalna pravca približno simetrično u odnosu na osnovu 
objekta. 

Projektom konstrukcije koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije je detaljno razriješena tema 
statičkog rješenja i dati su svi detalji izvođenja. 
 
 

INSTALACIJE 
Objekat je opremljen svim potrebnim elektro, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama kao i termotehničkom 
opremom za grijanje, hlađenje i ventilisanje svih prostorija koja u kombinaciji sa predviđenim građevinskim 
materijalima i izborom opreme instalacija dovodi do visoke energetske efikasnosti objekta u budućoj 
eksploataciji. Zbog lakše montaže i pristupa, planirani su vertikalni instalacioni kanali po svim etažama. 
 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
Posebnim elaboratom koji je sastavni dio ove tehničke dokumentacije je tema protivpožarne zaštite detljno 
objašnjena, pružena su tehnička rješenja i smjernice zaštite koje su implementirane za svaki odnoseći dio 
tehničke dokumentacije 
 
 
 
 
Podgorica, ul 2020.                              Odgovorni inženjer, 
        dr.Miroslava Vujadinović, dia. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
UZ GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE 
UNIVERZITET CRNE GORE – ARHITEKTONSKI FAKULTET 

 
GENERALNA NAPOMENA 
Ovom specifikacijom obuhvaćeni su postupci, radnje i materijali po vrstama radova iz predmjera i predračuna, koji čine formirane 
sklopove slojeva elemenata objekta prikazanim u tehničkom opisu, grafičkim prilozima iz glavnog projekta. 
 
 
OPŠTI USLOVI 
Sve odredbe ovih uslova kao i specifikacija materijala smatraju se sastavnim djelom opisa svake pozicije grafičkog i računskog dijela 
(predmjera i predračuna radova) projektne dokumentacije. Predviđene radove treba izvesti prema planovima, tehničkom opisu, 
statičkom proračunu, specifikaciji materijala, predmjeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima i normativima, važećim 
standardima, kao i uputstvu nadzornog organa. Jediničnom cijenom svake pozicije troškova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno 
formiranje, tako da one ulaze u ukupnu cijenu radova. 
 
- Materijal 
Za pojedine pozicije specificiran je naziv proizvođača materijala, međutim izvođač ima pravo davanja prijedloga materijala na 
saglasnost investitoru i projektantu koji mora biti istog ili većeg kvaliteta u odnosu na predloženi. Za materijale za koje nije preciziran 
proizvođač, ili zaštićeni trgovački naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se upotreba predviđa, daje se mogućnost izvođaču da 
može primjeniti adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva, na istom, ili višem nivou od 
zahtijevanog, odnosno projektovanog nivoa kvaliteta. 
 
- Ostalo 
Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima i normativima za pojedine vrste radova, savjesno i kvalitetno. 
Sav ostali rad i obaveze, koji nijesu pomenuti regulišu se u duhu Zakona o izgradnji objekata i ostalih propisa koji regulišu navedenu 
oblast. 
 
- Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvođaču radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog tržišnih i drugih razloga, onda će 
se izmjene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o građenju. 
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PRIPREMNI RADOVI 
 
Opis 
Izvođač radova je u obavezi da izvrši kompletnu pripremu gradilišta za uspješno otpočinjanje svih građevinskih radova. To 
podrazumijeva da izvođač izvrši radove ograđivanja i obezbjeđenja gradilišta, kao i da ispuni uslove 
tehničke i materijalne opremljenosti i stručno-kadrovske angažovanosti za uspješno otpočinjanje radova. 
 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
Opis 
Zbog geomorfoloških odlika terena pri izvođenju zemljanih radova neophodna je od strane izvođača izrada odgovarajućeg projekta 
iskopnih radova kao i adekvatno saniranje terena ako se za tim pojavi potreba. Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti 
pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski 
što podrazumeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal 
koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog prosipanja, a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje 
točkova prije izlaska na javne puteve. Za ovu vrstu radova izvođač se mora pridržavati opštih napomena iz predmjera i predračuna. 
 
 
BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI 
 
Opis 
Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, i standardima, odobrenom projektu, tehničkom 
opisu konstrukcije i građevinskim normama. Sve betonske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu 
primjenu savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova. Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvesti prema 
"Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton" - "Službeni list SFRJ" br. 11/87 od 23.02.1987. godine, "Pravilniku o 
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima" - "Službeni list SFRJ" br. 31/81, kao i "Pravilniku 
o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata" - "Službeni list SFRJ" br. 15/90. 
 
AGREGAT 
Za spravljanje betona upotrijebiti postojan i čist agregat prirodne mješavine ili određene granulacije koji ispunjava uslove kvaliteta 
prema propisima i standardima JUS B.BZ.100 I JUS B.B2.010, prema zahtjevima marke betona, sa dovoljno cementa, određenog 
kvaliteta, a vode samo toliko da se omogući obrada betona. Pravilno miješanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne 
smije sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci pređu propisanu 
granicu od 2% težine, izvršiti pranje agregata. 
Prirodna mješavina šljunka može da se upotrijebi samo za nearmirane konstrukcije MB -10 i MB -15, za sve ostale konstrukcije mora 
se upotrijebiti agregat u frakcijama. Za spravljanje natur-betona upotrijebiti agregat koji sadrži najviše 1% čestica sitnijih od 0.2 mm. 
Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najviše 6 mjeseci i da provjerava površinsku vlažnost agregata. 
Za uslove kvaliteta konstrukcije po pitanju agregata, cementa, vode, aditiva, čelika za armiranje, uslova 
 
CEMENT 
Za spravljanje betona upotrebljava se portland cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrđenim propisima i standardima EC2, JUS 
BC1.009, B.C1.010, BC1.011 i JUS BC1.013. Na gradilištu cement obavezno držati složen  
na daščanoj podlozi (iznad zemlje 20-30 cm) i zaštićen od padavina. Prilikom izvođenja jedne betonske 
 
VODA 
Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrđene propisom o jugoslovenskom standardu EC2, JUS 
U.M1.058. koja ne smije biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. 
 
DODACI BETONU 
Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane čvrstoće strogo voditi računa o vodocementnom faktoru. Za elemente konstrukcije koji 
su u indirektnom kontaktu sa tlom (temelji, podna ploča i obodni zidovi do prve tavanice), potrebno je primijeniti vodonepropusni beton 
klase vodonepropusnosti V-8 prema PBAB-u. 
 
-PLASTIFIKATORI ZA VODONEPROPUSNOST 
U SKLOPU BETONSKIH ELEMENATA FONTANE I BETONSKIH ELEMENATA KOJI SU U DODIRU SA VODOM 
Tip: PLASTIPROOF 
Proizvođač: ISOMAT 
Karakteristike: 
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PLASTIPROOF je tečni aditiv koji djeluje kao plastifikator i sredstvo za vodonepropusnost, bilo da je u pitanju voda pod pritiskom ili 
kapilarna absorpcija. Poboljšava obradivost bez dodavanja vode. Nema karakteristike aeranta, ne sadrži hlaride, ni druge korozivne 
sastojke. Kompatibilan je sa svim vrstama Portland cementa.  
Način postavljanja: PLASTIPROOF je neophodno sredstvo za pripremu veoma čistih betona, izloženih betona, betona za pumpanje, 
itd. Pogodan je za sve tipove armirano-betonskih elemenata koji su stalno ili povremeno u kontaktu sa vodom, kao 
što su temelji, podrumi, rezervoari za vodu, tuneli, kanali, kanalizacije, rezervoari za tretiranje otpadnih voda, bazeni za plivanje. itd. 
PLASTIPROOF može da se dodaje: 
- u vodu za miješanje tokom pripreme betona; 
- u gotov beton, neposredno prije upotrebe. (U ovom slučaju, miješati još 3-5 minuta, kako bi se aditivravnomjerno izmiješao u 
betonskoj masi). 
Utrošak materijala 0,25-0,5 kg na 100 kg cementa. 
 
BETON 
Kvalitet betona određen je projektom konstrukcije, na osnovu tehničkih uslova za izvođenje betonskih radova, kao i uslova za tu 
konstrukciju i elemenata u toku eksploatacije. U projektnoj dokumentaciji je naznačena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) 
koja obuhvata ili samo marku betona ili marku betona i druga svojstva betona prema propisima. Čvrstoća betona na pritisak ispituje 
se prema propisima i standardima EC2, JUS U.M1.005 i JUS U.M1.020, na kockama 20 cm, koje su čuvane u vodi ili u najmanje 95% 
relativnoj vlazi, pri temperaturi od 20° ± 3°C. Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 
30. Za armirane betone ne smije se upotrebljavati marka betona manja ad MB 20. Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima 
sredine ispituju se i ocjenjuju prema sledećim propisima i vodonepropustljivost prema EC2, JUS U.M.1.015. 
- otpornost na habanje - prema EC2, JUS B.B.8.015 
- otpornost na mraz - prema EC2, JUS U.M.1.016. 
- otpornost na mraz i soli - prema EC2, JUS U.M.1.055. 
Čvrstoća betona pri pritisku može se ispitati i na probnim tijelima drugih dimenzija i oblika koje se razlikuju od kocke ivice 20cm, i ona 
se preračunava prema propisima. 
Beton se svrstava u dvije kategorije: 
- betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnog ispitivanja, s tim što se mora upotrijebiti količina cementa prema 
propisima. Betoni prve kategorije (B.1) smiju biti MB 10, 15 i ugrađuju se samo na gradilištu na kome se spravljaju; 
- betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i više, kao i betoni sa posebnim svojstvima i transportovani betoni svih marki. Betoni druge 
kategorije (B.2) spravljaju se na osnovu prethodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima. 
- aparata, prema standardu JUS.MB.054; 
- slijeganje prema standardu JUS.MB.050; 
- rasprostiranja, prema standardu JUS.MB.052; 
- slijeganje vibriranjem, prema standardu JUS.MB.056. 
Konzistencija betona odabira se tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje omogućava dobro zbijanje betona, što lakše 
ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada površine. Usvojeni sastav betona može se mijenjati samo na osnovu 
statistički obrađenih podataka kontrolnih ispitivanja. Proizvođač mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.2 proizvedenog u 
fabrici betona čija proizvodnja zadovoljava uslove utvrđene propisima i standardima EC2, JUS U.M1.050, JUS U.M1.051 i JUS 
U.M1.052. Sastojke betona ispituje proizvođač. Granulometrijski sastav agregata ispituje se najmanje jednom nedjeljno prema propisu 
i standardima EC2, JUS B.B8.029. Sadržaj prašinastih i glinovitih čestica agregata betona ispituje se najmanje jednom nedjeljno, 
prema propisu i standardima EC2, JUS B.B8.036. Vlažnost agregata ispituje se najmanje jednom nedjeljno i prilikom svake uočljive 
promjene, prema propisu a i standardima JUS B.B8.035. Uzorci cementa ispituju se prilikom svake dnevne isporuke cementa iste 
klase ili iste vrste ili ako je cement odležao više od tri mjeseca. Jedno ispitivanje može se obaviti na najviše 250 t dopremljenog, 
odnosno upotrebljenog cementa. Dodaci betonu ispituju se prema propisu i standardima EC2, JUS U.M1.037 za svaku šaržu prilikom 
dopremanja dodataka betonu na gradilište ili ako je vrijeme odležavanja dodataka betonu na gradilištu duže od šest mjeseci. U 
proizvodnji betona kategorije B.2 proizvođač ispituje čvrstoću na pritisak na uzorku koji se uzima za svaku vrstu betona i to svaki dan 
kada se beton proizvodi ili na svakih 50 m3 proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mješavina, s tim da se uzima slučaj koji daje 
veći broj uzoraka. Rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku betona ocjenjuju se prema propisu i standardima JUS U.M1.051. lspitivanje 
vodonepropustljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na štetne uticaje sredine proizvođač obavlja na način određen 
projektom betona i prema odgovarajućim propisima i standardima. 
Ocjena postignute marke betona (MB) vrši se po partijama, a u skladu sa programom kontrole i propisima 
 
- ČELIK ZA ARMIRANJE 
Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se: 
- glatka armatura (GA) od mekog betonskog čelika 
- rebrasta armatura (RA) od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika 
- mrežasta armatura (MAG i MAR) i 
- Bi armatura (B i A). 
Osim ovih čelika, mogu se koristiti i drugi oblici vrste čelika ako se ispitivanjem prethodno dokaže da oni ispunjavaju uslove predviđene 
propisima i da se njihovom upotrebom obezbjeđuje sigurnost i trajnost konstrukcije Prilikom transporta i uskladištenja armature ne 
smije doći do mehaničkih oštećenja, lomova na mjestu vara i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i 
smanjenja presjeka zbog korozije. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom konstrukcije. Prije 
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postavljanja, armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoća, ljuspi korozije i sličnog. Može se vršiti nastavljanje armature varenjem, 
prema propisu i standardlma EC2, JUS C.K6.020. Varenje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. 
Nosivost varene armature dokazuje se ispitivanjem prema propisu i standardima EC2, JUS C.K6.020. 
 
IZVODJENJE BETONSKIH RADOVA  
Izvođač konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu dokumentaciju kojom 
dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova, kao i drugu dokumentaciju predviđenu projektom. 
Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona. 
Projekat betona se izrađuje prije početka izvođenja betonskih radova i mora sadržati sve priloge koji su predviđeni 
u propisima, a njegovu izradu obavezan je da uradi izvođač radova i da na saglasnost investitoru. 
 
- ORGANIZACIJA 
Organizacija, oprema i projekti za izvođenje betonskih radova na gradilištu moraju biti usklađeni sa projektom konstrukcije i projektom 
betona. Izvođač radova dužan je izraditi, prije izvođenja konstrukcija, projekat betona na osnovu ovog projekta konstrukcije koji treba 
da ima sljedeću sadržinu: 
a) sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uslove za projektovanje klase betona, 
b) plan betoniranja, organizaciju i opremu, 
c) način transporta i ugrađivanja betonske mješavine, 
d) način njegovanja ugrađenog betona, 
e) program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, 
f) program kontrole, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama, 
g) plan montaže elemenata, projekat skele za složene konstrukcije, kao i projekat oplate za specijalne vrste oplate. 
Projekat betona se mora dati Investitoru, Projektantu i Nadzoru na odobrenje. Betoniranje može početi po pregledu podloge, skele, 
oplate i armature. 
 
- SKELE I OPLATE 
Oplata i podupirači moraju biti solidno postavljeni, ukrućeni i oplata dovoljno poduprta, da se ne bi izvila ili popustila u nekom pravcu. 
Skela i oplata moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterećenje i uticaje koji nastaju u toku izvođenja radova, bez 
štetnih slijeganja i deformacija i osigurati tačnost predviđenu projektom konstrukcije. Sva podupiranja izvesti čvrsto i na tvrdoj podlozi. 
Unutrašnja površina oplate mora biti bez oštećenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske površine i oštre ivice. Izrađenu oplatu 
sa podupiranjem prije betoniranja mora statički kontrolisati izvođač i obavezno primiti nadzorni organ. Oplata za ostavljanje otvora 
mora odgovarati tehničkoj dokumentaciji, kao i da omogući nesmetanu ugradnju betona. 
 
- UGRADJIVANJE BETONA 
Beton se ugrađuje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredviđenih prilika, moraju se preduzeti mjere da takav 
prekid ugrađivanja betona ne utiče štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. Beton se mora transportovati 
i ugrađivati u oplatu na način i pod uslovima koji sprječavaju segregaciju betona, promjene u sastavu i svojstvima betona. Beton dok 
se nalazi u oplati, za vrijeme vezivanja mora biti zaštićen od bilo kakvog potresa. Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo 
boje (ne malterišu se), površine moraju biti glatke. 
 
- UGRADJIVANJE UGRADJENOG BETONA 
Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi i njegovati, a u skladu sa propisima. Beton se mora polivati vodom u zavisnosti 
od spoljne temperature, a najmanje tri dana. Za vrijeme viših ili nižih temperatura od propisanih obavezno preduzeti mjere zaštite 
betona. Mjere zaštite moraju trajati dokle god postoji potreba za istim. Mjere zaštite naročito se odnose na spravljanje, transport, 
ugrađivanje i njegovanje betona. 
 
- TOLERANCIJE UGRADJENOG BETONA 
Kod svih elemenata, pošto se beton ugradi i sabije, mora se poravnati do granica i visina naznačenih poprečnim presjekom. Kvalitet 
izrade mora biti takav da kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4m ne smije pokazivati veća odstupanja od 10mm 
od propisane visine poprečnog presjeka. Ostala dozvoljena odstupanja u završnim betonskim radovima su: 
a) kod dimenzija poprečnih presjeka stubova i grednih nosača, ne više od 6 mm, 
b) visinske kote na glavnim stubovima mogu odstupati najviše do 10 mm, 
c) ravnost vertikalnih ili kosih površina mora biti u granicama od 8 mm mjereno letvom dužine 3 m, 
 
- ZAVRŠNA OCJENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI 
Za beton kategorije B.2 mora se dati završna ocjena kvaliteta betona, a u skladu sa propisima. 
Na osnovu završne ocjene kvalitetabetona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dokaz 
kvaliteta betona. 
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ZIDARSKI RADOVI 
 
Opis 
Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, standardima, odobrenom projektu, tehničkom 
opisu, tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku i građevinskim normama. Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, 
a izrada stručna i savjesna. Opeka i opekarski proizvodi moraju biti predviđene marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, a pijesak 
riječni, bez organskih primjesa. Kreč mora bit dobro pečen, kvalitetno ugašen i odležan. Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali 
koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati standardima i to: 
- JUS U.N1.308. zidni blokovi od gas betona, 
- JUSB.D1.011. puna opeka od gline, 
- JUS B.D1.015. šuplja opeka i blokovi od gline, 
- JUS B.B8.039. pijesak za građevinske svrhe, 
- JUS B.C1.035. i DIN 18180 i JUS.B.C1.045 i DIN 4103 - E za lake montažne pregradne zidove obložene gips kartonskim pločama, 
- JUS B.C1.010. cement, 
Zidanje opekom i glinenim blokovima se vrši po projektu i statičkom proračunu. Zidarske radove izvoditi čisto sa pravilnim vezama u 
potpuno horizontalnim redovima bez elemenata manjih od 1/4 opeke, s tim da se elementi manji od 1/2 opeke ne smiju stavljati jedan 
do drugog u zid. Spojnice, vertikalne i horizontalne, moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina. Malter u spojnicama ne smije biti 
debiji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5 - 2 cm, radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica 
okresati mistrijom dok je još svjež.  
Cijenom zidanja obuhvaćeni su svi otvori, žljebovi za prolaz vertikalnih vodova vodovoda i kanalizacije, centralnog grijanja, elektrike, 
olučnih cijevi i sl. sa kasnijim zaziđivanjem opekom ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvođenja instalacija i 
za sve ove radove neće se plaćati posebna nadoknada. U sklopu zidanih zidova obavezna je izrada armirano betonskih vertikalnih 
serklaža, presjeka 20x20 cm, marke betona MB 30. Serklaže izvesti na spojevima dva zidana zida i u polju zidanih zidova čija ukupna 
dužina prelazi 5m. Izraditi oplatu i serklaže izvesti po projektu i detaljima. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Takođe je obavezna 
i izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža (nadvratnika i nadprozornika) u širini zida, minimalne visine od 20cm, marke betona 
MB 30. Nadvratnike i nadprozornike prepustiti po minimum 20cm u odnosu na ivicu vrata. Izraditi oplatu i serklaže izvesti po projektu 
i detaljima. Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u 
seizmičkim područjima zabranjeno je seizmičkim propisima. U slučaju da se zidanje prekine zbog niskih temperatura svi zidovi se na 
mjestu prekida rada moraju zaštititi od kvašenja i smrzavanja pokrivanjem po cjeloj debljini zida oplatom od daske i sl. Ako se zidovi 
oštete od kvašenja i mraza zbog loše zaštite, prilikom nastavljanja radova oštećeni zidovi se moraju porušiti i ponovo ozidati o trošku 
izvođača radova. Na mjestu sučeljavanja dva zidana zid obavezno uraditi spoj sa armirano- betonskim serklažom. Svi zidovi koji se 
ne završavaju gredom ili pločom moraju se završiti vertikalnim armirano-betonskim serklažom. Svi zidovi preko 3,5m moraju biti 
prekinuti horizontalnim armirano-betonskim serklažom na visini od 2,40m. 
Malter će se spravljati samo onoliko koliko se može utrošiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne smije ugrađivati. Spravljanje maltera 
vršiti tačno prema propisima, a u razmeri koja je data u poziciji predračuna. 
 
GITER BLOK 
Dimenzije: 19x19x25 
Zidanje: Sve prema prethodnom generalnom uputstvu. 
 
BLOK OPEKA 
Dimenzije: 6,5x12x25 
Zidanje: Sve prema prethodnom generalnom uputstvu. 
 
MALTERISANJE 
Zidovi se malterišu tek onda kada se potpuno slegnu i osuše i to na povoljnoj temperaturi. Sa malterisanjem se počinje od najvišeg 
sprata i spušta se sa radom naniže. Prije malterisanja sve površine koje se oblažu malterom treba pomoću četke dobro očistiti od 
prašine i prljavštine, a u ljetnjim mjesecima politi vodom (naročito zidove koji se malterišu cementnim malterom). Spojnice očistiti od 
suvišnog maltera na dubini 1,5 - 2 cm radi boljeg prijanjanja maltera. Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti žičanim četkama 
i oprati vodom sa dodavanjem 10% sone kiseline, pa kada se osuši četkom premazati bitumenskom emulzijom kako bi se spijrečilo 
ponovno prodiranje Sve betonske površine koje se malterišu (livene ili zidane od blokova) bez obzira da Ii je to u poziciji predračuna 
navedeno ili ne, moraju se prethodno po potrebi i obavezno isprskati rijetkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno jediničnom 
cijenom i ne plaća se posebno. 
Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim, oštrim prosijanim Površine poslije 
malterisanja moraju biti ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupčenja. Ivice moraju biti malo zaobljene - oborene i prave, a uglovi 
na spoju zidova i zidova i plafona oštri i pravi. Za zaštitu i ojačavanje ivica i ćoškova izrađenih od maltera koristiti ugaonu lajsnu za 
malterisanje.  
Za ostali način izrade, obračun izvršenih radova i plaćanja važe u svemu opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko - 
zanatskih radova, opšti opis za zidarske radove i važeće prosječne norme u građevinarstvu. 
 
CEMENTNI MALTER 
Tip: Cementni malter (odnos 1:3) sa Q131 ankerisanom mrežicom u AB ili zidani zid. 
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Dimenzije: Ukupna debljina sloja d=1.50cm 
Karakteristike: Podloga na koju se nanosi malter mora biti suva, glatka i neomašćena. Fasadni kamen ugrađivati na cementni malter 
u koji je utopljena čelična Q mreža 131. Potrebno je uraditi horizontalna ojačanja čeličnim sidrima, postavljenim pod uglom od 45º kroz 
termoizolaciju do konstruktivnog zida, ili upravno u konstruktivni zid ako nema termoizolacije. Sidra u konstruktivni zid ubušiti najmanje 
5cm. Sidra su sa slobodne strane u potpunosti uronjena u fugu. Potrebno je ugraditi minimum 5 sidara na 1m² kamenog zida, u svemu 
prema DIN1053. Sidro ne smije biti tanje od 4mm. 
Boja: siva 
 
CEMENTNI MALTER NA DIMNJAČKIM KAPAMA 
Dimenzije: Ukupna debljina sloja d=1.50cm 
Ovaj tip maltera je namijenjen kao osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokre ćelije), kao i 
kod povećanih zahtjeva na pritisnu čvrstoću ili opterećenost vlagom. Podloga mora biti suva, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, 
dovoljno gruba i nosiva kao i bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su oplatno ulje i sl. Otvorene fuge i 
udubljenja na zidovima trebaju se prije rada zatvoriti sa odgovarajućim materijalom. Prije početka čišćenja trebali bi kod svih uglova i 
krajeva biti postavljeni profili za malter. Nakon pripreme materijala i njegovog sjedinjenja sa vodom, pristupiti nanošenju. Ravnanje 
vršiti letvom, nakon ukrućivanja pravovrjemeno ribati ili filcovati tj. vršiti pripremu za sledeće oblaganje. Vrijeme stajanja maltera prije 
završnog sloja je 1 dan po 1mm debljine maltera. 
 
CEMENTNE KOŠULJICE 
Podne košuljice se izrađuju od cementnog maltera razmjere 1:3. Debljina sloja je promjenjiva i navedena u svakoj poziciji radova. 
Ukoliko je gornja površina košuljice pod nagibom on se mora izvoditi u svemu prema projektovanim padovima naznačenim u projektu, 
a u opisu pozicije je navedena minimalna debljina sloja. Cementna košuljica se mora izvoditi sa dilatacionim spojnicama. Dilatacione 
spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1, širine 3-5 mm i ispunjavaju se elastičnom vodonepropusnom 
smjesom. Ukoliko su cementne košuljice armirane armaturnom mrežom, mreža se mora postavii u sredini sloja. Ukoliko su cementne 
košuljice armirane sa dodatkom specijalnih vlakana izrađenih na bazi polipropilena izvođenje Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do 
predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do 
oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovanje stanje. 
 
CEMENTNA PLIVAJUĆA KOŠULJICA 
Košuljica na izolacionom sloju (plivajuća košuljica) treba da se pokreće na svojoj podlozi i da ne pokazuje nikakvu neposrednu vezu 
sa susjednim građevinskim djelovima. Zbog toga, kao ograničenje ivica, treba postaviti vertikalne djelove termoizolacije uz zidove kako 
je prikazano u detalju. Debljina košuljice je od 4,5 - 5 cm, u zavisnosti od sklopa poda i pozicije u objektu. Podloga mora da bude suva 
i ravna kako bi mogla da prihvati plivajuću košuljicu. Plivajuća košuljica se teško steže zbog površnog federiranja izolacionog materijala. 
Iz tog razloga treba izabrati što mekšu konzistenciju maltera za košuljicu, po potrebi dodavanjem tečnih aditiva. Sadržaj cementa u 
malteru za košuljicu, treba ograničiti. Ne treba prekoračiti uobičajene konzistencije 450 kg/m3 (kod košuljica na izolacionim slojevima 
400 kg/m). Udio finih čestica u agregatu treba da iznosi ≤ 3 % od mase. Najveće zrno treba izabrati na osnovu debljine košuljice i to 
za košuljicu debljine 6.0 cm najveće zrno ≤ 16mm. Preporučuje se da se sastav zrna bira tako da se linija sita nalazi u gornjoj polovini 
područja A/B „regularnih linija sita“. Treba voditi računa da suviše grubi pijesak može da pospješi „krvarenje“ betona, a fini pijesak da 
zahtijeva povećano dodavanje vode i da dovede do skidanja pijeska sa površine košuljice. Pošto se estrih ugradi i izglača, mora se 
poravnati do granica i visina naznačenih poprečnim presjekom. Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontroliše završna obrada 
letvom-ravnalicom od 4m ne smije pokazivati veća odstupanja od 5 mm od propisane visine poprečnog presjeka. Podlogu za košuljicu 
očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u 
sredini sloja. Košuljice deblje od 6cm armirati u dvije zone. Na prelazima između dvije prostorije, kao i na velikim površinama, 
predvidjeti dilatacije. Košuljicu njegovati je dok ne očvrsne. Završni sloj fino perdašiti. Ispod vrata, na prelazu između površina 
obrađenih i neobrađenih podom, prvo izvesti betonske cokle da bi se lakše izveo cementni estrih. 
 
 
POKRIVAČKI RADOVI 
 
Opis 
Pokrivanje krova objekta sendvic panelom 12+4, tipa KS 1000 TOP-DEK proizvodnje „Kingspan“,u boji po izboru projektanta i 
investitora, debljina ravnog AL plastificiranog obojenog lima je d=0.7mm i sloj termoizolacije 12cm od negorive lamelirane mineralne 
vune. Nagib krova 5º.. Pozicija obuhvata sljedeće elemente: 
 
Sendvič panel 
Tip : KS 1000 TOP-DEK 
Boja: Bijela 
Proizvođač: Kingspan 
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IZOLATERSKI RADOVI 
 
Opis 
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, tehničkim uslovima iz elaborata građevinske fizike, 
detaljima i ostaloj tehničkoj dokumentaciji, kao i propisima i standardima. Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom 
snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, 
normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolaije i termoizolacije moraju biti kvalitetni i moraju 
zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Prije početka izvođenja izolaterskih radova mora se izvršiti provjera ispravnosti već 
izvedenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije. Svi građevinski ili zanatski radovi koji 
predhode izolaterskim radovima ili mogu svojim izvođenjem oštetiti postavljenu izolaciju moraju se izvršiti prije ovih, i to prema 
predviđenom redosljedu. Prije nanošenja izolacije, podloga mora biti brižljivo poravnata, očišćena i potpuno suva. Izolaciona zaštita 
ne smije se polagati na betonske podloge ako proces vezivanja nije završen. Priprema podloge mora biti izvršena u potpunosti, naročito 
da čišćenje bude detaljno, sve čestice prašine uklonjene, 
eventualne mrlje od masti, ulja ili kiselina odstranjene hemijskim putem i isprane vodom. U vrijeme početka izvođenja izolaterskih 
radova podloga mora biti suva.  
Svi premazi (hladni i vrući), prilikom nanošenja hidroizolacije, moraju biti izvedeni sa potpunim prekrivanjem površina bez mjehurića, 
izvedeni prema standardima, uputstvu proizvođača, dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima 
izvođača ukoliko ih investitor, glavni projektant i naručilac prihvate kao bolje rješenje. Shodno datoj alternativi, uslovljava se i posebna 
obaveza specijalizovanog izvođača svih izolaterskih radova da radovi moraju biti izvedeni u svemu prema ispravnim detaljima, u skladu 
sa važećim propisima, uputstvima i ispravnim načinom rada tako da pojedini djelovi i slojevi izolacije u potpunosti odgovaraju svojoj 
namjeni, kvalitetu i dugotrajnosti. 
Ugradnju bitumenskih traka, izvođenje preklopa, način nanošenja i debljina vrućih namaza kao i broj slojeva obavezno izvesti prema 
projektu i opisu. Svi detalji koji se odnose na parootparivače, dilatacione trake, završetke holkera i njihove dimenzije, obavezno se 
rade prema detaljima i uputstvima bez ikakvih odstupanja. Pored zidova i za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, 
izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A, ako ipak i dođe do oštećenja, izvođač 
će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovanje stanje. 
 
HIDROIZOLACIJA 
UKOPANI DIJELOVI OBJEKTA, PODNA PLOČA, SANITARNI ČVOROVI, ZIDOVI TUŠEVA; ZIDOVI; UKOPANI ZIDOVI 
REZERVOARA ZA VODU 
Tip: SikaLastic®-1K 
Proizvođač: SIKA 
Dimenzije: Vraća od 20kg. 
Boja: Siva. 
Karakteristike: 
SikaLastic®-1K je visokokvalitetni, jednokomponentni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima na bazi modifikovanog cementa, sa dodatkom 
specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži posebno selektovane agregate sitne granulacije i odgovarajuće aditive za 
vodonepropusnost betonskih podloga izloženih naponima zatezanja.  
Područje primjene: 
SikaLastic®-1K se koristi kao hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, tankovi, 
bazeni za plivanje, cijevi, kao hidroizolacija spoljašnjih zidova ukopanih u zemlju, kao hidroizolacija podrumskih prostorija, kupatila, 
tuš kabina, terasa i svih površina izloženih vremenskim uticajima. 
Način postavljanja: 
Podloga mora biti čvrste strukture, čista i suva i bez tragova kontaminirajućih maerija, kao što su prljavština, ulja, masti i površinski 
premazi. Podloge očistiti pjeskarenjem, ispiranjem mlazom vode pod visokim pritiskom (preporuke 400 bara), čišćenjem četkama, 
šmirglanjem - brušenjem keramičkih pločica itd. radi uklanjanja naslaga prašine, prethodnih premaza, tragova masti, rđe, sredstava 
za skidanje oplate, farbe, cementnog mlijeka, i drugih supstanci koje mogu oštetiti prijanjanje proizvoda SikaLastic®-1K. 
Sikalastic®-1K nanijeti pomoću: 
- Gleterice, jačim i ravnomjernim pritiskom na podlogu; 
- Valjka kratke-srednje dlake, uz provjeru da li se proizvod ujednačeno raspoređuje po podlozi; 
- Četke, povlačenjem u poprečnom smjeru; 
- Prskanjem. 
Preporučena ukupna debljina za ovaj proizvod iznosi najmanje 3 mm i to u minimum 2 sloja. Maksimalna preporučena debljina po 
sloju iznosi: 
- Špahtlom/prskanjem: 2 mm po sloju; 
- Četkom/valjkom/: 1 mm po sloju; 
Prilikom nanošenja mora se prekriti cijela površina podloge u ujednačenoj debljini. Uvijek sačekati da se prethodni sloj stvrdne, prije 
nanošenja sljedećeg sloja. 
 
Uputstva za spojnice  
Na eventualnim spojnicama izloženim ograničenjim pomjeranjima i na drugim kritičnim zonama (na primjer, spojevi sa vertikalnim 
površinama), hidroizolacioni sloj se mora ojačati pomoću trake Sika® Seal Tape-S. 
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Napomene o primjeni (ograničenja): 
- Sikalastic®-1K ne ravnati ravnjačom ili gleterom sa sunđerom; 
- Zaštititi od kiše najmanje 24 - 48 sati nakon primjene; 
- Izbjegavati direktan kontakt sa hlorisanom vodom iz bazena za plivanje primjenom odgovarajuće obloge od npr. keramičkih pločica; 
- Izbjegavati nanošenje na direktnom suncu, ukoliko je prognozirana kiša ili ukoliko ima snažnog vjetra; 
- Na proces očvršćavanja može uticati visoka vlažnost vazduha, kao i u zatvorenim prostorijama ili podrumima. U tim slučajevima se 
preporučuje provjetravanje; 
- Prije dolaska u dodir sa vodom za piće, u skladu sa italijanskim propisima, provjeriti da li se proizvod Sikalastic®- 1K u potpunosti 
stvrdnuo uz poštovanje predloženih vremena čekanja; 
- Sikalastic®-1K propušta vodenu paru i ne formira parnu branu za sisteme na bazi smola koji ne propuštaju paru ili gas; 
- Ukoliko je Sikalastic®-1K potrebno premazati bojama na bazi rastvarača, prethodno izvesti probe kako bi se provjerilo da li rastvarač 
ne utiče na strukturu vodonepropusnog sloja. 
 
HIDROIZOLACIJA 
ZIDOVI NA KONTAKTU KROV-ZID, KROVNA RAVAN PREKO OSB PLOČA 
Tip: URSA SECO PRO 0.04 
Proizvođač: URSA 
Dimenzije: Rolna 50x1,5=75m2 
Karakteristike: 
URSA SECO PRO 0.04 je paropropusna-vodonepropusna folija sa samoljepljivim preklopom čija je paropropusna sd vrijednost veća 
od 0.04. Veoma je otporna na cijepanje zbog troslojnog flisa sa polipropilenskim filmom PP folije od koje je sastavljena. Otporna je na 
vjetar zbog samoljepljivog preklopa (sa obje strane po jedan). Lako se montira zahvaljujući markerima za preklapanje. Otporna je na 
sredstva za zaštitu drveta i nema neželjenih reakcija u kontaktu sa drugim građevinskim materijalima. 
Način postavljanja: 
Nakon postavljene OSB ploče vrši se postavljanje hidroizolacije URSA SECO PRO 0.04 sa minimalnim preklopom od 10cm. Poslije 
postavljene hidroizolacije postavljaju se prethodno zaštićene drvene letve u podužnom pravcu na razmaku od 1.00m i poprečnom 
pravcu na rastojanju od 28.0-36.0cm, po zahtjevu proizvođača crijepa, a u svemu prema detalju, čime je krov spreman za izradu 
limarskih i pokrivačkih radova. 
 
HIDROIZOLACIJA 
ZIDOVI TEMELJA I UKOPANIH ZIDOVA 
Tip: Sikaplan® WP 1100-20HL 2.0 mm  
Proizvođač: SIKA 
Dimenzije: Širina rolne 2.20m, dužina rolne 20.00m 
Karakteristike: 
Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinil hlorida (PVC-P) ukupne debljine 2.00mm sa signalnim slojem debljine 0.6mm 
za podzemne djelove konstrukcije. 
Način postavljanja: 
Način postavljanja: Membranu treba zavarivati toplotnim zavarivanjem, može se ugrađivati na vlažne i mokre podloge. Na svim 
prodorima instalacija i sastavima obavezno je obezbijediti nalijeganje membrana jedne na drugu od 8 cm. Izolaciju podići uz obodne 
zidove min. 200 mm, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Izolaciju uraditi na sloju sitnozrnog betona. U cijenu radova je potrebno 
uračunati sve potrebne holkere, kao u detaljima. U situacijama gdje termoizolacija ne štiti hidroizolaciju koristiti Interplast čepaste trake 
ili slično. 
Boja: gornji sloj žut, donji sloj crn. 
 
ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE 
UKOPANI ELEMENTI - TEMELJI I AB ZIDOVI, DILATACIONE SPOJNICE 
Tip: INTERPLAST folije 
Proizvođač: INTERPLAST 
Dimenzije: Rolne: 1x20m, 1,5x20m, 2x20m, 2,5x20m 
Karakteristike: 
Interplast čepaste folije za zaštitu hidroizolacije ukopanih armirano-betonskih elemenata. 
Područje primjene: 
Interplast čepaste folije se koriste za zadržavanje vlage i zaštitu hidroizolacije od podzemnih voda, služe za ventilaciju, drenažu zidova 
temelja i ostalih struktura ispod nivoa tla. 
 
Način postavljanja: 
HORIZONTALNE POVRŠINE 
Prilikom postavljanja Inretplast folije koristiti folije većih širina zbog uštede materijala na preklopima. Nakon njenog postavljanja na 
temeljne stope, struktura betona se stabilizuje jer ujednačenije raspoređuje pritisak i beton ostaje trajno zaštićen od vlage koja se diže 
iz tla. 
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VERTIKALNE POVRŠINE 
INTERPLAST folije se postavljaju tako da su konusne izbočine okrenute prema zidu. Veliki broj konusnih izbočina (1860 kom/m2) 
osigurava vazdušni volumen od cca. 5,3 lit/m2. Između konusnih izbočina i zida temelja stvara se stalno strujanje vazduha što 
omogućava trajnu ventilaciju, a time i kvalitetno odvajanje zidova od vlage u zemlji. 
Prije postavljanja na zid se nanosi vodootporni bitumenski premaz. 
Postavljanje započinje razvlačenjem folije sa lijeve strane na desno od ugla temelja objekta. Donji rub se polaže na zemlju cca. 30 cm 
od ruba temelja. Folije se spajaju uzdužnim preklapanjem konusnih izbočina. 
 
TERMOIZOLACIJA 
U SKLOPU PODOVA NA MEDJUSPRATNOJ KONSTRUKCIJI 
Tip: URSA TPS 
Proizvođač: URSA 
Dimenzije: Debljina 30mm, 600x1250mm 
Karakteristike: 
Podne izolacione ploče za sprječavanje zvuka udara, izrađene od mineralne staklene vune. Upotrebljavaju se kao toplotna izolacija i 
izolacija od zvuka udara u sistemima plivajućih podova stambenih i poslovnih objekata. 
Način postavljanja: Obrada ploča je moguća običnim alatom (ručnim testerama ili oštrim noževima). Podlogu je prije izvođenja 
pozicije potrebno očistiti od svih nečistoća i mora biti suva. Table lijepiti za podlogu tačkasto sa lijepkom bez rastvora (npr. Deiterman 
Superflex10) Izolacione ploče polažemo jednu do druge sa tesnim dodirivanjem bez preklapanja. 
 
TERMOIZOLACIJA 
U SKLOPU FASADNIH ZIDOVA I UKOPANIH ZIDOVA 
Tip: ROFIX EPS F-040 
Proizvođač: ROFIX 
Dimenzije: Debljina 30mm 
Karakteristike: Fasadna termoizolaciona tvrda, pjenjena ploča od ekstrudiranog polistirena sa stepenasto rezanim 
rubom. Koeficijent toplotne provodljivost λ= 0,039 W/Mk. 
Izolacione ploče imaju visoku čvrstoću na pritisak i stabilnost oblika. Zbog njihove otpornosti na vlagu moguće ih je upotrebljavati i kod 
direktnog kontakta sa vlagom - kod podnog dijela zida - sokle i ukopanih djelova objekta. U tom slučaju se izolacione ploče postavljaju 
preko hidroizolacije objekta, čime se štiti od mehaničkih oštećenja. 
Način postavljanja: 
Termoizolacione ploče postavljati isključivo na čistoj, suvoj i kompaktnoj podlozi. Mehanički ukloniti kredaste tj. trusne površine i ostatke 
oplatnog ulja na betonu vrućom parom ili specijalnim sredstvima za uklanjanje oplatnog ulja. Prije ugradnje provjeriti i geometriju 
podloge radi eventualnog preduzimanja mjera za dobijanje ravne površine fasade. Manje neravnine od 1 - 2cm izravnati malterom, a 
lokalne izbočine ukloniti. Neravnine veće od 2cm nivelisati ugrdnjom izolacionih ploča. Provjeriti da li su ugrađeni svi elementi koji po 
projektu treba da se ugrade prije ugradnje termofasade, kao npr. svjetiljke, nadstrešnice, penjalice i sl. Na kontaktu termofasade i tla 
potrebno je ugraditi pojas termoizolacionih ploča u debljini sloja 60mm, visine 100mm. Obrada ploča je moguća običnim alatom (ručnim 
testerama ili oštrim noževima). Početni metalni profil nivelisati libelom i fiksirati tiplovima na svakih 30-50cm. Ploče za podlogu lijepiti 
ROFIX AG 610 BIANCO FLEX lijepkom. Oko otvora vrši se i ugradnja ugaonih plastičnih profila za ojačanje ivica, plastičnih profila sa 
okapnikom i profila za zaptivanje spojeva sa bravarijom. Na površini do visine 2m od tla postaviti dodatni sloj armaturne mreže radi 
povećanja otpornosti fasade na mehanička oštećenja. Kada je izvršeno dodatno armiranje, pristupiti izvođenju armiranog sloja po 
cijeloj površini fasade sa armaturnom mrežicom utopljenom ROFIX AG 610 BIANCO FLEX lijepak. Neophodno je izvesti preklapanja 
mrežice od 10cm. Termoizolacione ploče se dodatno za podlogu pričvršćuju sa ne manje od 6 specijalnih pričvrsnica po m². Univerzalni 
tipl sa plastičnim djelom i čeličnim ekserom, dužine 155 mm treba biti u nosećoj konstrukciji minimum 5cm. Na ukopanim zidovima se 
ploče preko hidroizolacije lijepe tačkasto i to lijepkom bez rastvora (npr. Deitermann Superflex - 10). Izolacione ploče se polažu jedne 
do druge sa tijesnim dodirivanjem bez preklopnih dodira. Na ovaj način se sprečavaju ne samo nepotrebni toplotni gubici već i 
nastajanje buđi.  
 
TERMOIZOLACIJA 
U SKLOPU SLOJEVA KROVA 
Tip: URSA GLASSWOOL SF 38 
Proizvođač: URSA 
Dimenzije: Debljina 120mm, širina 6000mm, dužina 1200mm 
Karakteristike: URSA SF 38 je materijal sastavljen od elastičnih staklenih vlakana prepletenih u izolacioni filc ili ploču koja obezbjeđuje 
optimalnu kombinaciju toplotne i zvučne zaštite kosih krovova. Ima konstantnu vatrootpornost i izdržljivost. 
Način postavljanja: 
Izolacione ploče se režu u odnosu na prostor između rogova, i to obično 1 do 2 cm šire zbog boljeg pričvršćivanja i dihtovanja izolacije. 
Elastičnost omogućava da se vuna prilagodi prostoru u koji se postavlja. Rogovi se u procesu eksploatacije uvijek malo izvijaju prilikom 
čega termoizolacija ispunjava cijeli prostor i sprječava pojavu toplotnih mostova. 
 
PVC FOLIJA 
Tip: URSA SECO PRO 100 
Proizvođač: URSA 
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Dimenzije: Debljina d=0.2mm, dimenzije rolne, dužina 25.0m, širina 4.0m 
Karakteristike: Paronepropusna i vlagonepropusna folija sd≥100m, visoka mehanička čvrstoća, PE folija 200 μm, 
Boja: mliječno bijela prozirna 
Način postavljanja: 
Kako bi se spriječilo prodiranje vode u spojnice izolacionog sloja, nakon čega bi došlo do odvajanja između tabli izolacije, treba prije 
izlivanja betona izolaciju prekriti polietilenskom folijom, a na ivicama je potrebno postaviti rubnu traku. Trake folija na sastavima moraju 
da naliježu bar 8cm jedna preko druge.  
 
ZAŠTITNI PREMAZI 
ZAŠTITA PRIRODNOG KAMENA 
Tip: Sikagard® - 700 S 
Proizvođač: SIKA 
Dimenzija: Kante od 5 i 20 l (25 kg) 
Karakteristike: 
Bezbojna tečnost. Sikagard® -700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. 
Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava 
difuziju vodene pare u oba pravca. Sikagard® -700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobne impregnacije (I 
klasa dubine prodiranja). Sikagard®700 S se koristi kao bezbojni materijal za vodoodbojnu i zaštitnu obradu otvorenih upijajućih 
površina materijala. 
Način postavljanja: 
Površina u kojoj se postavlja mora biti očišćena od svih krupnih i praškastih nečistoća. Čišćenje se najbolje obavlja četkanjem uz 
odgovarajuća sredstva za čišćenje ili laganim pjeskiranjem ili čišćenjem pomoću pare itd. Površina mora da izgleda suvo i bez vlažnih 
dijelova. Sikagard® -700 S se isporučuje spreman za upotrebu i ne sme da se razređuje. Sikagard® -700 S se nanosi prskanjem pri 
niskom pritisku, četkom ili valjkom, u pravcu od gore na dolje, pri čemu se vodi računa da proizvod 
ne curi. Sledeći premazi se nanose dok je prethodni premaz još uvijek vlažan. Minimalna starost betona ili maltera: najmanje 4 nedelje. 
Premazivanje krečnim mlekom ili cementnom bojom nije dozvoljeno. 
Prilikom stvrdnjavanja proizvoda Sikagard® -700 S nije neophodna nikakva specijalna njega, ali potrebno je da se zaštiti od kiše u 
periodu od najmanje 3 sata na +20°C. 
Potrošnja za nanošenje preko *novih* maltera i normalno apsorbujućih betona iznosi ~ 0,2 kg/m2 (0,25 l/m2), ali u zavisnosti od 
kvalitetea podloge može u slučaju izraženo apsorbujućih betonskih površina da iznosi i ~0,300 - 0,500 kg/m2 (0,375 - 0,625 l/m2) po 
sloju, za podlogu normalne upijajuće moći. Kako bi se obezbjedio bolji kvalitet i postojanost, preporuka je da se nanesu najmanje 2 
sloja ukoliko sa proizvod nanosi "samostalno" bez naknadnih zaštitnih slojeva. 
 
 
GIPSARSKI RADOVI 
 
Opis 
Ovi radovi obuhvataju sledeće pozicije: 
- izrada obloga zidova od gips-kartonskih ploča 
- izrada pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča 
- izrada spuštenih plafona od gips-kartonskih ploča 
Suvomontažni radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja 
i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve 
građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih 
nedostataka. Koristiti gips-kartonske ploče nazivne debljine 12,5mm (tolerancija +/- 0,5mm). Uzdužne ivice treba da su konusne, 
poluzaobljene ili konusne poluzaobljene. Dimenzije i vrsta ploče, kao i obrada ivice treba da su obilježeni na poleđini svake ploče, na 
pratećoj etiketi ili na ambalaži. U prostorijama sa povećanom vlagom koristiti gips-kartonske ploče otporne na vlagu (impregnirane). 
Profili su izrađeni od hladno valjanih niskougljeničnih čeličnih traka, sa zaštitnim premazom, minimalne debljine 0.6mm. Profili moraju 
biti ravni i ne smiju biti uvijeni. Armiranje spojeva različitih materijala ili spojeva gips-kartonskih tabli vršiti trakama za armiranje sa 
staklenim vlaknima (fiberglas) min. širine 5cm, koje se postavljaju u debljinu sloja gleta 1mm. Dozvoljena su dva načina montaže, ili 
se trake utapaju u svježi sloj gleta, ili se lijepe na izgletovanu površinu. U oba slučaja nanosi se još jedan sloj gleta tako da se obrazuju 
slojevi glet-traka-glet. Trake treba da dobro provode vlagu. Za svo vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan 
da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A, ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom 
trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje. 
 
MINERALNA VUNA 
Tip: URSA SF35 
Proizvođač: URSA 
Dimenzije: Debljina d=50mm, dimenzije rolne, dužina 12.8m, širina 1.2m 
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Karakteristike: Samonosivi izolacioni filc od mineralne staklene vune, jednostrano označen radi lakšeg rezanja. URSA SF35 je 
komprimovan u odnosu 1:4. 
Način postavljanja: 
Toplotna i zvučna izolacija konstrukcija sa većim izolacionim zahtjevima. Kako bi se zadovoljio standard za termiku fasadnog zida, sa 
unutrašnje strane se na njega, između potkonstrukcije za gips-kartonske table, postavlja mineralna vuna URSA SF35. Materijal se 
postavlja direktno na zidani ili AB zid, a prije postavljanja gipskartonskih tabli se preko mineralne vune postavlja sloj parne brane URSA 
Seco Pro 2, zbog zaštite od kondenzacije. 
 
PREGRADNI ZIDOVI 
Tip: ZID NA METALNOJ POTKONSTRUKCIJI OBOSTRANO OBLOŽEN GIPSKARTONSKIM PLOČAMA 
Proizvođač: KNAUF 
Profili: CW profili 50mm 
Dimenzije: d=10cm 
Zidovi su obloženi duplim gips-kartonskim pločama. U zavisnosti od pozicije zidovi mogu biti obloženi duplim običnim sa obje strane, 
duplim vlagootpornim sa obje strane ili duplim običnim i duplim vlagootpornim gipskartonskim pločama. Za zidove sa vertikalnim 
profilima CW50 na rastojanju 60cm dopušta se visina zida 2,5m, na rastojanju 40cm - 3,0m, na 30cm - 3,5m. CW profili treba da su 
za par milimetara kraći zbog ugiba betonske tavanice. Za zidove visine preko 3,5m potrebno je dodatno ukrutiti zidove kosnicima. 
Ukoliko se zid oblaže keramikom, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm. UW profile na podovima i plafonima obložiti 
samoljepljivom trakom za zvučnu izolaciju i šrafiti za pod i plafon šrafovima sa plastičnim tiplovima. 
Vijci za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča za potkonstrukciju trebalo bi da budu na rastojanju od 25cm. Glave vijaka treba da su 
utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Potkonstrukcija na vratima se dodatno ojačava UA profilima ako je zid viši od 2,8m, ako su vrata 
šira od 90cm ili ako je masa vrata veća od 25kg. Prostor između CW profila ispunjen je mineralnom vunom. Kod prodora instalacija iz 
zida treba izrezati otvor u gips kartonu širi za 10mm od prečnika cijevi i tu šupljinu ispuniti trajno elastičnim fungicidnim kitom. Za 
armiranje spojeva gips-kartonskih tabli koriste se samoljepljive trake spremne za gletovanje. Spoljašnje uglove zaštititi aluminijumskim 
ugaonim profilima. 
 
SPUŠTENI PLAFONI 
Tip: POTKONSTRUKCIJA, HIDROIZOLACIONE ILI GIPSKARTONSKE PLOČE 
Proizvođač: KNAUF 
Potkonstrukcija: CD 27x60mm debljine d=0.6mm, krstasta spojnica, visilice prilagoditi dimenzijama koje se 
Način postavljanja: Potkonstrukcija se sastoji iz dva reda unakrsnih CD profila u istom nivou, fiksiranih krstastim 
spojnicama. Razmak između profila je 60cm u oba pravca. CD profile nastavljati pomoću nastavaka. Ivične UD 
profile obložiti trakom za zvučnu izolaciju. Plafoni su obloženi jednostrukim gips-kartonskim pločama. 
Vijci za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča za potkonstrukciju treba da su odgovarajuće dužine i da ih je po 7 na 
svaki metar dužine profila. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Fiksiranje ivičnih profila 
treba da je na rastojanjima ne većim od 50cm. Vješaljke koje nose potkonstrukciju plafona fiksirati za betonsku 
konstrukciju šrafovima sa metalnim tiplovima. 
Plafone oblagati običnim i vlagootpornim gips-kartonskim pločama, u svemu prema projektu. Za armiranje spojeva 
gips-kartonskih tabli koriste se samoljepljive trake spremne za gletovanje. 
 
TOLERANCIJE IZVEDENIH GIPSANIH RADOVA 
Svi elementi sklopova moraju se izvesti do dimenzija i visina naznačenih projektom. Kvalitet izrade mora biti takav 
da kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4m ne smije pokazivati veća odstupanja od 1mm od 
projektovane horizontralne pozicije. 
 
 
STOLARSKI RADOVI 
 
Opis 
Stolarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i 
sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti 
kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva 
o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi 
tehnologiju izvođenja sistema koju koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske 
elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. Takođe, 
izvođač je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta, izvrši kontrolu broja komada i smjera otvaranja po 
pozicijama. Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani i ugrađuju se u suvo. Sastavni dio stolarskih elemenata 
je i oprema specificirana u pozicijama iz predmjera, kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Stolarija mora biti 
elastično i čvrsto ugrađena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vjetra i vlage, tako da ugrađeni element zadovoljava zahtijevanu 
zvučnu i toplotnu zaštitu. Izvođenje ovih radova mora biti u svemu prema šemama stolarije datim u projektu, radioničkom crtežu i 
tehničkom opisu. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti 
projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje. Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada 
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radioničkih crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mjesta, odvoz 
ambalaže i Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi 
došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove 
dovesti u projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena radova 
obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, 
ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose do mjesta ugradnje.  
Sve mjere provjeriti na licu mjesta. 
 
UNUTRAŠNJA VRATA SA MDF ISPUNOM 
Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom 
broju mjesta po svim stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida 
pokriven je lajsnom - pervajzom d=4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna 
krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune 
krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. 
Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom bojom 
za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 
OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. 
Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući 
čelik. 
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa). 
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana. 
 
UNUTRAŠNJA VRATA ZASTAKLJENA 
Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom 
broju mjesta po svim stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida 
pokriven je lajsnom - pervajzom d=4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna 
krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo 
sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim 
okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. 
Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik 
AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik. 
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa). 
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana. 
 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 
Opis 
Bravarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom 
i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju 
biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i 
uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve 
građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Takođe, izvođač je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta, izvrši kontrolu broja komada i smjera otvaranja po 
pozicijama. Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i  pakovani. Sastavni dio bravarskih elemenata je i oprema 
specificirana u pozicijama iz predmera, kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Stolarija mora biti elastično i čvrsto 
ugrađena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vjetra i vlage, tako da ugrađeni element zadovoljava zahtijevanu zvučnu i toplotnu 
zaštitu. Izvođenje ovih radova mora se izvoditi u svemu prema šemama bravarije datim u projektu, radioničkom crtežu i tehničkom 
opisu. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i 
stručnom nadzoru na odobrenje. Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, 
izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mjesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao 
i izrada probnih uzoraka, uzimanje mjera za izvođenje radova i obračun. Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač 
je dužan da preduzme sve potrebne mjere. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena 
radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji 
transport, ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale aktivnosti koje su 
neophodne za kvalitetno izvođenje radova). 
 
FASADNI OTVORI  
Sistem: Alumil M11000 ili slično. 
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju 
mjesta po svim stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane 



UCG - ARHITEKTONSKI FAKULTET               ARHITEKTURA 
 

  ENTASIS D.O.O. 30  

folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 
W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu 
prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010. 
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ). 
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana. 
 
UNUTRAŠNJA STAKLENA STIJENA 
Sistem: Alumil M11000 ili slično. 
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po 
svim stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili 
Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu 
predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 
9010. 
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ). 
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana. 
 
OGRADA STEPENIŠTA 
Konstrukcija rukohvata na visini od 100 cm sastoji se od čelične kutije 20x20 debljine zida 5mm,i profilisanog drvenog rukohvata 60x50, 
u svemu prema šemi ograde . Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja 
metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte. 
 
OGRADA U CENTRALNOM HOLU 
Konstrukcija ograde visine od 100 cm sastoji se od čeličnih kutija (20x20mm i 25x50mm debljine zida 3mm), ispuna od čeličnih šipki 
10x10x2mm i profilisanog čeličnog rukohvata Ø50, u svemu prema šemi ograde .  
Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat 
bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte. 
 
RUKOHVAT NA STEPENIŠTU 
Konstrukcija rukohvata na visini od 100 cm sastoji se od čelične kutije 20x20 debljine zida 5mm,i profilisanog drvenog rukohvata 60x50, 
u svemu prema šemi ograde . Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja 
metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte. 
 
 
PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
Opis 
Stolarski podopolagački mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja 
i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koju koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve 
građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Takođe, izvođač je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta. 
Provjeriti da li su u prostoriji izvedeni svi radovi koji prethode polaganju podne obloge i koji bi mogli da oštete podnu obliku ako se 
izvode kasnije (instalaterski radovi, spušteni plafoni, molerski radovi, stolarski radovi). Radna temperatura za postavljanje poda je 
>18ºC. Predviđena je ugradnja podnih obloge direktno na cementnu košuljicu ili na sloj za izravnanje. Podloga treba da je suva, bez 
pukotina, očišćena usisivačem od prašine i sitne nečistoće. Provjeriti da li je vlažnost košuljice, tj. podloge, u skladu sa zahtjevima 
proizvođača lijepka. Cementna košuljica, sloj za izravnanje i lijepak za podne obloge moraju međusobno biti kompatibilni. Prije 
ugradnje vinilnih obloga, rolnu razmotati i ostaviti da leži na podu min. 24 sata. Ako se radi o laminatnim podovima pakete raspakovati 
i ostaviti da odstoje u prostoriji 24 sata radi aklimatizacije materijala. Obezbjediti sav potreban alat i materijal za rad prije početka 
izvođenja radova kao i stručnu radnu snagu. Prije ugradnje podnih obloga usaglasiti pravac polaganja sa stručnim nadzorom ili 
projektantom. Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi 
došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove 
dovesti u projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena radova 
obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, 
ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje 
radova). 
 
PARKET 
Proizvođač: TARKETT 
Tip: Tarkett TANGO Hrast američki antik - četkan 
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Dimenzija: debljine d=18 mm 
Karakteristike: 
Tarkett parket je troslojni parket u obliku daske, pogodan i za ugradnju preko podnog grijanja. Pošto je izdržljiv, lak za čišćenje i otporan 
na grebanje, tokom godina njegov izgled će razviti jedinstvenost. Međutim, ako nakon određenog vremena habanja bude bilo potrebe 
za obnovom prvobitnog izgleda, može se jednostavno ponovo izbrusiti višeslojni drveni pod, do 4-5 puta. Zahvaljujući „T-lock” sistemu 
pričvršćivanja, parket je veoma lako ugraditi, ukloniti, pa čak i ponovo iskoristiti bez potrebe za korišćenjem komplikovanih alata. 
Tarkett parket ima stabilnu konstrukciju i snažan sistem zaključavanja sa jednim od najizdržljivijih lakova na tržištu. Način postavljanja: 
Plivajuća instalacija znači da drveni pod nije pričvršćen za podlogu – osnovu na kojoj leži (nije zalijepljen). Podloga na koju se postavlja 
parket mora biti nivelisana – ravna, čvrsta, suva i čista. Dozvoljeno odstupanje ravnoće podloge je +/- 3mm u prečniku od 1 m. Ukoliko 
je podloga neravna, ispupčenja treba izbrusiti ili na neki drugi način stabilno poravnati, a veća ulegnuća treba popuniti i izravnati 
kvalitetnom cementnom ili nekom drugom masom za izravnavanje. Obavezno koristiti Tarkoflex podlogu za parket. U slučaju ugradnje 
parketa na površinu koja je prethodno obrađena masom za poravnavanje, obavezno voditi računa da i ona bude suva. Relativna 
vlažnost vazduha (RH) u prostoru mora biti izmedu 30% i 60%, a temperatura u sobi mora biti najmanje 18°C prije, tokom i poslije 
ugradnje parketa. U novoizgrađenim objektima nivo vlažnosti vazduha u prostorijama može biti značajno povišen – zato se prostorije 
prethodho moraju zagrijati ili provjetravati prije ugradnje parketa, sve dok se ne postigne odgovarajuća unutrašnja klima. Pakete 
parketnih dasaka otvarati jedino i neposredno prije same ugradnje – nikako ranije. Parket ne treba unositi u prostor gdje će biti ugrađen 
sve dok se u tom prostoru ne završe svi "mokri" radovi (krečenje i sušenje zidova, postavljanje keramičkih pločica i sl.). Nakon 
instalacije parketa on mora biti zaštićen – prekriven ukoliko postoji rizik od suvišnog zaprljanja izazvanog nekim naknadnim radovima 
u prostoriji, sve do momenta završetka takvih radova. Zaštitni pokrivač treba da bude takav da ne ometa cirkulaciju vazduha i vlažnosti, 
ali i da ne izazove diskoloraciju lica parketa. Parket lajsne, koje se postavljaju nakon što je ugrađen parket, imaju dvojaku ulogu. Kao 
prvo, treba vizuelno da sakriju ekspanzioni razmak koji obavezno mora postojati između ugrađenog parketa i zida, i drugo, predstavljaju 
dobru vizuelnu i estetsku vezu izmedu poda i zida. Zidnu parket lajsnu nikada ne postavljati zakucavanjem ili pričvršćivanjem za 
instalirani parket. Ugrađeni parket se kao jedinstvena površina tokom vremena prirodno pomjera tj. "radi" pa će se desiti da se sa 
pomjeranjem parketa pomjera i lajsna što može dovesti do oštećenja i deformacija u podu kao i do vizuelno lošeg izgleda čitavog 
poda. Kako bi se ovo izbjeglo – zidnu parket lajsnu treba učvrsiti za zid zavrtnjima, lijepljenjem ili najbolje – pomoću Tarkett ClipStar 
držača lajsni koji omogućava da se lajsna po potrebi ukoloni i naknadno vrati na svoje mjesto. 
 
PODLOGA ZA PARKET 
Tip: TARKETT TARKOFLEX 
Proizvođač: TARKETT 
Dimenzija: debljine d=3mm 
Karakteristike: 
Tarkoflex je podloga – pjena bez feona - debljine 3 mm, koja je konstruisana specijalno kao podloga za ugradnju parketa bez lijepljenja. 
Tarkoflex ima mogućnost recikliranja i ima integrisanu PVC foliju. Ublažava neravnine poda do 2mm, poboljšava akustična svojstva i 
sprječava prodor vlage do parketa. Gustina 30 kg/m3. 
Način postavljanja: 
Pošto se parketi postavljaju uz pomoć metode slobodne ugradnje pri kojoj se parket, u stvari, ne lijepi za podlogu, neophodno je da 
se prvo postavi Tarkoflex. Preko plivajuće cementne košuljice i parne brane slobodno se TARKETT TARKOFLEX podloga preko koje 
se slaže parket. 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI 
 
Opis 
Stolarski podopolagački mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja 
i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koju koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve 
građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Takođe, izvođač je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta. 
Provjeriti da li su u prostoriji izvedeni svi radovi koji prethode polaganju podne obloge i koji bi mogli da oštete podnu obliku ako se 
izvode kasnije (instalaterski radovi, spušteni plafoni, molerski radovi, stolarski radovi). Radna temperatura za postavljanje poda je 
>18ºC. Predviđena je ugradnja podnih obloge direktno na cementnu košuljicu ili na sloj za izravnanje. Podloga treba da je suva, bez 
pukotina, očišćena usisivačem od prašine i sitne nečistoće. Provjeriti da li je vlažnost košuljice, tj. podloge, u skladu sa zahtjevima 
proizvođača lijepka. Cementna košuljica, sloj za izravnanje i lijepak za podne obloge moraju međusobno biti kompatibilni. Prije 
ugradnje vinilnih obloga, rolnu razmotati i ostaviti da leži na podu min. 24 sata. Ako se radi o laminatnim podovima pakete raspakovati 
i ostaviti da odstoje u prostoriji 24 sata radi aklimatizacije materijala. Obezbjediti sav potreban alat i materijal za rad prije početka 
izvođenja radova kao i stručnu radnu snagu. Prije ugradnje podnih obloga usaglasiti pravac polaganja sa stručnim nadzorom ili 
projektantom. Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi 
došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove 
dovesti u projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena radova 
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obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, 
ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje 
radova).  
Keramičarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja 
i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja koju koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske 
elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Klasa, namjena i kvalitet pločica određen je tehničkom dokumentacijom. Boju i način polaganja određuje projektant. Sva instalacija 
koja nije vidna mora se položiti i ispitati prije polaganja pločica. Za postavljanje pločica Ljepila moraju biti takva da se njima postiže 
čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno da utiču na podlogu i na oblogu. Proizvođač je dužan da uz ljepilo priloži atest koji treba da sadrži: 
tip ljepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koji se lijepi, čvrstoću na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijama, 
vremensku postojanost, utrošak ljepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zaštite pri postavljanju, način 
održavanja i sl. Zaptivni materijali služe za zaptivanje spojnica između pločica, dilatacionih razdjelnica, spojeva sa plafonom ili zidom, 
na mjestima prodora instalacija, a po uputstvu proizvođača za određeni slučaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; neelastični, 
poluelastični ili trajno elastični. Tokom rada, gdje se to zahtjeva, ugraditi dilatacione trake. Za svo vrijeme izvođenja, odnosno do 
predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako 
ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A, ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, 
radove dovesti u projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena radova 
obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala. Pakovanja pločica moraju 
da budu obilježena po standardu. Pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kvaliteta i tona. Pločice su protivklizne i 
prve (I) su klase.  
Prije početka polaganja keramike provjeriti da li su u prostoriji: 
- izvedene i testirane sve elektro instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije; 
- ugrađeni ramovi za stolariju; 
- završena i testirana hidroizolacija 
Ugradnju vršiti na temperaturi ne manjoj od 10°C. Po završetku radova spriječiti kretanje ljudi u prostoriji min. jedan dan u zavisnosti 
od lijepka i fug mase. Širina fuga je u skladu sa tipom pločica ili je određena uz konsultaciju nadzornog organa ili projektanta. Fuge 
treba da su pravilno i potpuno ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpuosti se pridržavati 
uputstva proizvođača materijala. Keramičke pločice ugrađuju se lijepljenjem. Pri pripremi lijepka i nanošenju materijala u potpunosti 
se pridržavati Zidna površina obložena keramičkim pločicama mora da bude potpuno ravna i vertikalna sa jednoličnim 
spojnicama. Obradu spoljašnjih uglova izvesti „gerovanjem“ ili preklopom u zavisnosti od tipa pločica. Prvo polagati keramičke pločice 
na zidovima, a zatim na podovima. Najniži red pločica na zidovima ostaviti za postavljanje po završetku podova („podbijanje“). Način 
slaganja pločica odrediti uz konsultaciju sa nadzornim organom ili projektantom. Ne zahtjeva se da se fuge zidova i podova poklapaju.  
 
KERAMIČKE PLOČICE - PODNE (KUHINJA, HODNICI) 
Tip: Serija CONTEMPORARY STONE 
Proizvođač: CERIM 
Boja: WHITE 
Dimenzije: 96,3x48,15 cm 
Način postavljanja: Cementni estrih je prije polaganja keramičkih pločica potrebno očistiti od svih nečistoća nastalih prilikom njegovog 
izvođenja. Pločice polagati u sloju lijepka d=0,5cm. Za fugovanje koristiti Sika® Ceram CleanGrout jednokomponentnu 
gotovu masu (za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm) koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih 
silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Potrebno je izvesti fuge od 2mm. Boja fuge - WHITE. Slog keramike u 
svemu prema uputstvima stručnog nadzora ili projektanta. Prije postavljanja provjerite nijansu pločica kako biste bili sigurni da je jedna 
nijansa za određeni prostor. Takođe je potrebno provjeriti da svi paketi pločica imaju istu oznaku kalibara i nijanse na kutiji. Poslije 
lijepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lijepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine 
i prljavštine. Potrebno je prije početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomjerne moći upijanja. Prah sipati u čistu vodu i to 0.6l 
za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mješalicom miješati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamiješati samo 
onoliko materijala koji će se potrošiti u roku od 2 sata. Nanošenje se vrši gumenom gletericom. Kada sredstvo očvrsne, pločice treba 
obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama može se hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. U sanitarnim prostorijama pločice 
polagati u padu prema rešetki u podu od min. 1%. Pad je regulisan lijepkom za keramiku. 
 
KERAMIČKE PLOČICE - PODNE 
Tip: Serija NEUTRA 6.0 
Proizvođač: CASA MOOD 
Dimenzije: 60x120 cm 
Način postavljanja: Cementni estrih je prije polaganja keramičkih pločica potrebno očistiti od svih nečistoća nastalih prilikom njegovog 
izvođenja. Pločice polagati u sloju lijepka d=0,5cm. Za fugovanje koristiti Sika® Ceram CleanGrout jednokomponentnu 
gotovu masu (za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm) koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih 
silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Potrebno je izvesti fuge od 2mm. Boja fuge u zavisnosti od boje 
keramičkih pločica. Slog keramike u svemu prema uputstvima stručnog nadzora ili projektanta. Prije postavljanja provjerite nijansu 
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pločica kako biste bili sigurni da je jedna nijansa za određeni prostor. Takođe je potrebno provjeriti da svi paketi pločica imaju istu 
oznaku kalibara i nijanse na kutiji. Poslije lijepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lijepka, treba očistiti pločice i razmake između 
njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine i prljavštine. Potrebno je prije početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja 
ravnomjerne moći upijanja. Prah sipati u čistu vodu i to 0.6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mješalicom miješati dok se ne stvori 
homogena masa bez grudvica. Treba zamiješati samo onoliko materijala koji će se potrošiti u roku od 2 sata. Nanošenje se vrši 
gumenom gletericom. Kada sredstvo očvrsne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama može se hodati već nakon 9 
sati od vremena fugovanja. U sanitarnim prostorijama pločice polagati u padu prema rešetki u podu od min. 1%. Pad je regulisan 
lijepkom za keramiku. 
 
KERAMIČKE PLOČICE - ZIDNE 
Tip: Serija NEUTRA 6.0 
Proizvođač: CASA MOOD 
Dimenzije: 60x120 cm 
Način postavljanja: Pločice polagati u sloju lijepka d=1,0cm. Za fugovanje koristiti Za fugovanje koristiti Sika® Ceram CleanGrout 
jednokomponentnu gotovu masu (za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm) koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, 
odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Potrebno je izvesti fuge od 2mm. Boja fuge u zavisnosti od 
boje keramičkih pločica. Slog keramike u svemu prema uputstvima stručnog nadzora ili projektanta. Oko prozora koji se nalaze u 
prostoru tuša postaviti aluminijumsku lajsnu L100AE. Prije postavljanja provjerite nijansu pločica kako biste bili sigurni da je jedna 
nijansa za određeni prostor. Takođe je potrebno provjeriti da svi paketi pločica imaju istu oznaku kalibara i nijanse na kutiji. Poslije 
lijepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lijepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine 
i prljavštine. Potrebno je prije početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomjerne moći upijanja. Prah sipati u čistu vodu i to 0.6l 
za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mješalicom miješati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamiješati samo 
onoliko materijala koji će se potrošiti u roku od 2 sata. Nanošenje se vrši gumenom gletericom. Kada sredstvo očvrsne, pločice treba 
obrisati suvom krpom. 
 
LIJEPAK ZA KERAMIKU 
Proizvođač: SIKA 
Tip: SikaCeram®-255 StarFlex 
Dimenzije:SikaCeram®-255 StarFlex se koristi za lepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 15 mm. Karakteristike: - SikaCeram®-
255 StarFlex je prethodno pripremljena praškasta mješavina, veoma otpornih cementa, sa visokim sadržajem polimera, odabranih 
silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima i smanjenim prašenjem. Za postizanje slojeva do 15 mm. Može se 
koristititi za polaganje grès porcelana i prirodnog kamena na fasadama, podnom grijanju, polaganje u bazenima i na podovima 
industrijske Način postavljanja: Podloga mora biti bez nevezanih djelova cementnog mlijeka, čista i otprašena, bez ostataka ulja, 
masnoća ili drugih zaprljanja i bez slaboprijanjanjućih djelova. Podloga treba da bude potpuno ravna, svaki manji nagibi ili ispupčenja 
ili šljunak mogu se izravnati i popuniti slojem Sika® Ceram-255 Star Flex maksimalne debljine do 5 mm, koji se nanosi najmanje 24 h 
prije postavljanja keramike. Za postizanje većih debljina potrebno je koristiti proizvode iz programa Sika® MonoTop ili Sika® Level. 
Sika® Ceram-255 Star Flex se nanosi direktno na malterisane i cementne podloge, produžne maltere, beton i gipskarton ploče, beton 
završno obrađen helikopterom i stare keramičke pločice. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovorajuće predpremaze. Vreću težine 
25 kg pomiješati sa potrebnom količinom vode, pomoću mješalice, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena 
masa bez grudvica. Koristiti miješalicu koja radi pri maksimalnoj brzini od 500 obrtaja/min; smjesu ne miješati pri većoj brzini zato što 
se time smanjuje mehanička čvrstoća finalnog proizvoda. Nakon miješanja, proizvod ostaviti da veže, po mogućstvu 5-10 min, a zatim 
ga nakratko promiješati prije nanošenja. Tiksotropna 
smjesa koja se dobija je veoma homogene konzistencije i lako se nanosi. Sika® Ceram-255 Star Flex se nanosi pomoću nazubljene 
gleterice. Količina proizvoda mora biti dovoljna da se obezbjedi kompletno pokrivanje pozadine pločica. Pločice se postavljaju na svjež 
lijepak, pri čemu se moraju pritisnuti dovoljno jako da bi se obezbjedio kontakt pločica sa lijepkom i time savršeno vezivanje. Ukoliko 
se na lijepku formira površinski sloj, potrebno je obrisati gletericom prethodno nanijeti sloj lijepka. Izbegavati kvašenje vodom već 
nanijetog lijepka zato što se time lijepak oštećuje. Preporučuje se korišćenje proizvoda za lijepljenje neupijajućih pločica maksimalne 
veličine do 10.000 cm2 (npr. 60 x 120 cm) u zatvorenom prostoru, 3600 cm2 (npr. 60 x 60 cm) za spoljašnje popločavanje i 2100 cm2 
(npr. 30 x 60 cm ili 45 x 45 cm) za aplikaciju na fasadama bez mehaničkih veza. Ova ograničenja važe za cementne podloge bez 
grijanja. Za postavljanje pločica čija veličina je jednaka ili veća od 900 cm2 
(npr. 30 x 30 cm) uvijek se preporučuje tehnika nanošenja lijepka i na oblogu i na podlogu. 
 
FUG MASA ZA KERAMIČKE PLOČICE 
Tip: SikaCeram® CleanGrout 
Proizvođač: SIKA 
Karakteristike: Sika® Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji 
od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju 
aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usljed čega se masa 
može oštetiti ili truniti. Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blijede. Sika® Ceram CleanGrout formira 
vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usljed dejstva vode. Sika® 
Ceram CleanGrout pomiješan sa Sika® Ceram LatexGrout ispunjava zahteve za klasu S1 prema standardu EN 12002. 
Način postavljanja: Površina koja se fuguje mora biti temeljno očišćena. Na spojnicama ne smije biti tragova vode, lijepka i sl. Sadržaj 
jedne vreće pomiješati sa 1,3 litara čiste vode kako bi se dobila homogena kremasta smjesa. Koristiti dobro očišćenu električnu 
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miješalicu sa malim brojem obrtaja (oko 500 o/min). Smjesa ne smije sadržati grudvice i mora imati potpuno ujednačenu boju. Za 
radove za koje su potrebne male količine proizvoda koje se miješaju ručno, potrebno je uzeti u obzir da čak i male razlike u količini 
vode između prve i sljedeće smjese mogu uticati na promjene u boji fuge. Ukoliko se proizvod nanosi na podove izložene velikim 
saobraćajnim opterećenjima, fasade, bazene ili elastične nosače, vodu za miješanje zamijeniti specijalnim proizvodom na bazi lateksa 
– Sika® Ceram LatexGrout. Sika® Ceram CleanGrout se nanosi pomoću gumene gleterice, pri čemu se vodi računa da se fuga popuni 
po cijeloj širini. Zatim se istom gletericom u uspravnom položaju uklanja višak smjese sa površine pločica. Kada proizvod počne da se 
vezuje, može se početi sa čišćenjem pomoću malo navlaženog sunđera. Preostali ostaci proizvoda na pločicama mogu se lako ukloniti 
sljedećeg dana pomoću meke suve krpe. Ukoliko je umjesto vode korišćen proizvod Sika® Ceram LatexGrout, ovaj korak je potrebno 
izvšiti neposredno nakon čišćenja sunđerom. 
U slučaju nanošenja na porozne pločice, Sika® Ceram CleanGrout miješati samo sa vodom. Na površinama izvedenim primjenom 
materijala na bazi cementa, nekada može doći do formiranja bjeličastog sloja koji se uglavom sastoji iz kalcijum karbonata, a čija 
pojava se zove cvjetanje. Na cvjetanje utiču mnogi faktori koji mogu međusobno reagovati za vrijeme sušenja proizvoda. Jedan od 
ovih faktora je voda koja se koristi za miješanje i koja postaje štetan faktor ukoliko se koristi prevelika količina ili kada se različite 
smjese spravljaju dodavanjem različitih količina vode. Vrijeme sušenja takođe u velikoj mjeri utiče na nijansu boje, zato što na istu 
utiču temperatura i vlažnost vazduha, zaostala vlaga u materijalima korišćenim za fiksiranje, kao što su lijepkovi, ili podloge koje se 
nijesu potpuno osušile. Savjet je sljedeći: dozirati vodu koja se koristi za smjesu u skladu sa uputstvima i instrukcijama na pakovanju; 
izbegavati pravljenje velikog broja različitih smjesa; nikada ne prekidati radove na pola prostorije, a zatim nastaviti sa radovima 
sljedećeg dana; uvijek sačekati da se podloga i lijepakpotpuno osuše prije nego što se pristupi fugovanju. 
 
 
KAMENOREZAČKI RADOVI 
 
Opis 
Kamenorezački radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Prije početka radova izvođač je obavezan da 
projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se ugrađuju, i njihove ateste na saglasnost, kao i dodatna objašnjenja i 
uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja koji koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske 
elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Klasa, namjena i kvalitet kamena određen je tehničkom dokumentacijom. Boju i način polaganja određuje projektant. Sva instalacija 
koja nije vidna mora se položiti i ispitati prije polaganja ploča. Za postavljanje ploča na Ljepila moraju biti takva da se njima postiže 
čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno da utiču na podlogu i na oblogu. Proizvođač je dužan da uz ljepilo priloži atest koji treba da sadrži: 
tip ljepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koji se lijepe, čvrstoću na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijama, 
vremensku postojanost, utrošak ljepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zaštite pri postavljanju, način 
održavanja i sl. Zaptivni materijali služe za zaptivanje spojnica između ploča, dilatacionih razdjelnica, spojeva sa plafonom ili zidom, 
na mjestima prodora instalacija (širine 2-10 cm), a po uputstvu proizvođača za određeni slučaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; 
neelastični, poluelastični ili trajno elastičniTemperatura na kojoj se ugrađuje kamen treba da je od +5°C do +34°C ako nije drugačije 
specifirano u uputstvu proizvođača lijepka. Ukoliko se to traži uputstvom proizvođača lijepka, podlogu prethodno pokvasiti vodom. Za 
fugovanje ploča primjeniti brzovezujuću, vodoodbojnu fug masu, sa sastavom koji spriječava promjenu boje i stvaranje plijesni. Prije 
fugovanja kompletne površine uraditi probni uzorak na mjestu usaglašenom sa stručnim nadzorom. Pripremu fug mase i fugovanje 
kamenih ploča vršiti u svemu po uputstvu proizvođača fug mase. Za impregnaciju kamena koristiti gotov materijal na vodenoj bazi koji 
smanjuje upijanje vode i ulja na površini kamena, ne mijenja boju kamena i koji je predviđen za usvojeni tip i način obrade kamena. 
Materijal treba da je otporan na UV zračenje i sa dozvoljenom količinom štetnih (VOC) materija. Prije nanošenja impregnacije dobro 
očistiti površinu kamena i sačekati da se površina osuši (ako nije drugačije predviđeno u uputstvu proizvođača sredstva za 
impregnaciju). Sredstvo za impregnaciju nanositi u svemu po uputstvu proizvođača, ravnomjerno, ručno (četkom ili valjkom) ili 
mašinski. Materijal za impregnaciju nanijeti tako da se na kamenu ne vide potezi nanošenja 
 
KAMEN NA UREDJENJU TERENA OKO OBJEKTA 
LOKALNI, LOMLJENI KAMEN (GRBALJSKI KAMEN) ILI SLIČNO 
Dimenzije: debljina d=2cm 
Način postavljanja: Kamen ugrađivati na cementni malter u koji je utopljena čelična Q mreža 131. Površine za fugovanje očistiti, 
otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. 
Zbog hidroskopnosti kamena malter ne smije da bude previše rijedak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Prije početka 
radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant 
prije početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Fuge su dubine od oko 1cm i ispunjene su sitnozrnim malterom. Kamen 
zaštiti odgovarajućim zaštitnim premazima protiv upijanja vode i fleka.  
 
PRAGOVI OBJEKTA 
LOKALNI KAMEN - BRUŠENI (GRBALJSKI KAMEN) ) ILI SLIČNO 
Dimenzije: POKLOPNE PLOČE - debljina d=3.0 cm; SOLBANCI - širina 12 cm, debljina d=3.0 cm; PRAGOVI - širina 12 cm, debljina 
3 cm, tj širina 25.5 cm i debljina 4.5 cm Način postavljanja: Ploče od prirodnog, brušenog kamena debljine 3.00 cm, postaviti u sloju 
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lijepka minimalne debljine d=0,5cm SikaCeram® -255 StarFlex sa fugovanjem fug masom SikaCeram® CleanGrout - boja u zavisnosti 
od boje kamena. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Kamen zaštititi odgovarajućim 
premazima od upijanja. Ploče postaviti tako da se između štoka prozora i solbanka, tj štoka vrata i praga, ostavi minimum 3 mm 
vazdušnog prostora zbog "protoka" kondenzacije. 
 
STEPENIŠTE- UREDJENJE TERENA 
LOKALNI KAMEN - SITNO ŠTOKOVANE PLOČE (GRBALJSKI KAMEN) ILI SLIČNO 
Dimenzije: debljina d=3.0 cm 
Način postavljanja: Ploče od sitno štokovanog kamena, širine po projektu, za obrazovanje stepeništa, čela gazišta, poklopnih poloča i 
slivničke rešetke lijepiti ogovarajućim lijepkom za kamen na projektovanim pozicijama. Kamen prije ugradnje kvasiti vodom. Po 
završenom oblaganju očistiti spojnice i kamen. Kamen zaštititi odgovarajućim premazima od upijanja. 
 
LIJEPAK ZA KAMEN 
STEPENIŠTE, POKLOPNE PLOČE, SOLBANCI, PRAGOVI 
Tip: SikaCeram® 280 Stone 
Proizvođač: SIKA 
Dimenzije: Debljina sloja lijepka za postavljanje kamena je minimum 0.5cm. 
Karakteristike: SikaCeram® 280 Stone brzovezujuće, jednokomponentno, ultra-bijelo, deformabilno praškasto ljepilo za polaganje 
mermera i prirodnog kamena, od visoko otpornog cementa, sa visokim sadržajem polimera, silikonskih/kvarcnih mineralnih punila i 
specifičnih dodataka. Takođe je odgovarajuće za rafinirani porculanski kamen, nanošenja “pločica na pločicu”, bazene, gusti promet, 
estrihe sa podnim grijanjem. Način postavljanja: Podloga mora biti bez nevezanih djelova cementnog mlijeka, čista i otprašena, bez 
ostataka ulja, masnoća ili drugih zaprljanja i bez slaboprijanjanjućih djelova. Podloga treba da bude potpuno ravna, svaki manji nagibi 
ili ispupčenja ili šljunak mogu se izravnati i popuniti slojem SikaCeram® 280 Stone maksimalne 
debljine do 5 mm, koji se nanosi najmanje 4-6 h prije postavljanja ploča kamena. Za postizanje većih debljina potrebno je koristiti 
proizvode iz programa Sika® MonoTop ili Sika® Level. SikaCeram® 280 Stone se nanosi direktno na malterisane i cementne podloge, 
produžne maltere, beton i gipskarton ploče, beton završno obrađen helikopterom i stare keramičke pločice. Na drugim vrstama podloga 
koristiti odgovorajuće predpremaze. Vreću težine 25 kg pomiješati sa potrebnom količinom vode (6 litara vode na vreću od 25kg), 
pomoću električne mješalice sa prikladnom spiralom, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez 
grudvica. Koristiti miješalicu koja radi pri maksimalnoj brzini od 500 obrtaja/min; smjesu ne miješati pri većoj brzini zato što se time 
smanjuje mehanička čvrstoća finalnog proizvoda. Nakon miješanja, proizvod ostaviti da veže, po mogućstvu 5-10 min, a zatim ga 
nakratko promiješati prije nanošenja. SikaCeram® 280 Stone se nanosi pomoću nazubljene gleterice. Količina proizvoda mora biti 
dovoljna da se obezbjedi kompletno pokrivanje pozadine kamenih ploča. Ploče se postavljaju na svjež lijepak, pri čemu se moraju 
pritisnuti dovoljno jako da bi se obezbjedio kontakt ploča sa lijepkom i time savršeno vezivanje. Ukoliko se na lijepku formira površinski 
sloj, potrebno je obrisati gletericom prethodno nanijeti sloj lijepka. Izbegavati kvašenje vodom već nanijetog lijepka zato što se time 
lijepak oštećuje. Preporučuje se korišćenje proizvoda za lijepljenje neupijajućih ploča maksimalne veličine 3600 cm2 (npr. 60 x 60 cm) 
za unutrašnje prostore i 2100 cm2 (npr. 30 x 60 cm ili 45 x 45 cm) za vanjsko popločanje i 1600m2 (npr. 40 x 40 cm) za oblaganje 
fasada bez mehaničkih veza. Ova ograničenja važe za cementne podloge bez grijanja. Za postavljanje ploča čija veličina je jednaka 
ili veća od 900 cm2 (npr. 30 x 30 cm) uvijek se preporučuje tehnika nanošenja lijepka i na oblogu i na podlogu (buttering). 
 
 
MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI 
 
Opis 
Molersko farbarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja 
i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju. Premaz koji se koristi mora biti otporan na ogrebotine, 
abraziju, gubitak boje, prljanje, alkale, alkohole, hemijske deterdžente. Takođe, premaz mora biti periv, netoksičan i nezapaljiv. Bojenje 
površina i sve prethodne predradnje Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na kojima treba da 
izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. Izvođač je obavezan da podnese ton 
karte za odgovarajuće materijale. Izvođač je obavezan da uradi probne uzorke veličine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi 
finalnom bojenju tek po dobijanju pisane saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni 
i pomoćni materijal, rad, alat, skele, sav transport i uskladištenje 
materijala, čišćenje radnog mjesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka. Prije početka bojenja, kako vertikalnih 
tako i horizontalnih površina, potrebno je date površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i 
pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Postupak izvesti na svim unutrašnjim površinama koje se boje, bilo da su 
malterisane ili su od gips-kartonskih ploča. 
Granične građevinske elemente (prozore, okvire prozora, vrata...) potrebno je prije obrade prekriti kako bi se zaštitili od molersko - 
farbarskih radova. 
 
GLET MASA 
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Tip: Glet masa za enterijer 
Proizvođač: ZORKAprofi 
Opis proizvoda: Glet masa je sredstvo za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidnih površina (maksimalne debljine do 3 mm), ekološki 
prihvatljiva, sadrži APEO free smole, veoma nizak sadržaj VOC-a, ne sadrži teške metale i sredstva štetna za ljude i životnu sredinu. 
Koristi se popunjavanje manjih rupa, pukotina , ogrebotina i drugih neravnina. Izravnana površina je bijele/svijetlo sive boje i može se 
bojiti sa svim tipovima boja na bazi polimernih disperzija. 
Način postavljanja: 
Površina za nanošenje mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, ulja ili drugih nečistoća. Nove betonske 
površine se moraju sušiti najmanje mjesec dana prije nanošenja glet mase. Masa za glet dodaje se u prethodno odmjerenu količinu 
čiste hladne vode i mehanički miješa do pojave homogene smješe bez grudvica. Ostavi se da smjesa odstoji 3-5 minuta. Za miješanje 
treba koristiti čiste miksere bez ostatka boje, lijepka ili rđe. Konzistencija smješe može se korigovati shodno uslovima sredine ili načina 
ugradnje. Materijal se na podlogu nanosi gletericom. Zaglađivanje materijala na zidu može se postići i gletericom 
prije potpunog sušenja materijala (gubitka plastičnosti). Po sušenju materijal se može izbrusiti brusnim papirom. Prašina koja nastane 
usled brušenja treba da se ukloni četkom. Zaostali risevi mogu se naknadno popuniti sa svježim materijalom. Uobičajena je 1,9– 2,1 
kg/m2 (dva sloja) na ravnu površinu sa metalnom gletericom. Obično površina nije idealna, pa je preporuka uvek ići na veću potrošnju 
pri proračunu potrošnje za datu kvadraturu. 
Skladištenje: 18 meseci, ČUVATI OD SMRZAVANJA, čuvati od direktnog izlaganja suncu. 
 
ENTERIJERSKA BOJA 
Tip: PRIMERA poludisperziona boja 
Proizvođač: ZORKAprofi 
Opis proizvoda: 
PRIMERA je ekonomska varijanta poludisperzione boje na bazi vodene polimerne disperzije. Koristi se za zaštitu i dekoraciju zidnih i 
plafonskih površina u stambenim i poslovnim prostorima, školama, bolnicama, hotelima, itd. Može se nanositi na različito obrađene 
površine kao: fino omalterisane i izgletovane površine, reljefne papirne tapete, gips-kartonske ploče, betonske površine, itd. Takođe 
je moguće nanošenje boje na već obojene površine, koje su obojene bojama istog tipa i na kojima nema osipanja starog sloja boje. 
Pored toga što predstavlja ekonomski isplativu varijantu, Primera je i ekološki prihvatljiva, sadrži APEO free smole, veoma nizak 
sadržaj VOC-a, ne sadrži teške metale i sredstva štetna za ljude i životnu sredinu. Veoma je laka za rad, visoke paropropusnosti i 
otpornosti na suvo brisanje. NIJE OTPORNA NA MOKRO BRISANJE! 
Način postavljanja: 
Površina za nanošenje mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, ulja ili drugih nečistoća. U normalnim uslovima 
(T = +20 ºC, R.H. = 65 %), nanošenje boje na novo omalterisane ili gletovane površine, moguće je tek nakon dobrog sušenja, za svaki 
mm debljine maltera ili gleta, potrebno je sušenje od najmanje jednog dana. Boju nanositi kratkodlakim valjkom, malu četku koristiti za 
nanošenje boje po ivicama i uglovima. Prije upotrebe boju dobro promiješati, ako je potrebno razrijediti je vodom do radnog viskoziteta 
(max. 10%), u zavisnosti od tehnike primjene i uslova nanošenja. Pokrivnost boje rapidno opada sa razblaženjem! Ukoliko se radi 
veća površina, sa većom količinom boje, koja je prethodno tonirana, potrebno je izvršiti egalizaciju (miješanje) ukupne količine boje u 
odgovarajućoj posudi, da bi se izbjegle razlike u nijansi između različitih kanti. Egalizacija bijele varijante, iz iste šarže ili istog datuma 
proizvodnje, nije neophodna. Boja se miješa na sledeći način : Otvoriti kantu, špaklom napraviti malo udubljenje u boji, na sredini 
kante, i dozirati kolorante u to udubljenje. Po završenom doziranju, bojom prekriti kolorante, sa špatlom, i tek onda miksovati. Ovo se 
radi da bi se izbjeglo zadržavanje koloranata na poklopcu i ivicama kante, čime dolazi do odstupanja nijanse od ton karte. Bilo kakva 
popravka boje prilikom aplikacije (dodavanje tonera, dodavanje vode) nije preporučiva. Količina boje potrebna za neku površinu, 
računa se kao očekivana za tu vrstu površine ili na osnovu prosječne potrošnje. U specifičnim slučajevima, potrošnja se može 
preciznije odrediti, testiranjem boje na površini koja namerava da se boji. Boja se nanosi u dva sloja (pri radnim uslovima T= +20 ºC, 
R.H. = 65 %), koristeći kratkodlaki valjak dužine 18-20 cm), sa prirodnim ili vještačkim vlaknima: vestan, najlon, perlon ili poliester, i 
četku pogodnu za nanošenje disperzionih boja. Koristiti pogodnu kantu sa mrežom za ceđenje valjka. Svaka pojedina površina se boji 
bez prekida, sa jednog kraja na drugi. Prije nanošenja boje valjkom, naneti boju na ivice i uglove sa četkom. Uobičajena je 200 – 250 
ml/m2 (dva sloja) na ravnu površinu sa kratkodlakim valjkom. Kanta od 14 l je dovoljna za 50-60 m2, od 5 l za 20-25 m2, od 2.5 l za 
10-13 m2, za idealnu površinu. Obično površina nije idealna, pa je preporuka uvek ići na veću potrošnju pri proračunu potrošnje za 
datu kvadraturu. 
Skladištenje: 18 meseci, ČUVATI OD SMRZAVANJA, čuvati od direktnog izlaganja suncu. 
 
 
FASADERSKI RADOVI 
 
Opis 
Fasaderski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom 
i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju 
biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i 
uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da 
prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve 
građevinske elemente na kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka. 
Takođe, izvođač je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta. Izvođenje ovih radova mora se izvoditi u svemu 
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prema projektu, detaljima i tehničkom opisu. Izvođač radova Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, 
alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mjesta, 
odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mjera za izvođenje radova i obračun. Za sve vrijeme izvođenja, 
odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako 
ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje. Obračun 
se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije 
radova (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mjere zaštite, sve horizontalne i 
vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu kao i ostale 
Fasaderski radovi mjere se i obračunavaju na osnovu stvarno izvedenih količina, po m2 presvučene površine, a na osnovu mjernih 
jedinica datih u svakoj poziciji radova iz glavnog projekta, predmjera radova i detalja izvođenja radova. 
NAPOMENA 
Svi fasaderski radovi moraju biti zavrseni prije montaze vertikalnih i horizontalnih oluka. 
 
AKRILNI MALTER 
TERMO FASADA, MALTERISANI ZIDOVI, BETONSKI ZIDOVI, FASADNA PROFILACIJA 
Proizvođač: ZORKAprofi 
Dimenzije: ukupna debljina sloja je 0.7cm 
Karakteristike: Dekorativni fasadni malter u više slojeva. 
Opis proizvoda: 
ZORKAprofi ZORATERM - lijepak za stiropor na cementnoj bazi. Lako se rastvara u vodi i lako se nanosi. Veoma je lak za rad, otporan 
na djelovanje alkalija i veoma otporan na sve klimatske uslove. Sastav lijepka: cement, polimerna veziva, punioci i specijalni aditivi. 
Način pripreme i nanošenje: sadržaj vreće pomiješati sa odgovarajućom količinom vode, tako da se dobije homogena masa, bez 
grudvica. Ostaviti masu da odstoji desetak minuta, pa ponovo zamiješati uz dodatak vode, ako je neophodno. Pripremljeni lijepak treba 
upotrebiti u roku od 3-4 sata! Nanositi lijepak čeličnom gletericom. ZORKAprofi GRUND - ključni premaz, tako osmišljen, da obezbijedi 
adekvatnu adheziju između površine koja se premazuje i završnog sloja akrilnog maltera. Podloga za fasadni malter egalizuje 
apsorptivnost površine, vezuje čestice nečistoća koje se ne mogu odstraniti čišćenjem i poboljšava adheziju. Takođe, pojačava čvrstinu 
površine koja se boji. Podloga za fasadni malter nije nezavisan premaz, ona se uvek koristi u sistemu sa završnim slojem akrilnog 
maltera, isključivo kao prvi sloj. Podloga za fasadni malter je ekološki prihvatljiva, sadrži APEO free smole, veoma nizak sadržaj VOC-
a, ne sadrži teške metale i sredstva štetna za ljude i životnu sredinu. Veoma je laka za rad, visoke paropropusnosti i otpornosti na 
suvo brisanje. Sastav premaza: vodena disperzija polimernog (akrilnog) veziva, kamenih agregata, pigmenata i specijalnih aditiva. 
Mogućnost toniranja boje. Način pripreme i nanošenje: prije upotrebe boju dobro promiješati, koristeći ručni električni mikser. Ukoliko 
je potrebno, razrijediti vodom do željenog viskoziteta. Ukoliko je za pokrivanje jedne zidne cjeline, potrebno više kanti grunda, a radi 
izbjegavanja neujednačenosti nijanse u svim kantama, potrebno je cjelokupnu količinu maltera egalizovati u posudama (burad, 
korita,..) odgovarajuće veličine. ZORKAprofi EFFECTA - Akrilni dekorativni malteri su pastozni, ready-to-use premazi, namjenjeni za 
zaštitu i dekoraciju mineralnih fasadnih površina, a specijalno za termo-izolacioni sistem. Odlikuje ih dobra adhezija za mineralnu 
površinu, paropropusnost, vodoodbojnost, otpornost na uticaj atmosferalija, pa su zbog toga pogodni za zaštitu ne samo stambenih i 
poslovnih objekata niskogradnje, nego i visokogradnje koja je pod izuzetnim dejstvom atmosferalija. Sastav maltera: Vodena disperzija 
polimernog (akrilnog) veziva, kamenih agregata, pigmenata i specijalnih aditiva. Akrilni malteri sadrže sredstva za zaštitu suvog filma 
od pojave algi i gljivica i specijalne vodoodbojne aditive na bazi siloksana. Mogućnost toniranja boje. Način primjene i nanošenje: Prije 
upotrebe boju dobro promiješati, koristeći ručni električni mikser. Ukoliko je potrebno, razrijediti vodom do željenog viskoziteta. Ukoliko 
je za pokrivanje jedne zidne cjeline, potrebno više kanti maltera, a radi izbjegavanja neujednačenosti nijanse u svim kantama, potrebno 
je cjelokupnu količinu maltera egalizovati u posudama (burad, korita,..) odgovarajuće veličine. Posebno obratiti pažnju i obavezno 
izvršiti egalizaciju ukoliko se radi o toniranim malterima ili malterima različitih proizvodnih šarži i datuma proizvodnje! Effecta akrilni 
fasadni malteri se nanose ručno, koristeći metalnu gletericu u debljini koja je najbliža veličini najvećeg prečnika kamenog agregata. 
Način postavljanja: 
Granične građevinske elemente (prozore, okvire prozora, vrata...) potrebno je prije obrade prekriti kako bi se zaštitili od nečistoća i 
oštećenja. Preko prethodno postavljene termoizolacije i fasadnog profila nanijeti sloj lijepka ZORKAprofi ZORATERM glatkim dijelom 
nazubljene gleterice, zatim nazubljenom stranom počešljati u jednom smjeru. Nakon tog sloja lijepka postaviti armaturnu mrežicu. Na 
spojevima mrežicu preklapati 10cm i sastave uglačati. Oko vrata i prozora treba izvesti dijagonalno armiranje ovom mrežicom 
(najmanje dimenzije 20x40cm). Mrežica je pakovana u rolnama 1x50m, narandžaste boje sa ćelijama širine 4x4mm. Oko otvora vrši 
se i ugradnja ugaonih plastičnih profila za ojačanje ivica, plastičnih profila sa okapnikom i profila za zaptivanje spojeva sa bravarijom. 
Po postavljanju sloja Završni sloj fasada je od gotovog akrilnog završnog maltera ZORKAprofi EFECTA. Za vrijeme obrade i sušenja 
temperatura okoline ne smije pasti ispod +5ºC. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih 
sunčevih zraka, vjetra i kiše). Za sve slojeve podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća. 
Boja: Boja po RAL karti za dekorativni malter , u svemu prema dogovoru sa prijektantom ili nadtornim organom. Za spoljašnje zidove 
koji su malterisani, kao i za betonske zidove, ponoviti isti postupak nanošenja dekorativnog maltera kao i za zidove na koje je 
postavljena termoizolacija. Podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su prašina, čađ, brašnaste materije. Prema propisu 
proizvođača potrebno je vrijeme sušenja i vezivanja od 2-3 sedmice. Materijal je potrebno skladištiti na hladnom mjestu ali bez 
opasnosti od smrzavanja i dobro zatvoreno.  
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FASADNA BOJA 
FARBANJE BETONSKIH I MALTERISANIH POVRŠINA 
Tip: PRIMERA fasadna boja 
Proizvođač: ZORKAprofi 
Dimenzije: tanki premaz u dvije ruke 
Karakteristike: Boja za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina 
Opis proizvoda: PRIMERA fasadna boja je ekonomski isplativa, ekološki i toksikološki prihvatljiva fasadna boja (sadrži APEO free 
smole, veoma nizak sadržaj VOC-a, ne sadrži teške metale i sredstva štetna za ljude i životnu sredinu), na bazi vodene akrilne 
disperzije. Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih površina na stambenim i poslovnim prostorima, školama, bolnicama, hotelima, itd. 
Otporna je na dejstvo alkalija, izuzetno otporna na dejstvo svih vrsta atmosferalija (uticaj smoga, UV zračenja, itd). Može se nanositi 
na različito obrađene površine kao: fino omalterisane i izgletovane površine, bez naknadne pojave pukotina ili drugih defekata i 
anomalija. Takođe je moguće nanošenje boje na već obojene površine, koje su obojene bojama istog tipa i na kojima nema osipanja 
starog sloja boje. Sastav: vodena disperzija akrilnog veziva, punila, pigmenti, specijalni aditivi. 
Način postavljanja: Površina za nanošenje mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, ulja ili drugih nečistoća. U 
normalnim uslovima (T = +20 ºC, R.H. = 65 %), nanošenje boje na novo omalterisane ili betonske, moguće je tek nakon dobrog 
sušenja, za svaki mm debljine maltera ili gleta, potrebno je sušenje od najmanje jednog dana. Nove betonske površine se moraju sušiti 
najmanje mjesec dana pre nanošenja boje. Prije upotrebe boju dobro promiješati, ako je potrebno  UPOZORENJE! Pokrivnost boje 
rapidno opada sa razblaženjem! Ukoliko se radi veća površina, sa većom količinom boje, koja je prethodno tonirana, potrebno je izvršiti 
egalizaciju (mešanje) ukupne količine boje u odgovarajućoj posudi, da bi se izbegle razlike u nijansi između različitih kanti. Egalizacija 
bijele varijante, iz iste šarže ili istog datuma proizvodnje, nije neophodna. Bilo kakva popravka boje prilikom aplikacije (dodavanje 
tonera, dodavanje vode) nije preporučiva. Količina boje potrebna za neku površinu, računa se kao očekivana za tu vrstu površine ili 
na osnovu prosječne potrošnje. U specifičnim slučajevima, potrošnja se može preciznije odrediti, testiranjem boje na površini koja 
namerava da se boji. Boja se nanosi u dva sloja (pri radnim uslovima T= +20 ºC, R.H. = 65 %), koristeći kratkodlaki valjak (dužine 18-
20 cm), sa prirodnim ili veštačkim vlaknima: vestan, najlon, perlon ili poliester, i četku pogodnu za nanošenje disperzionih boja. Koristiti 
pogodnu kantu sa mrežom za cijeđenje valjka. Svaka pojedina površina se boji bez prekida, sa jednog kraja na drugi. Prije nanošenja 
boje valjkom, nanijeti boju na ivice i uglove sa četkom. Potrošnja: Uobičajena je 200 – 250 ml/m2 (dva sloja) na ravnu površinu sa 
kratkodlakim valjkom. Kanta od 14 l je dovoljna za 60-70 m2, od 5 l za 20-25 m2, za idealnu površinu. Obično površina nije idealna, 
pa je preporuka uvek ići na veću potrošnju pri proračunu potrošnje za datu kvadraturu. 
Skladištenje: 18 meseci, ČUVATI OD SMRZAVANJA, čuvati od direktnog izlaganja suncu. 
 
 
RAZNI RADOVI 
 
Opis 
Raznim radovima su obuhvaćeni radovi na izradi namještaja i opreme enterijera, kao i završno čišćenje objekta. Elementi se na 
gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani i ugrađuju se na pozicijama predviđenim projektnom dokumentacijom. Svi materijali 
koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti 
kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi 
radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje. Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni 
i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog 
mjesta, odvoz ambalaže i otpadaka. 
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE 
Završno čišćenje svih prostorija se može izvoditi samo sa radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim 
opremom. Izvođač radova je dužan da nakon završetka svih građevinskih radova obavi finalno čišćenje svih prostorija objekta, pranje 
prozora, podova, zidova obloženih keramičkim pločicama i dr. 
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OPIS POZICIJE
Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 
(€)

Ukupno
(€)

I PRIPREMNI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu
dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.

1. Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih
priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Organizacija privremene
deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. 
Prije izvršenja radova Izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za
normalno i pravilno izvršenje radova:
Osmisliti adekvatni transport materijala na sprat objekta koji se izvodi.
Omogućiti nesmetan prilaz, funkcionisanje unutar Arhitektonskog
fakulteta i boravak svih zaposlenih kao i studenata za vrijeme trajanja
izvođačkih radova. Ukoliko u pojedinim etapama izvođenja nije moguć
bezbjedan boravak zaposlenih odnosno studenata unutar objekta,
Izvođač je dužan da to za to pribavi saglasnost fakulteta ili da u dogovoru
sa rukovodećim organom fakulteta dogovori termin izvođenja radova koji
su označeni kao rizični.
U dogovoru sa rukovodstvom fakulteta da obezbijedi i od neželjenih
pogleda koliko je to moguće zaštiti lokaciju za deponovanje materijala
koja neće u bitnome uticati na funkcionisanje zaposlenih, studenata,
prilazu fakulteta kao i da neće u bitnome remetiti zelene površine i već
zasađeno zelenilo u krugu fakultata. Lokacija za deponovanje materijala
za izgradnju ne smije biti otvorena već panelnom ogradom zaštićena od
neželjenih pogleda a istovremeno pokušati da ne remeti vizuelno pogled
na park ispred fakultata odnosno samu zgradu Arhitektonskog fakulteta.
Izraditi potreban elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja.

Obračun paušalno. pauš 1.00     2,000.00 €          2,000.00 € 

 I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 2,000.00 €        
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II ZEMLJANI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama 
GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat).
Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez
štete po iskop.
Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i
materijala prema normi GN.601.
Pomoćne skele za prebačaj materijala.
Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem
šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj
zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne
nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.
Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa
minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na
sljedeći način:
Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona.
Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona.
Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.
Izvođač je dužan da u jediničnu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se
nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća
tla, podzemne vode i sl.)
Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili
zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod
iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. Normativne
širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; služe
samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih
radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko
snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o
eventualnim podzemnim instalacijama.
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru
terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop.
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor. Prilikom izvođenja
zemljanih radova u svemu se pridržavati odredbi iz Geomehaničkog
Elaborata.
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1. Široki otkop zemlje mašinskim putem.

1.1. Široki otkop zemlje mašinskim putem, u tlu II i III kategorije Iskopani
materijal se odlaže na gradilištu i služi za nasipanje temelja i nasipe za
saobraćajnice. Obračun izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno
iskopanih količina materijala u tlu. Za obračun količina iskopanog
materijala priznaju se dimenzije osnove temelja uvećane za po 0.60 m sa
svake strane, širine temeljnih traka i temeljnih greda uvećane za po 0.30
m sa svake strane, te nagibi 10:1 bočnih strana iskopa čija je visina iznad 
2 m. U cijenu po m3 iskopanog samoniklog materijala uključeni su
troškovi iskopa materijala, kao i odlaganje šljunkovito-pjeskovitog
materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja.

Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. m3 4,321.00            5.00 €        21,605.00 € 

2. Nasipanje i nabijanje materijala

2.1. Nasipanje i nabijanje šljunkovito-pjeskovitog materijala odloženog iz
iskopa, u slojevima od po najviše 30cm debljine. Pri nabijanju materijala
vibro valjkom mora biti ostvaren minimalni modul stišljivosti od 80 MPa.
Teren oko objekta isplanirati i pripremiti za dalje radove. Obračun
količina vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova na nasipanju. U
cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: dovoza odloženog šljunkovito-
pjeskovitog materijala iz iskopa, nasipanje i nabijanje materijala u
slojevima.

Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa.
Obračun po m3, sve kompletno. m3 1,178.00            3.00 €          3,534.00 € 

2.2. Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka
d=10cm ispod temeljne ploče podova, stepeništa, rampi i trotoara.
Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno
dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. 
Obračun po m3,nasutog i nabijenog tamponskog sloja. m3 1,051.34          15.00 €        15,770.10 € 

3. Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do
10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na
mjestu istovara. 

Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 3,143.00            2.00 €          6,286.00 € 

 II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 47,195.10 €      
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II RUŠENJE I DEMONTAŽA

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama 
GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za novi dio objekta).
Pomoćne skele za prebačaj materijala.
Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.
Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili
lakšeg izvođenja radova neće se priznavati kod rušenja i demontaže, kao
ni kod kasnijih građevinskih i građevinsko- zanatskih radova i odvoza
srušenog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod
pojedinih pozicija nisu mjere rušenja i demontaže; služe samo za
klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova,
mjereno prije i posle izvođenja pozicija zasebno.
NAPOMENA:
Prije početka radova na rušenju i demontaži za izvršiti geodetsko
snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću
dokumentaciju i obaviti direktnu konsultaciju sa Projektantom i
Nadzorom radova. Sve radove koji remete rad i održavanje
predavanja i vježbi Arhitektonskog fakulteta obavljati u periodu koji
će biti definisan sa rukovodstvom Arhitektonskog fakulteta.
Investitor je dužan da obavi sve pripremne radove na zaštiti svih
elemenata objekta Arhitektonskog fakulteta da ne bi pretrpjela bilo
kakva oštećenja prilikom izvođenja ovih radova. Sva oštećena koja
bilo koji element objekta pretrpi usled navedenih radova Izvođač je
po nalogu Nadzora dužan da vrati u prvobitno stanje u hitnom roku
o svom trošku. Čišćenje objekta prilikom ovih radova je obaveza
Izvođača na dnevnom nivou nakon završetka svakog radnog dana i
to grubo i fino čišćenje o trošku Izvođača.
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1. Rušenje AB platna, ploče i stubova

1.1 Bezbjedno rušenje i odvoz AB postojeće ploče u zoni iznad stepeništa na
prvom spratu u gabaritu i potrebama za izvođenje stepeništa od prve
prema drugoj etaži. Detalji i svi opisi i elementi stepeništa su dati
projektom arhitekture i projektom konstrukcije. Prilikom rušenja AB ploče
voditi računa da se postojeća armatura ploče ostavi vidna u dimenziji
dogovorenoj sa Nadzorom da bi se moglo izvesti novo AB stepenište i
tehnički ispravno se povezalo za AB plafonskom pločom prve etaže koja
će prilikom ovih građevinskih radova automatski postati AB ploča poda
druge etaže. Debljna ploče koja se ruši je d=16cm.

Obračun po m2 mjerenog otvora nakon rušenja. m2 18.56          40.00 €             742.40 € 

1.2. Štemanje i odvoz AB postojećih stubova radi otkrivanja armature kao
početne tačke za ankerisanjem nove i stvaranjem pretpostavki za
izvođenjem novih AB stubova drugog sprata. Dimenzije AB stuba su:
60x60cm
Obračun po 1kom stuba u datim dimenzijama. kom 10.00        170.00 €          1,700.00 € 

1.3. Štemanje, rušenje i odvoz postojeće AB atike i otkrivanja armature kao
početne tačke za ankerisanjem nove i stvaranjem pretpostavki za
izvođenjem novih AB stubova i platna drugog sprata. Dimenzije atike su:
1,00 x 0.20m.
Obračun po 1m dužnom atike u datim dimenzijama. m1 84.60          40.00 €          3,384.00 € 

1.4. Štemanje, rušenje i odvoz svih slojeva izolacija na AB ploči plafona prvog
sprata i skidanje do AB ploče.
Obračun po m2 oštemane, srušene i odvezene površine nakon
izvršenih radova. m2 397.97          15.00 €          5,969.55 € 

1.5. Demontaža i odvoz svih limenih opšiva na postojećoj atici na objektu.
Obračun po m1 demontaže i odvoza na gradsku deponiju m1 84.00          10.00 €             840.00 € 

 II RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: 12,635.95 €      

II DEMONTAŽA I RUŠENJE "Entasis" d.o.o. 44



UCG - ARHITEKTONSKI FAKULTET GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI
Red. 
br.

OPIS POZICIJE
Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 
(€)

Ukupno
(€)

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu,
statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i
planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija
(ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom,
bez posebnih napomena u tekstu:
/Obiljeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.
/Njega betona.
/Gradilišni transport.
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek
obuhvata i sledeće radove:
/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim
podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601.

Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci)
raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti
kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije
početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.
Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva
proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije
potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj
količini izvedenih radova.
Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na
ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom
objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje
moglo kvalitetno da se obavi. 
Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome
obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplate i
armature.

1. Izrada AB temelja

1.1 Izrada podloge (mršavi beton) d=10cm ispod temeljne konstrukcije,
podova i rampe. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima.
Obračun po m2 računajući sav rad i materijal. m2 447.04            7.00 €          3,129.28 € 

1.2. Izrada temeljnih traka, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod
objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede, stubove i zidove.
U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i
ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao
i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova.
TPZ m3 16.80        125.00 €          2,100.00 € 
TG1 m3 17.95        125.00 €          2,243.75 € 
TG3 m3 111.18        125.00 €        13,897.50 € 
TG2 m3 16.49        125.00 €          2,061.25 € 
TG4 i TGa m3 19.70        125.00 €          2,462.50 € 
Vg m3 5.62        125.00 €             702.50 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 187.74        125.00 €        23,467.50 € 
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1.3. Izrada temelja samaca, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod
objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede, stubove i zidove.
U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i
ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao
i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova.
TS1 m3 15.44        125.00 €          1,930.00 € 
TS2 m3 32.94        125.00 €          4,117.50 € 
TS3 m3 9.33        125.00 €          1,166.25 € 
TS4 m3 8.48        125.00 €          1,060.00 € 
TS5 m3 13.33        125.00 €          1,666.25 € 
TS6 m3 5.27        125.00 €             658.75 € 
TS7 m3 4.25        125.00 €             531.25 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 89.04        125.00 €        11,130.00 € 

1.4. Izrada temeljne ploče betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod
objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede, stubove i zidove.
U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i
ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao
i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. 
tem.ploča d=60cm
Tpl1 m3 5.54        125.00 €             692.50 € 
Tpl2 m3 3.43        125.00 €             428.75 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 8.97        125.00 €          1,121.25 € 

2. Izrada armirano-betonskih zidova i platna.

2.1. Izrada armiranobetonskih zidnih platana promjenljive širine u potrebnoj
oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz
projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja,
vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati
sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. 
Suteren, d=20cm m3 137.73
Prizemlje, d=20cm m3 56.19
Prizemlje ramovi prozora d=15cm m3 8.00
Prvi sprat, d=20cm m3 60.80
Prizemlje ramovi prozora d=15cm m3 9.60
Drugi sprat, d=20cm m3 87.26
Osnova krova, d=20cm m3 78.92
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 438.50        120.00 €        52,620.00 € 

2.2. Izrada armiranobetonskih vertikalnih stubova promjenljivih dimenzija, u
potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i
detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je.
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje
izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom
računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim
opisom za ovu vrstu radova. 
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Prizemlje d=60x60cm i h=400cm, kom 16 m3 23.04        130.00 €          2,995.20 € 
Prizemlje d=60x60cm i h=400cm, kom 16 m3 23.04        130.00 €          2,995.20 € 
Prvi sprat d=60x60cm i h=400cm, kom 16 m3 23.04        130.00 €          2,995.20 € 
Drugi sprat d=60x60cm i h=400cm, kom 25 m3 36.00        130.00 €          4,680.00 € 
Osnova krova d=60x60cm i h=400cm, kom 10 m3 14.40        130.00 €          1,872.00 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 119.52        130.00 €        15,537.60 € 

2.3. Izrada armiranobetonskih vertikalnih serklaža promjenljivih dimenzija, u
potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i
detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je.
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje
izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom
računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim
opisom za ovu vrstu radova. 
Prizemlje d=20x20cm i h=340cm, kom 6 m3 0.84        130.00 €             109.20 € 
Prvi sprat d=20x20cm i h=340cm, kom 2 m3 0.28        130.00 €               36.40 € 
Drugi sprat d=20x20cm i h=340cm, kom 1 m3 0.14        130.00 €               18.20 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 1.26        130.00 €             163.80 € 

3. Izrada armirano-betonskih ploča, greda i serklaža

3.1. Izrada armirano betonskih krovne ploče i atike u svemu prema
usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno
je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje
izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim
razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. Obračun po m3
* Atika d=16cm m3 48.72
* Atika d=16cm proširenje m3 7.20
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 55.92        148.00 €          8,276.16 € 

3.2. Izrada armirano betonskih ploča suterena (prva ploča) u svemu prema
usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno
je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje
izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim
razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. Obračun po m3.
d=12.50 cm
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 117.00        148.00 €        17,316.00 € 
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3.3. Izrada armirano betonskih ploča (međuspratnih tavanica i krovne ploče i
profilisane ploče ramova na fasadi) u svemu prema usvojenom statičkom
proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje,
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u
glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim
razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. Obračun po m3.
d=25 cm
Prizemlje m3 187.82        130.00 €        24,416.60 € 
Prvi sprat m3 147.43        130.00 €        19,165.90 € 
Drugi sprat m3 253.39        130.00 €        32,940.70 € 
Krovna ploča m3 56.57        130.00 €          7,354.10 € 
horizontalna profilisana ploča
prozorskih ramova, u konstrukciji naznačena kao N1 m3 10.67        130.00 €          1,387.10 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 655.88        148.00 €        97,070.24 € 

3.4. Izrada armirano betonskih kosih punih ploča unutrašnjeg stepeništa
d=14cm sa jednovremenom izradom stepenika dimenzije prema projektu
od betona klase MB30 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere
obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona
MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom,
podupiračimaa u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu
radova. 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. m3 71.86        150.00 €        10,779.00 € 

3.5. Izrada armirano betonskih pune ploče podesta unutrašnjeg stepeništa
d=14cm dimenzije prema projektu od betona klase MB30 u glatkoj oplati.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje
i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa
potrebnom skelom, podupiračimaa u svemu prema statičkom proračunu i
detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim
opisom za ovu vrstu radova. 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. m3 5.82        145.00 €             843.90 € 
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3.6. Izrada armiranobetonskih greda u svemu prema usvojenom statičkom
proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno
je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-
betonskim konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 m³/m'.
Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a
u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu 
je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. 

b/d=60/60cm
Suteren m3 78.88        145.00 €        11,437.60 € 
Prizemlje m3 78.88        145.00 €        11,437.60 € 
Prvi sprat m3 78.88        145.00 €        11,437.60 € 
Drugi sprat m3 121.65        145.00 €        17,639.25 € 
Krov m3 29.95        145.00 €          4,342.75 € 
b/d=25/20cm
Prizemlje m3 0.48        145.00 €               69.60 € 
Prvi sprat m3 0.48        145.00 €               69.60 € 
b/d=30/18cm
Prvi sprat m3 0.52        145.00 €               75.40 € 
b/d=30/15cm - u konstrukciji P1
Suteren m3 2.74        145.00 €             397.30 € 
Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, sve
kompletno. m3 392.46        145.00 €        56,906.70 € 

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: 298,361.43 €    
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IV ARMIRAČKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem.Pod
ručnom izradom se podrazumijeva:ispravljanje ručnim granikom,
sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i savijanje na
armiračkom stolu ručnim alatom.
Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom na
električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za
savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti
čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se
posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim
težinama i dužinama armaturnog nacrta.

1. Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža
armature u oplatu u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i
važećim PTP za ovu vrstu radova.
Količina armature data je aproksimativno prema količinama betona, a za
obračun sa Investitorom služiće planovi i specifikacije armature, kao i
građevinska knjiga.

RA 500/550 (B500B) kg 259,640.00
MA 500/560 kg 31,519.00
Obračun po kilogramu ugrađene armature. kg 291,159.00            1.50 €      436,738.50 € 

 IV ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 436,738.50 €    
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V ZIDARSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene
materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u
potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim
malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama
materijala označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati
propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč
mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i
atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i
kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja opeke na zidovima
moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid.
Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se prethodno
moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane
površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice
pravilne
Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro
izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima.

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i
Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u
tekstu:
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
Gradilišni transport.
Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa
utroškom materijala prema GN.601.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Zidanje fasadnih zidova giter blokovima dimenzija dim.19x19x25cm u
produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa jednovremenom izradom
armiranobetonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaži su
obračunati posebno. Debljina zida je d=19cm. Radove izvesti u skladu
sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav
potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele.
Suteren m3 14.10          35.00 €             493.50 € 
Prizemlje m3 18.73          35.00 €             655.55 € 
Prvi sprat m3 10.22          35.00 €             357.70 € 
Drugi sprat m3 17.48          35.00 €             611.80 € 
Krov m3 27.36          35.00 €             957.60 € 
Obračun po m3 ozidanog zida bez odbijanja otvora m3 87.89          35.00 €          3,076.15 € 

2. Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova blok opekom dimenzija
dim.6.5x12x25cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6 sa
jednovremenom izradom armiranobetonskih horizontalnih i vertikalnih
serklaža. Serklaži su obračunati posebno. Debljina zida je d=19cm
Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere
obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele.
Suteren m3 38.08          35.00 €          1,332.80 € 
Obračun po m3 ozidanog zida bez odbijanja otvora m3 38.08          35.00 €          1,332.80 € 
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3. Malterisanje unutrašnjih zidova cementnim malterom 1:3 u dva sloju sa
prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje
zida keramikom. Obračun po m2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora.
U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

Zidovi
Suteren m2 561.54            6.00 €          3,369.24 € 
Prizemlje m2 407.26            6.00 €          2,443.56 € 
Prvi sprat m2 399.30            6.00 €          2,395.80 € 
Drugi sprat m2 685.26            6.00 €          4,111.56 € 
Krov m2 167.60            6.00 €          1,005.60 € 

Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal. m2 2,220.96            5.00 €        11,104.80 € 

4. Izrada rabiciranih cementnih košuljica na drugoj etaži, u sastavu
plivajućih podova kao podloge za dalju obradu poda. Cijenom
obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklopom 5cm (1,08
m2/m2). Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je d=3-4cm u
zavisnosti od vrste poda. 
Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.

3,642.69            8.00 €        29,141.52 € 

 V ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 62,389.98 €      
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VII POKRIVAČKI RADOVI

1. Pokrivanje krova objekta sendvic panelom 12+4, tipa KS 1000 TOP-DEK
proizvodnje „Kingspan“,u boji po izboru projektanta i investitora, debljina
ravnog AL plastificiranog obojenog lima je d=0.7mm i sloj termoizolacije
12cm od negorive lamelirane mineralne vune. Nagib krova 5º. 

Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača , u svemu prema
detaljima iz projekta I uputstvima proizvodjaca.
U cijeni izrade obloge krova ulazi i tipski opšiv sljemena, kao i sav sitni
spojni materijal i pocinčana sidra koja se postavljaju na jednakim
osovinskim razmacima prema statičkom proračunu proizvođača sistema
krovnog pokrivača
Napomena: Paneli moraju zadovoljiti sve standardne koji se odnose
na protivpozarne I ekoloske propise. Sve spojeve krovnog
pokrivača sa atikama i prodorima izvesti prema detalju proizvođača
panela.
Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu, cijena
obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću
podkonstrukciju. m2 451.96          35.00 €        15,818.60 € 

VII POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 15,818.60 €      
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VII MONTAŽNI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skela za potrebe radova,
prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Izrada spuštenih plafona. 
Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenih plafona u mokrim
čvorovima vlagootpornim gipskartonskim ploča d=12.5 mm na
standardnoj metalnoj podkonstrukciji.
U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje
spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje. 
U cijeni korištenje lake pokretne skele.
Plafon montirati na visinu prema projektu.
Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U
svemu ostalom važe odredbe opštih uslova.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu
svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati.

Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog ili
kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno bračunavati. 
Obračun po m2 kompletnog plafona sa potrebnim materijalom. m2 2,788.40 12.00 €        33,460.80 €      

2. Izrada pregradnih zidova. 
2.1. Nabavka materijala i montaža pregradnih zidova, u mokrim čvorovima,

d=10cm obostrano obloženim vlagootpornim gipskartonskim pločama
d=2x12.5mm, koji se postavljaju na standardnoj metalnoj podkonstrukciji
od regips profila sa ispunom termo izolacijom mineralnom vunom d=5cm. 

Sastavni dio podkonstrukcije cini I standardni štok za ugradnju vrata u
pregradu, što se posebno ne obračunava.
Oblogu zida izvesti obostrano rigips pločama debljine d=2x12.5mm.
Izolacija zidne šupljine mineralnom vunom debljine d=5cm, gustine

100kg/m3.
Svi slojevi ploča zaglađeni rigips gletmasom.
Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa
projektima instalacija, prije montaže obloge.
Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju
produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava.
Suteren m2 38.93
Prizemlje m2 103.36
Prvi sprat m2 182.14
Drugi sprat m2 575.45
Obračun po m2 komplet završene pozicije. m2 899.88 18.00 €        16,197.84 €      
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2.2. Nabavka materijala i montaža pregradnih zidova d=10cm obostrano
obloženim gipskartonskim HI pločama d=2x12.5mm, koji se postavljaju
na standardnoj metalnoj podkonstrukciji od regips profila sa ispunom
termo izolacijom mineralnom vunom d=5cm. 
Sastavni dio podkonstrukcije cini I standardni štok za ugradnju vrata u
pregradu, što se posebno ne obračunava. Površina vrata se odbija.
Oblogu zida izvesti obostrano rigips pločama debljine d=2x12.5mm.
Izolacija zidne šupljine mineralnom vunom debljine d=5cm, gustine

100kg/m3.
Svi slojevi ploča zaglađeni rigips gletmasom.
Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa
projektima instalacija, prije montaže obloge.
Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju
produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava.
Obračun po m2 komplet završene pozicije. m2 69.02 19.00 €        1,311.38 €        

VII MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: 50,970.02 €      
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VIII IZOLATERSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama 
TU.XV., JUS.U.M3 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporđeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe radova
prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Hidroizolacija
Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova, u mokrim čvorovima i
kuhinjama dvokomponentnim malterom, Sikalastic -152 i slično. Malter
je na cementnoj bazi, ojačan vlaknima, modifikovan sa specijalnim
polimerima otpornim na alkalije, sa aditivima za vodonepropusnost.

Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća.
Hidroizolaciju naneti ručno u dva sloja . Pripremu podloge,način primene,
i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača.
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Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=60cm, ovo horizontalno
podizanje izolacije uz zidove nije ušlo u količinu.
Podizanje iza umivaonika od min h=150cm je ušla u količinu
Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. 
Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holkera. Posebnu pažnju obratiti
na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Obračun po m2 osnove (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). 

m2 37.01 7.00 €          259.07 €           

2. Termoizolacija 
Nabavka i ugradnja termičke izolacije podova. Debljina termoizolacije
d=3cm. Duž svih spojeva zida i poda postaviti PE ivične trake minimalne
debljine 10mm. Ivična PE traka mora svojom čitavom širinom odvajati
košuljicu poda od zidova i mora biti 2cm viša od završne cementne
košuljice.Cijena obuhvata sav rad i materijal (odabrane ploče termo
izolacije, PE ivične trake) po opisu. 
Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite,
kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice.

Obračun po m2 ugrađene izolacije. m2 3,642.69 6.20 €          22,584.68 €      

 VIII IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 22,843.75 €      
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IX LIMARSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehničkim propisima.
Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:
Obiljžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni
materijali.
Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skele za potrebe radova
prema GN.601. 
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju
biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima.
Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od
pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom.
Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve podloge
preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod
podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na
određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno.
Nitovanje i lemljenje vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna
vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene
trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Širine pokrivke
do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na
razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini
zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati
ekserčićima na razmaku do 5cm.

1. Nabavka materijala, izrada i montaža ležećeg horizontalnog i vertikalnog
oluka, sa svim pripadajućim opšivom i tipskim koritom blagog
trapezastog presjeka sa dimenzijama: svijetla širina dna oluka A =30cm,
dužina stranice korita B =35cm pod uglom od 90.
Masku (žlijeb) oluka fiksirati preko nosača oluka koji se fiksiraju za
betonsku podlogu preko samourezujećeg zavrtnja . 
Nosač oluka izvesti od inox flaha dim.25/5 mm razvijene dužine L 
=100cm.
Žlijeb ili masku oluka izvesti blagog trapezastog presjeka od pocinčanog
čeličnog lima d=0.6mm plastificiranog u boji po izboru projektanta,
ukupne razvijene širine žlijeba RŠ =90cm, savijenog prema detalju u
projektu. 

Termoizolaciju korita oluka izvesti mineralnom negorivom vunom iz
sistema odabranog proizvođača. Termoizolaciju podići do vrha atike u
svemu prema detalju iz projekta. Razvijena dužina TI je 160cm.

Unutrasnje korito oluka izvesti od inox lima d=2mm profiliranog prema
koritu.
Sastavni dio stavke je izrada i montaža priključka oluka na olucnu kišnu
vertikalu, nosača cijevi sa svim sitnim spojnim sredstvima. 
Obračun po m1 oluka sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje
oluka, spojnicama, vezama, dihtunzima i svim materijelom za
spajanje i povezivanje oluka. m 150.00          25.00 € 3,750.00 €        
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2. Nabavka, transport i ugradnja olučnog slivnika Ø100 za prikupljanje vode
iz krovnih oluka i ostvarivanje veze sa olučnim vertikalama. Rešetku
ugraditi sa gumenim dihtunzima i svim potrebnim veznim i spojnim
materijalom. Izvesti i ugraditi u svemu prema detalju i uputstvu
proizvođača.
Obračun po komadu kompletno ugrađenog slivnika kom 12.00          20.00 € 240.00 €           

 IX LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 3,990.00 €        
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X STOLARSKI RADOVI

1. Izrada i ugradnja stolarije u svemu prema dimenzijama i opisu iz
shema ove projektne dokumentaicju. Cijena obuhvata sve iz
opisa sheme. Mjere uzeti na licu mjesta.

Građevinska dimenzija vrata (cm) Oznaka

75/210 U1 kom 4.00 230.00 €      920.00 €           
80/210 U2 kom 4.00 250.00 €      1,000.00 €        
80/210 U3 kom 3.00        250.00 € 750.00 €           
90/210 U4 kom 2.00 270.00 €      540.00 €           
90/210 U5 kom 22.00 320.00 €      7,040.00 €        
90/210 U6 kom 2.00        300.00 € 600.00 €           
90/210 U7 kom 2.00 350.00 €      700.00 €           
100/210 U8 kom 3.00 400.00 €      1,200.00 €        
100/210 U9 kom 8.00        370.00 € 2,960.00 €        
200/210 U10 kom 1.00 950.00 €      950.00 €           
320/210 U11 kom 1.00 1,400.00 €   1,400.00 €        
Ukupno stolarska vrata 18,060.00 €      

X STOLARSKI RADOVI UKUPNO        18,060.00 € 
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XI BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada i ugradnja aluminijumske bravarije u svemu prema
dimenzijama i opisu iz shema ove projektne dokumentaicju.
Cijena obuhvata sve iz opisa sheme. Mjere uzeti na licu mjesta.

Građevinska dimenzija vrata (cm) Oznaka
100/210 AV1 kom 13.00 350.00 €      4,550.00 €        
320/210 AV2 kom 1.00 1,300.00 €   1,300.00 €        
100/210 PV1 kom 1.00        450.00 € 450.00 €           
390/337 SS1 kom 1.00 1,970.00 €   1,970.00 €        
385/340 SS2 kom 2.00 1,900.00 €   3,800.00 €        
430/340 SS3 kom 1.00     2,940.00 € 2,940.00 €        
500/340 SS4 kom 1.00 2,890.00 €   2,890.00 €        
515/340 SS5 kom 1.00 3,150.00 €   3,150.00 €        
520/340 SS6 kom 1.00     3,180.00 € 3,180.00 €        
520/340 SS7 kom 1.00 3,530.00 €   3,530.00 €        
620/340 SS8 kom 2.00 4,210.00 €   8,420.00 €        
850/340 SS9 kom 1.00 5,780.00 €   5,780.00 €        
860/340 SS10 kom 2.00 4,380.00 €   8,760.00 €        
960/340 SS11 kom 3.00 5,200.00 €   15,600.00 €      
960/340 SS12 kom 2.00 5,500.00 €   11,000.00 €      
1000/340 SS13 kom 3.00 5,900.00 €   17,700.00 €      
320/340 SS14 kom 1.00 1,630.00 €   1,630.00 €        
790/340 SS15 kom 3.00 4,560.00 €   13,680.00 €      
145/215 P1 kom 74.00 530.00 €      39,220.00 €      
80/215 P2 kom 64.00 350.00 €      22,400.00 €      
80/215 P3 kom 64.00 200.00 €      12,800.00 €      
80/215 P4 kom 64.00 300.00 €      19,200.00 €      
Ukupno stolarska vrata 203,950.00 €    

2.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 39.40 120.00 €      4,728.00 €        

3.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 46.20 80.00 €        3,696.00 €        

Izrada ograde na stepeništu. Konstrukcija rukohvata na visini od 100 cm
sastoji se od čelične kutije 20x20 debljine zida 5mm,i profilisanog drvenog
rukohvata 60x50, u svemu prema šemi ograde . Svi metalni djelovi su od
glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja
metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na
dugotrajne nepovoljne efekte.

Konstrukcija ograde visine od 100 cm sastoji se od čeličnih kutija (20x20mm
i 25x50mm debljine zida 3mm), ispuna od čeličnih šipki 10x10x2mm i
profilisanog čeličnog rukohvata Ø50, u svemu prema šemi ograde . 
Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati
podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom
visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte.
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4.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 3.60 60.00 €        216.00 €           

5.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 22.80 60.00 €        1,368.00 €        

6.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m1 141.20 70.00 €        9,884.00 €        

XI BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 223,842.00 €    

Konstrukcija ograde visine od 100 cm sastoji se od čeličnih kutija (20x20mm
i 25x50mm debljine zida 3mm), ispuna od čeličnih šipki 10x10x2mm i
profilisanog čeličnog rukohvata Ø50, u svemu prema šemi ograde . 
Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati
podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom
visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte.

Izrada ograde za lica sa invaliditetom u svemu prema pravilniku i
normativima koji uređuju ovu oblast.

Izrada čelične rešetke od kutija 30x30 na podkonstrukciji. Oznaka u
crtežima R1 i R2.
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XII KERAMIČARSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno prema
projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez
razmaka (fuge). U cenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne
slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju prekidača i utičnica u
sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni. 

1. Nabavka materijala i oblaganje podova podnim granitnim, protivkliznim
pločicama I klase i dimenzija prema izboru projektanta u boji i tonu
prema usvojenom uzorku.
Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji
i tonu po izboru projektanta.
U sanitarnim prostorijama pločice polagati u sloju cementnog maltera
1:3, pad je dat prema rešetki u podu od min. 1%. Pad je regulisan
cementnim malterom.
Cijelom dužinom zidovi oblažu se keramikčkom soklom a cijena
obuhvata izradu sokle h=10cm, lijepljenjem uz zidove.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 2,522.71 45.00 €             113,521.95 € 
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2. Oblaganje zidova prostorija zidnim keramičkim pločicama I klase,
veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od
strane investitora.
Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem
spojnica masom za fugovanje.
Keramiku postavljati do visine plafona.
Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno
obračunavati.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 234.00 45.00 €               10,530.00 € 

 XII KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 124,051.95 €    
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XIII KAMENOREZAČKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i
tehničkim propisima. Tačno prema projektu.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obiljelžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Nabavka materijala i oblaganje stepeništa, čela, gazišta i podesta,
pločama prirodnog kamena u sloju cementnog maltera 1:3. Gazišta I čela
oblagati pločama d=2-3cm.
Ploče raditi iz jednog komada. 
Kvalitet ploča, boja, ton i završna obrada i slog u svemu prema izboru
projektanta.
Gazišta stepenika izvesti sa protivkliznom trakom širine prema detalju iz
projekta i usvojenim uzorkom.
Obračun po m1 obložene površine sa uračunatom soklom na
unutrašnjem stepeništu.
Unutrašnje stepenište.

1.1. Gazišta š=30cm. m1 300.80          40.00 €        12,032.00 € 
1.2. Čela h=15-17cm. m1 300.80          15.00 €          4,512.00 € 
1.3. Podest m2 25.60          40.00 €          1,024.00 € 

Ukupno 17,568.00 €      

 XIII KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO: 35,136.00 €      
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XIV PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i
tehničkim propisima. Tačno prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Nabavka i ugradnja četkanog tarketa d=18mm I klase, po izboru
projektanta. Parket postaviti na prethodno postavljenoj podlozi .
Pozicija obuhvata i postavljanje profilisane ugaone parket lajsne visine
h=10cm obodom podova, završno obrađene kao parket bezbojnim
lakom.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 368.28 47.00 €               17,309.16 € 

2. Nabavka i ugradnja linoleuma, po izboru projektanta. Laminat postaviti
na prethodno postavljenoj podlozi .
Pozicija obuhvata i postavljanje profilisane ugaone parket lajsne visine
h=10cm obodom podova, završno lakirane bezbojnim lakom.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 1,684.29 25.00 €               42,107.25 € 

 XIV PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: 59,416.41 €      
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XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehničkim propisima. Tačno
prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova,
prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

1. Gletovanje zidova, disperzivnim kitom i krečiti u bijelu boju u dvije ruke.
Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati
manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta.
Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje.
Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. m2 6,400.00 5.00 €          32,000.00 €      

 XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO: 32,000.00 €      
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XVI FASADERSKI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,
kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima,
normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova,
prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički
plan sačinjen od strane projektanta - nadzornog organa i omogući
izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3 radna dana
po završetku fasaderskih radova. 

1. Izrada termo fasade od ekstrudiranog polistiorena URSA d=5cm. Termo
ploče su na preklop, a lijepe se na fasadni zid sa odgovarajućim
oplemenjenim mineralnim lijepkom ili tipluju odgovarajućim tiplama.
Površine ploče se zaštićuju sa armiranim malterom koji je sastavljen iz
sledećih komponenti:
* prvi sloj-oplemenjeni malter na bazi cementnog veziva , mineralnih
agregata i dodataka za poboljšanje elastičnosti i vodoodbojnosti.
Površina na koju se nanosi ovaj sloj maltera mora biti ravna i glatka.
Eventualne neravnine na spojevima postavljenih polistiren ploča se
ispunjavaju poliuretanskom pjenom.
U svježi sloj ovog maltera polaže se armirana mreža sa odgovarajućim
preklopom i dodatom zaštitom na otvorima i uglovima. U slučaju potrebe
za dodatnim mehaničkim sidrenjem , to izvesti sa udarnim vijcima kroz
armiranu mrežu 24 sata po nanosu ovog sloja
* armirana mreža
* drugi sloj maltera, u svemu izrađen kao prvi sloj. Ovaj malter se
nanosi na dobro osušeni prvi sloj i nakon toga glača ravnjačom.
* kontaktni premaz, izrađen na osnovu emulzije vještačkih smola i
vodenog stakla, kao sredstva za impregnaciju osušenog armiranog
maltera
* završni sloj, BAUMIT ili slično, akrilni premaz, izrađen na osnovu
mineralnih veziva, vodoodbojnih dodtaka, sredstava za poboljšanje
elastičnosti i otpornosti na alge i plijesni. Ovaj sloj uraditi u zrnastoj i
glatkoj strukturi, bojiti u tonu po izboru projektanta, a u svemu prema
detaljima iz projekta.
Prije početka postavljanja termo ploča moraju biti završeni sledeći
radovi:
*krov i svi simsovi-strehe
*horizontalni i vertikalni oluci
*ugrađena okviri fasadne bravarije (vrata i prozori)
*izveden instalacije na spoljašnjim zidovima
*završen i osušen unutrašnji malter i estrih
*postavljeni solbanci
Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi sa armiranom mrežom ili sa
upotrebom ugaonih profila.Završetak fasade duž sokle izvesti sa
armiranim slojem ili sa ugradnjom U profil lajsne prilagođene debljini
termo ploče.
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Prije postavljanja ploča fasadnu podlogu dobro očistiti od prašine,
masnih naslaga i maltera. Na visinama iznad 8m ploče treba dodatno
sidriti odgoavrajućim vijcima.
U toku izvođenja fasade temperatura vazduha, podloge, maltera i ljepila
ne smije biti ispod +5°C niti iznad +35°C. Malterise ne smiju nanositi u
uslovima jakog vjetra, kiše ili magle.
U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne
radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima i
izrada potrebne skele.
Obračun po m2 izvedene fasade prema opisu uključujući montažu i
demontažu cjevaste fasadne skele m2 3,453.28 17.50 €        60,432.40 €      

 XVI FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 60,432.40 €      
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XVII ČELIČNA KONSTRUKCIJA

OPŠTA NAPOMENA:
Čeličnu konstrukciju izvesti u svemu prema projektu, proračunu I
detaljima iz projekta, sa stručnom radnom snagom I po odredbama
vazecih propisa za ovu oblast. 
Materijal:
Čelicne konstrukcije se rade od materijala propisanih u Glavnom
projektu.Bilo kakva izmjena materijala ne dolazi u obzir bez saglasnosti
projektantai Investitora. Sav materijal za izradu čelicne konstrukcije mora
imati odgovarajuci atest sa podacima po standardu. 
Radionička izrada i montaža:
Izvođač je dužan da se prije početka radova detaljno upozna sa
tehničkom dokumentacijom i da obavijesti Investitora o eventualnim
uočenim nedostacima u dokumentaciji. Za radioničku izradu i montazu
čelične konstrukcije izvođač je dužan da plan izrade i montaže dostavi na
saglasnost Investitoru. Konstrukcija mora biti stabilna tokom montaže i
izvođač je obavezan da sprovede stalnu kontrolu u svim fazama izrade i
montaže , a nadzornom organu obezbijedi potrebne uslove i pribor za
rad. Sva evidencija o materijalu, od nabavke do ugradnje mora se
uredno voditi i prilaze se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Sve
pozicije i nastavke izvođač je dužan da obilježi krupnim oznakama radi
pravilne montaže i da propisno isporuci sav spojni materijal.Proizvođač
čelicne konstrukcije ostaje u obavezi da o svom trosku otkloni sve
eventualno uočene greške i nedostatke u najkraćem roku.

Zastita od korozije:
Vrši se radionički ili na gradilištu. Zaštita čelične konstrukcije od korozije
podrazumijeva pripremu čelične konstrukcije za zaštitu, nanosenje
zastitnih slojeva, prijem radova zastite od strane nadzornog organa.
Strogo voditi racuna o nacinu rukovanja zasticenom celicnom
konstrukcijom, kako nebi nanijeti zastitnim premaz ostetio. Ciscenje se
obavlja mlazom abraziva do stepena 2 1/2 po SIS skali. nakon čišćenja
se nanosi osnovni premaz na bazi olovnog minijuma u najmanjoj debljini
suvog filma 30m.
Drugi osnovni premaz istih karakteristika nanosi se na gradilistu nakon
montaze konstrukcije. Mjesta ostecena pri montazi ili usled zavarivanja
treba popraviti. Pokrivni sloj nabazi hlor -kaucuka nanosi se u dva sloja
sa najmanjom debljinom filma za prvi sloj 30m , za drugi 40m.Zastita od
pozara se izvodi ekspandirajucim premazom kompatibilnim sa
predvidjenom antikorozivnom zastitom.Svi primjenjeni materijali moraju
odgovarati vazecim standardima. Izvođač je dužan da izradi radioničke
detalje i dostavi ih projektantu i nadzornom organu na ovjeru. 

Ateste o zahtijevanom kvalitetu ugrađenih materijala, zaštite i boje
dostaviti na gradilište.

1. Izrada, transport i montaža čelične krovne konstrukcije i konstrukcije
ukrasne maske: glavni nosači, rožnjače, podvlake, spregovi i sl. Za
izradu upotrijebiti čelik kvaliteta ČO361. Sve veze izvesti prema detaljima
iz projekta konstrukcije. 
Pripremu čelične konstrukcije izvesti pjeskarenjem i antikorozivnom
zaštitom u dupleks sistemu sa dva osnovna završna premaza i dva
završna premaza protivpožarnom bojom. Obračun po kg namontirane
konstrukcije sa svim elementima, vezama, antikorozivno i protivpožarno
zaštićeno i finalno bojeno. kg 10,807.33 1.70        18,372.46 € 

XVII ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: 18,372.46
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XVIII RAZNI RADOVI

OPŠTA NAPOMENA:
Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u
jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog
prijema objekta i primopredaje.

5. Završno čišćenje svih prostorija u objektu, pranje prozora, podova,
zidova obloženih keramičkim pločicama i dr.
Čišćenje će se platiti samo jednom, bez obzira na broj izvšenih čišćenja
u toku pripreme objekta za predaju.
Obračun po m2 neto površine objekta. m2 4,184.93            1.00 € 4,184.93 €        

 XVIII RAZNI RADOVI UKUPNO: 4,184.93 €        
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R E K A P I T U L A C I J A

I PRIPREMNI RADOVI 2,000.00 €                                          

II DEMONTAŽA I RUŠENJE 12,635.95 €                                        

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 298,361.43 €                                      

IV ARMIRAČKI RADOVI 436,738.50 €                                      

V ZIDARSKI RADOVI 62,389.98 €                                        

VI POKRIVAČKI RADOVI 15,818.60 €                                        

VII MONTAŽNI RADOVI 50,970.02 €                                        

VIII IZOLATERSKI RADOVI 22,843.75 €                                        

IX LIMARSKI RADOVI 3,990.00 €                                          

X STOLARSKI RADOVI 18,060.00 €                                        

XI BRAVARSKI RADOVI 223,842.00 €                                      

XII KERAMIČARSKI RADOVI 124,051.95 €                                      

XIII KAMENOREZAČKI RADOVI 35,136.00 €                                        

XIV PODOPOLAGAČKI RADOVI 59,416.41 €                                        

XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 32,000.00 €                                        

XVI FASADERSKI RADOVI 60,432.40 €                                        

XVII RAZNI RADOVI 4,184.93 €                                          

GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UKUPNO 1,462,871.92 €                                   
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grafička oznaka
zelenih površina -T3

grafička oznaka zelenila
visoko rastinje

grafička oznaka zelenila
srednje visoko rastinje

T1

T2

T3

2

URBANISTIČKI PARAMETRI
BROJ KATASTARSKE PARCELE
UKUPNA POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE

1372/4
3.599,77 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA POSTOJEĆEG OBJEKTA

UKUPNA BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA OBJEKTA
1 263.21 m2

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI
KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI

0.35

5 041,12 m2
4 184,93 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆEG OBJEKTA

POVRŠINA OBJEKTA POD GABARITOM

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

985,90 m2
824,98 m2

5 041,12 m2

1.40
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Autor:

Potpis:
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Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2

UKUPNA NETO POVRŠINA SUTERENA 75.92 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA SUTERENA 128.40 m2

R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE SUTERENA

01 Hol sa stepeništem 14.71 20.00 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

02 Hodnik 4.70 9.20 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

03 Ženski toalet 25.59 29.10 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 Toalet za nastavno osoblje 4.42 9.40 natur beton

05 Muški toalet 9.98 30.06 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 Prostor za domara 6.44 12.00 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

natur beton

06 Čajna kuhinja 10.08 12.50 natur beton natur beton

keramika

keramika
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LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija
montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji
osa konstrukcije

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

B

1
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Potpis:
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Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
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985,90 m2
824,98 m2
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R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE PRIZEMLJA

01 Hol sa stepeništem 15.72

02 Biblioteka 38.18

03 Kabinet 17.56 16.84 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 14.66 15.36

05 22.61 20.22 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

06 Hodnik enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 15.72 19.20 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

08 Vježbaonica 102.24 40.40 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

09 40.2095.82

7.77 13.40

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA 361.90 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA 428.75 m2

enterijerski
premaz

enterijerski
premazKabinet

Kabinet

Studentska služba

Vježbaonica

10 27.8031.62Hodnik

26.40

24.90 linoleum

keramika
enterijerski

premaz
enterijerski

premaz

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

+4.00

LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija

montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

zidani zid

osa konstrukcijeB
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Autor:

Potpis:
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Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2
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R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE PRVOG SPRATA

01 Hol sa stepeništem 32.48 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

02 Kabinet dekana 18.73 laminat enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

03 Sekretar 19.37 8.70 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 Kabinet 23.50 9.30

05 Računovodstvo i pravna služba 14.34 6.40

06 Hodnik enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 41.90 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

08 14.96 40.90 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

09 40.20 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

10 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

11 Hodnik 12.10 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

101.76

37.07

4.73 40.80

387.16 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA

Kabinet

Vježbaonica

Vježbaonica

162.60

34.20

40.4099.90

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

UKUPNA NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA

Kabinet

20.32

laminat

linoleum

linoleum
enterijerski

premaz
enterijerski

premaz

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

linoleum

428.75 m2
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relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

zidani zid
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JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
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UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE POSTOJEĆEG OBJEKTA

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

-0.35

-0.35

-0.35

+1.13

-0.35

-0.35

-0.35

-0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

±0.00

-0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-2.175

-2.175

-0.35

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena kota terena

-2.175

-2.175

BCC`D

5
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83Postojeće stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE POSTOJEĆEG OBJEKTA

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00 ±0.00

±0.00 ±0.00

±0.00 ±0.00

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

-2.175

-2.175

±0.00

±0.00

±0.00

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

4` 5 5` 6

6
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84Postojeće stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE POSTOJEĆEG OBJEKTA

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00

+4.00

+8.00

-0.65

+3.40

+4.40

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

+1.45

±0.00

±0.00

-2.175

-2.175

-2.175

-2.175

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

7
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85Postojeće stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE POSTOJEĆEG OBJEKTA

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

985,90 m2
824,98 m2

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00

+4.00

+8.00

±0.00±0.00

±0.00±0.00

±0.00±0.00

-0.35-0.35

+1.13

+0.425+0.425+0.425

+0.425+0.425+0.425

+1.13

+77.50+77.50

+77.50 +77.50

-0.35-0.35

-0.35-0.35

+1.13

+0.425+0.425+0.425

+0.425+0.425+0.425

+1.13

+77.50+77.50

+77.50 +77.50

-0.35-0.35

-2.175

-2.175

±0.00

±0.00

±0.00

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

KROV

kota terena

4`55`6

8
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OSNOVA SUTERENA

1:100, 1:50

87Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

O4

O4

26x30/15.38

protiv požarno stepenište

20
x1

5.5
0/3

0

6x30/15

26x30/15.38

Schindler 2600
teretni lift
nosivosti 2000kg

B

B

A
A

Schindler 3300
studentski lift

Schindler 3300
lift nastavnog
osoblja

1 2 3 4 4` 5 5` 6

1 2 3 4 4` 5 5` 6

A
B

C
C`

D

A
B

C
C`

D

1a 1b

1a 1b

C3
C2

C1

20
x1

5.5
0/3

0

4` 5 5` 6

4` 5 5` 6

A
B

C
C`

A
B

C
C`

LEGENDA GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeći dio objekta koji se ruši novi dio objekta koji se gradi

1
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OSNOVA PRIZEMLJA

1:100, 1:50

88Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

protiv požarno stepenište

pult

26
x3

0/1
5.3

8

20
x3

0/1
5.3

8

26x30/15.38

26x30/15.38

26x30/15.38

26x30/15.38

Schindler 3300
studentski lift

Schindler 3300
lift nastavnog
osoblja

Schindler 2600
teretni lift nosivosti
2000kg

A
A

B

B

4x
30

/15

1 2 3 4 4` 5 5` 6

1 2 3 4 4` 5 5` 6

A
B

C
C`

D

A
B

C
C`

D

1a 1b

1a 1b

C3
C2

C1

26
x3

0/1
5.3

8

20
x3

0/1
5.3

8

4` 5 5` 6

4` 5 5` 6

A
B

C

A
B

C

LEGENDA GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeći dio objekta koji se ruši novi dio objekta koji se gradi

2
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89Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

26
x3

0/1
5.3

8

26
x3

0/1
5.3

8

26x30/15.38

26x30/15.38

26x30/15.38protiv požarno stepenište

26x30/15.38

A
A

B

B

1 2 3 4 4` 5 5` 6

1 2 3 4 4` 5 5` 6

A
B

C
C`

D

A
B

C
C`

D

1a 1b

1a 1b

1c

1c

C3
C2

C1

26
x3

0/1
5.3

8

4` 5 5` 6

4` 5 5` 6

A
B

C

A
B

C

LEGENDA GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeći dio objekta koji se ruši novi dio objekta koji se gradi

3
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90Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

26
x3

0/1
5.3

8

26x30/15.38

26x30/15.38

26x30/15.38

A
A

B

B
26X

15.
38/

30

1 2 3 4 4` 5 5` 6

1 2 3 4 4` 5 5` 6

A
B

C
C`

D

A
B

C
C`

D

1a

1a

C3
C2

C1

1c

1c

LEGENDA GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeći dio objekta koji se ruši novi dio objekta koji se gradi

4
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OSNOVA KROVA
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91Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

4` 5` 6

4` 5` 6

A
B

C

A
B

C

O1

26X15.38/30protiv požarno stepenište
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1.5
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26
X1

5.3
8/3

0

A
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B

+12.15
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1 2 3 4 4` 5 5` 6
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LEGENDA GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeći dio objekta koji se ruši novi dio objekta koji se gradi
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IZGLED KROVA

1:100, 1:50

92Planovi intervencija
Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:
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19 6.30 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz2.47

20

Ostava

154.24 keramika141.94

21 12.30 kamen8.60

Svjetlarnik

Stepenište

06 Lift za zaposlene fakulteta 2.73 6.80

22 11.908.71Teretni lift

23 33.40 keramika37.25Svjetlarnik

keramika

keramika

linoleum

linoleum

natur beton natur beton

natur beton natur beton

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

SS13

34
0

10
00

U9

22
0

10
0

U9

22
0

10
0

U9

22
0

10
0

SS
3

340
430

PV
1

220
100

U1
0

220
200

UP
3

220
100 UP

3

220
100

UP1

22
080

UP1

22
080

UP1

22
080

UP
2

220
90

SS7

34
0

54
0

U9 220
100

SS6

34
0

52
0

PV1

22
0

10
0

U9220
100

PV1

22
0

10
0

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P=
 12

5

215
145

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

P1

P= 125

21
5

14
5

25 20
33

5
20

21
5

20
25

25 20
33

5
20

97
5

20
97

5
20

25

01
PL2

P2 02
PL1

P2

03
PL2

P2 05
PL2

P2

19
PL2

P2

12
PL2

P3

11
PL2

P3

13
PL2

P3

16
PL2

P2

14
PL2

P2

15
PL2

P2

10
PL1

P1

09
PL1

P1

07
PL1

P2

08
PL1

P1

17
PL2

P1

18
PL2

P2

22

20
PL6

P4

23
PL5

P4

P1

P7

06
04

O1

O1

O3

O3

O3

26x30/15.38

protiv požarno stepenište

20
x1

5.5
0/3

0

6x30/15

26x30/15.38

Schindler 2600
teretni lift
nosivosti 2000kg

B

B

A
A

Zs1

Zs
1

Zs1 Zs1

Zs
1

Zs1Zs1

Zs
1

Zs
1

Zs1Zs1

Zs
1

Zs
1

Zu4

Zu4

Zu
4

Zu4

Zu
4

Zu
4

Zu
4

Zu
4

Zu4

Zu
4

Zu
4

Zu
6

Zu
5

Zu
6

Zu5

Zu
7

Zu
7

Zu7Zu7 Zu7

Schindler 3300
studentski lift

Schindler 3300
lift nastavnog
osoblja

UP2

22
0

90

UP2

22
090

UP1

22
0

80

UP1

22
0

80

UP1

22
0

80

UP
2

220
90

UP1

22
080

UP1

22
080

UP1

22
080

SS10

34
0

86
0

125 140 460 1,020 1,020 870 150 3625 6575 1,020 30
1425 20 240 20 160 60 960 60 1,000 20 850

20
90 60 960 60 960 60

810 145 15 145 15 145 15 145 400 145 15 145 15 1475 10 1475 3,2825

400 1825 2,080 890 90 1,080 960 60
5,7425

21
75

1,0
20

1,0
20

17
0

85
0

37
5

75 20
16

0
60

99
0

20
33

5
20

21
5

20
38

0
60

16
0

20
82

0
20

75
41

5
14

5
15

14
5

15
14

5
15

14
5

71
5

14
5

15
14

5
56

25
14

5
15

14
5

15
14

5
22

75
1,2

35
35

5
26

0
62

0
84

5
3,3

15

125 140 460 1,020 1,020 870 150 3625 6575 1,020 30
2,295 20 3075 60 960 60 2,040

400 1,8925 1,740 3425 3475 960 60
2520 380 20 160 60 960 60 6325 20 3075 60 960 60 2,040

5,7425

21
75

1,0
20

1,0
20

17
0

85
0

37
5

75 20
16

0
60

96
0

60
96

0
60

16
0

20
82

0
20

75

18
75

60
96

0
60

96
0

60
18

25
84

0
5

3,3
15

25 20 300 75 25 1,030 25 75 300 20 25
25 20 300 75 25 35 960 35 25 75 300 20 25

25 20 2,1925 75 25 845 20 75 1575 25 75 6425 20 25 2875 60 960 60
25 20 160 60 960 60 9525 75 25 35 810 275 1225 35 25 75 300 20 25 320 20 25 2875 60 960 60

25 20 1875 75 25 1675 145 15 145 15 145 15 145 1675 40 20 130 390 60 145 60 145 30 60 810 20 40 90 35 25 150 20 150 25 20 90 200 1010 80 10 1015 80 10 10 15 80 10 25 75

25 20 1875 75 25 1,000 20 960 60 810 275 150 325 320 25 650 25 75
25 20 1875 75 25 960 40 20 960 60 810 20 40 90 35 25 320 25 310 10 100 10 105 10 105 25 75

25 20 380 20 1875 75 25 1,000 20 225 20 255 20 440 10 50 365 100 10 20 150 20 20 100 25 275 150 325 320 25 305 15 100 10 105 10 105 25 75

25 20 380 20 1875 75 25 1,000 20 225 20 255 20 440 60 475 20 150 20 145 275 1225 275 325 320 25 140 15 150 15 100 10 105 10 105 25 75

25 20 260 1875 7525 1,000 20 105 100 20 20 255 20 440 10 525 65 90 35 345 10 320 25 20 90 200 1010 80 101015 80 1010 15 80 1025 75

25 20 260 1875 7525 1,000 20 225 20 255 20 440 10 1,060 10 320 25 310 10 330 25 75

25 20 1875 75 25 860 100 60 100 170 200 170 10 90 100 120 40 20 420 100 290 40 20 75

25 20 1875 75 25 960 60 640 10 310 40 20 850 20 75

25 20 1875 75 25 960 60 640 10 90 100 120 40 20 810 40 20 75

25 20 1875 75 25 960 60 640 10 310 40 20 850 20 75

25 20 1875 75 25 1675 145 15 145 15 145 15 145 1675 60 1725 145 15 145 15 145 25 10 25 145 1625 40 20 810 40 20 75
25 20 1875 75 25 960 60 640 10 310 40 20 850 20 75

25 20 1875 75 25 960 60 640 10 310 40 20 850 20 75

25 20 2,240 20 850 20 75

25
20

18
75

75
25

1,0
10

10
31

0
10

64
0

25
75

18
75

20
25

25
20

18
75

75
25

16
75

14
5

15
14

5
15

14
5

15
14

5
16

75
50

10
10

5
10

0
10

5
10

16
75

14
5

15
14

5
16

75
25

75
18

75
20

25

25
20

18
75

75
25

1,0
00

20
31

0
20

21
0

20
40

0
25

75
18

75
20

25
25

20
18

75
75

25
96

0
40

20
31

0
20

21
0

20
18

0
40

18
0

25
75

18
75

20
25

25
20

18
75

75
25

21
75

10
25

25
10

27
0

10
23

0
20

96
0

25
75

1,0
27

5
20

25
25

20
18

75
75

25
21

75
10

14
25

10
0

101
0

27
0

10
23

0
20

31
0

20
21

0
20

40
0

25
75

18
75

20
82

0
20

25

75
20

1,2
30

10
32

0
10

19
0

10
1,4

85
25

75
75

20
16

0
60

10
6

10
0

80
4

10
32

0
10

19
0

10
43

0
60

11
0

60
16

5
14

5
15

14
5

15
14

5
16

0
35

25
75

75 25
60

20
0

60
27

5
32

5
58

0
60

10
25

67
5

16
5

14
5

15
16

0
14

5
16

0
35

25
75

75 25
32

0
20

75
77

5
27

5
86

5
25

75

75
25

99
5

25
75

1,0
27

5
20

25
75

25
35

60
20

0
60

30
10

0
30

0
21

0
25

75
36

25
14

5
16

0
15

14
5

20
0

20
25

75
25

32
0

15
32

0
15

32
5

25
19

5
20

25
75

25
32

0
15

80
10

0
14

0
15

32
5

25
75

18
75

20
25

75
25

20
5

90
25

10
16

0
15

15
5

10
25

90
45

10
15

5
25

75
75

25
32

0
10

16
0

15
15

5
10

16
0

10
15

5
25

75

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+2.985
-3.25

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

+0.065

+3.31
-4.00

+0.065

+3.31
-4.00

+0.065

+3.31
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

+0.08

+2.985
-3.25

+0.08

+2.985
-3.25

+0.08

+2.985
-4.00

+0.08

+2.985
-4.00

+0.08
-4.00

+0.08

+3.295
-4.00

21
PL6

+0.05
-4.00

P6

-5.56

+0.05

+3.25
-4.00

+0.05

+3.25
-4.00

+0
.08

+0.08

+41.90

+41.90 +42.65

+0.05P9

+0.08P7

+40.34

+40.34
-5.56+40.34

-5.56

+3.295

1 2 3 4 4` 5 5` 6

1 2 3 4 4` 5 5` 6

A
B

C
C`

D

A
B

C
C`

D

1a 1b

1a 1b

C3
C2

C1

Zs1

Zs
1

Zs1Zs1

Zs
1

Zs
1

Zs
1

Zs1 Zs1

Zs
1

Zs
1

Zs1

Zs2Zs2

Zs
2

Zs
2

Zs5 Zs3Zs3

Zs
3

Zs
3

Zs3Zs4

Zs
5

Zs
5

Zs2 Zs2

Zs
5

Zs
5

Zs
5

Zs5Zs5

Zs5Zs5

Zs
5

Zs
5

Zs
5

Zs
5

Zs
5

Zs5 Zs5 Zs5 Zs5

Zs
9

Zs5

Zs2

Zu
7

Zu
7

Zu
7

Zu
7

Zu8

Zu8

Zu
8

Zu
8

Zu
9

Zu
9

Zu
10

Zu
10

Zu
11

Zu
11

Zu
11

Zu11

Zu11Zu12

Zu
12

Zu
13

Zu
13

Zu13

Zu13

Zu12

Zu12

Zu
7

Zu
7

Zu
1

Zu1

Zu1

Zu
1

Zu1

Zu1

Zu
1

Zu
1

01
PL2

P2
+4.00

LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija

zidani zid
montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji

nova armirano - betonska konstrukcija

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

relativna kota plafona
relativna kota konstrukcije
relativna kota poda

Zu1 oznaka - tip zida

oznaka - tip poda
numeracija prostorije
oznaka - tip plafona

osa konstrukcije

osa konstrukcije

2

+0.08

+3.295
+4.00

B
C1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

OSNOVA PRIZEMLJA

1:50

96Projektovano stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera
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UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:
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Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:
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dr. Miroslava Vujadinović dia
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Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

5 041,12 m2
4 184,93 m2

R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE PRIZEMLJA

01 Glavni podest 58.43 kamen dekorativni
fasadni malter

02 Zadnji podest 22.72

03 Vjetrobran (x2) 31.52 25.90 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 Vjetrobran 7.50 11.00

05 Prostorija domara / čuvara 8.92 16.80 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

06 Prostorija za higijenu keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 Centralni hol sa stepeništem 364.58 160.70 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

08 Ostava 4.72 8.70 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

09 Lift za studente 9.30

10 Lift za zaposlene fakulteta 6.40

11 Biblioteka / Medijateka 51.90 linoleum enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

12 Kancelarija studentske službe 32.30 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

13 Studentska služba 23.80 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

5.35

2.55

124.12

33.87

34.62

14 Vježbaonica 40.80 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz103.58

15 42.10 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz109.18

16 40.20 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz100.80

17 40.40 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz101.78

Vježbaonica

Vježbaonica

Vježbaonica

18 14.45 keramika8.69Protivpožarni izlaz

19 11.90 natur beton8.71Teretni lift

20 12.30 kamen8.60Protivpožarno stepenište

8.92 16.80

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA 1 149.16 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA 1 263.21 m2
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LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija

zidani zid
montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji

nova armirano - betonska konstrukcija

kota poda (padova)

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

relativna kota plafona
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relativna kota poda

Zu1 oznaka - tip zida
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UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor: Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića

 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

5 041,12 m2
4 184,93 m2

R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE PRVOG SPRATA

01 Hol sa stepeništem 274.57 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

02 Diplomska sala 69.60 linoleum enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

03 Ostava 4.72 8.70 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 Lift za studente 5.35 9.30 natur beton

05 Lift za zaposlene fakulteta 2.55 6.40

06 Vježbaonica enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 108.48 41.90 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

08 99.40 40.90 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

09 40.20 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

10 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

11 Predprostor toaleta 12.10 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

12 Toalet 7.60 keramika

13 7.70 keramika

natur beton

100.80

6.18

3.33

3.40

14 Računovodstvo 16.80 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz17.32

15 19.00 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz22.56

16 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

17 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

Kabinet prodekana

Pravna služba

18 25.90 linoleum enterijerski
premaz

enterijerski
premaz16.68Hodnik

19 22.45 kamen17.29Protivpožarno stepenište

103.58 40.80

1 002.69 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA 1 220.80 m2

Vježbaonica

Vježbaonica

Vježbaonica

Vježbaonica

Toalet

Kabinet prodekana

162.60

34.20

40.40101.76

19.0022.56

19.0022.56

natur beton natur beton

keramika

keramika

keramika

keramika

dekorativni
fasadni malter

dekorativni
fasadni malter

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

linoleum

gotovi
troslojni parket

gotovi
troslojni parket

gotovi
troslojni parket

gotovi
troslojni parket

UKUPNA NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA
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LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija

zidani zid
montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji

nova armirano - betonska konstrukcija

kota poda (padova)

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

relativna kota plafona
relativna kota konstrukcije
relativna kota poda

Zu1 oznaka - tip zida

oznaka - tip poda
numeracija prostorije
oznaka - tip plafona

oznaka ventilacionog kanalaosa konstrukcije

osa konstrukcije

oznaka elementa objekta (oluk, ograda)
2% oznaka za pad poda - krova
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MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor: Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića

 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

5 041,12 m2
4 184,93 m2

R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE DRUGOG SPRATA

01 Hol sa stepeništem 221.90 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

02 Sala za doktorante 69.60 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

03 Ostava 4.72 8.70 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

04 Lift za studente 5.35 9.30 natur beton

05 Lift za zaposlene fakulteta 2.55 6.40

06 Sala za nastavno osoblje gotovi
troslojni parket

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

07 48.32 30.20 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

08 212.82 63.72 linoleum enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

09 116.60 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

10 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

11

Predprostor toaleta

7.82

keramika

12

Toalet

keramika

13 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

natur beton

97.97

3.49

14 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

15 17.30 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz17.21

16 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

17 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

18 16.00 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz15.28

20

15.80 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz14.96

49.65 29.70

UKUPNA NETO POVRŠINA DRUGOG SPRATA 1 008.75 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA 1 222.39 m2

Kabinet dekana

Amfiteatar

Toalet

119.20

34.20

7.603.45

17.3017.48

15.4013.82

21

15.70 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz14.93

22

16.30 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz16.15

23

enterijerski
premaz

enterijerski
premaz

24

15.70 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz14.73

25

16.86 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz16.86

26

20.00 keramika enterijerski
premaz

enterijerski
premaz23.79

27

20.10 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz23.65

28

20.50 enterijerski
premaz

enterijerski
premaz21.97

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Kabinet

Čajna kuhinja

Arhiv studentskih radova

Radna sala

Hodnik sa stepeništem

13.707.22

17.9718.87

17.9718.87

22.45 kamen17.29Protivpožarno stepenište

19

16.3016.15

Sekretarica dekana

Kabinet

natur beton natur beton
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LEGENDA NUMERIČKIH I GRAFIČKIH OZNAKA:
postojeća armirano - betonska konstrukcija

zidani zid
montažni zid od gips kartonskih
ploča na podkonstrukciji

nova armirano - betonska konstrukcija

kota poda (padova)

+49.90
relativna kota konstrukcije
apsolutna kota konstrukcije

relativna kota plafona
relativna kota konstrukcije
relativna kota poda

Zu1 oznaka - tip zida

oznaka - tip poda
numeracija prostorije
oznaka - tip plafona

oznaka ventilacionog kanalaosa konstrukcije

osa konstrukcije

oznaka elementa objekta (oluk, ograda)
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Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor: Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića

 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

5 041,12 m2
4 184,93 m2

R.br. Naziv prostorije Površina(m2) Obim(m2)
Materijalizacija

Pod Zid Plafon

PREGLED POVRŠINA I MATERIJALIZACIJE OSNOVE KROVA

01 Hodnik 37.87 keramika enterijerski
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 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

5 041,12 m2
4 184,93 m2

-2.00

-1.85

-1.25

-0.65

±0.00

+4.00

+8.00

+12.00

+13.50

-6.31

-6.16

-5.56
-5.28
-5.13

-4.53

-4.00

-0.60

±0.00

+4.00

+8.00

+12.00

+16.00

+16.60

-5.28

-5.13
-4.53

-4.12

-4.00

-0.60

-0.25
±0.00

+3.40

+3.75
+4.00

+7.38

+7.75
+8.00

+11.40

+11.75
+12.00

+15.40

+15.75
+16.00

+17.20

-4.13

-3.98

-3.38

-0.12

±0.00

+3.40

+3.92

+4.00

+7.40

+7.92

+8.00

+11.40

+12.00

+13.03

+13.13

+13.50

+0.60

+4.08

+4.60

+8.00

+11.33

+11.84

+12.00
+12.25

+13.50

15
10

1
12

37
5

25
37

5
25

37
5

25
37

5
25

15
0

15
60

41
12

8
32

95
25

35
25

8
32

95
25

35
25

8
32

95
25

35
25

8
32

95
25

35
25

15
13

5

+16.00

+17.20

+13.50

+16.00

+17.20

-5.28

-5.13
-4.53

-4.12

-4.00

-1.70

-0.60

-0.25
±0.00

+2.30

+3.40

+3.75
+4.00

+6.30

+7.38

+7.75
+8.00

+10.30

+11.40

+11.75
+12.00

+13.50

+16.60

15
95

61
2

37
5

25
37

5
25

37
5

25
37

5
25

15
0

15
60

41
12

8
22

2
10

75
25

35
25

8
22

2
14

5
25

8
32

95
25

35
25

8
22

2
10

75
25

35
25

15
13

5

-4.12

-4.00
-3.37

-3.25

-0.60

-0.25
±0.00

+3.40

+3.75
+4.00

+7.38

+7.75
+8.00

+11.40

+11.75
+12.00

+15.40

+15.75
+16.00

+17.20

-4.13

-3.98
-3.37

-3.25

-0.63

-0.16

±0.00

+3.40

+3.92

+4.00

+7.40

+7.92

+8.00

+11.40

+12.00

+13.03

+13.13

+13.50

-6.31
-6.16

-5.56

-5.13

-4.53

-4.12
-4.00

-1.80

-0.62

-0.18

±0.00

+2.20

+3.82

+4.00

+5.10

+7.40

+7.82

+8.00

+9.10

+11.40

+11.82
+12.00

+13.10

+15.75
+16.00

SUTEREN

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROV

SUTEREN

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

TRECI SPRAT

KROV

KROV

DRUGI SPRAT

PRVI SPRAT

PRIZEMLJE

SUTEREN

kota terena

ok
no

 lif
ta

P1P1P2

P2P2P2P4

P4

P4

P4

P4

P2 P2

P8

P8P2P3P3P2P2

P2P2P2P2

K2

PL1PL1

P2

PL1

PL2PL2PL2PL2PL6

PL6

P2

PL1

P2

PL1

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2

P2

PL2 PL1PL1 PL1 PL1 PL1 PL1

K1

PL2

K1

PL2PL2

K2

PL2PL6

PL6

K2

PL2

K2

PL2

P2

PL2

K1

PL2

-4.12

-4.00

-2.31

-2.15

+1.69

+1.85

+5.69

+5.85

+9.69

+9.85

+15.75

+16.00

+16.60
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1 2 3 4 4` 5 5` 61a 1c

PL6

K2
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P6
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P6

PL6
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P6
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4
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7
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6
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6
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6
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4
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+49.90

+53.90

+57.90

+59.50
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103Projektovano stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

5 041,12 m2
4 184,93 m2

-0.65

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

-0.65

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

-0.64

±0.00

+1.63

+1.78

+3.40

+4.00

+5.63

+5.78

+7.40

+8.00

+9.63

+9.78

+11.40

+12.00

+13.63

+13.78

+15.40

+17.20

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

-0.35

-0.35

-0.35

+1.13

-0.35

-0.35

-0.35

-0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

±0.00

-0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

+1.65

-2.175

-2.175

+1.65 +1.65

-20.40-20.40 -20.40

-20.40

-20.40

-20.40

-20.40

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROVKROV

kota terena kota terena

-2.175

-2.175

ABCC`D
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104Projektovano stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

5 041,12 m2
4 184,93 m2

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

+1.65 +1.65 +1.65 +1.65 +1.65

+10.20

+14.10

+10.55

+10.55

-1.275

-2.175

-2.175

-2.175

-2.175

7.26 m2

2.92 m2

8.30 m2

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROV

kota terena

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROV

kota terena

1 2 3 4 4` 5 5` 61a 1b
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105Projektovano stanje

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

5 041,12 m2
4 184,93 m2

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

+5.10

+9.10

+11.33

+13.50

+16.60

+17.20

-0.64

±0.00

+1.63

+1.78

+3.40

+4.00

+5.63

+5.78

+7.40

+8.00

+9.63

+9.78

+11.40

+12.00

+13.63

+13.78

+15.40

+17.20

-0.35 -0.35

+1.13

+0.425 +0.425 +0.425

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+77.50+77.50

-0.35 -0.35

±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00

±0.00±0.00

±0.00±0.00

±0.00

±0.00

+1.65 +1.65+1.65

+4.35

+4.35

+5.75

+5.75

+5.75

-20.40-26.50 -20.40-20.40

-20.40

-20.40

-20.40

-20.40

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-20.85

-2.175

-2.175

-2.175

-2.175

44.77 m2

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROVKROV

kota terena kota terena

ABCC`D C3 C2 C1
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UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
UKUPNE POVRŠINE

Br. strane

Crtež:

MP.MP.

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

Jul 2020

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

Br. priloga

Razmjera

Lokacija:

UP 14  DUP "Univerzitetski centar" u Podgorici
Objekat:

Glavni inženjer:

dr. Miroslava Vujadinović dia
Potpis:

Potpis:

Projektant: Investitor:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica; e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

dr. Miroslava Vujadinović dia

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica; e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

JU ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
Autor:

Potpis:

arh.Miroslav M. Vukčević, spec.sci.

Prema konceptu dia Aleksandra Kekovića
 i dia Aleksandre Keković Mladenović)

5 041,12 m2
4 184,93 m2

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

±0.00

+4.00

+8.00

+11.33

+13.50

+17.20

±0.00

+5.10

+9.10

+11.33

+13.50

+16.60

±0.00

+2.65

+3.40

+4.00

+6.65

+7.40

+9.25

+11.33

+13.50

±0.00

+3.40

+4.00

+7.40

+9.25

+11.33

+13.50

±0.00

+3.40

+4.00

+7.40

+9.25

+11.33

+13.50

+1.25

+3.40

+5.25

+7.40

+9.25

+11.33

+13.50

-0.64

±0.00

+3.40

+4.00

+5.63

+5.78

+7.40

+8.00

+9.63

+9.78

+11.40

+12.00

+13.63

+13.78

+15.40

+17.20

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

+1.65 +1.65 +1.65 +1.65

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

-0.35 -0.35

+0.425 +0.425 +0.425

+1.13

+77.50 +77.50

+10.15

+10.15

+10.15

+10.15+10.15

+10.15

+10.15

+10.15

+10.15

+10.15

+10.15

+10.15

+10.55

+10.55

+10.55

+10.55

+10.55

+10.55

+5.975

+5.975

-2.175

-2.175

-4.45

-4.45

-4.45

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROV

kota terena

PRIZEMLJE

PRVI SPRAT

DRUGI SPRAT

KROV

kota terena

12344`55`6 1a1b
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III. GRAFIČKA NUMERACIJA 
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1081DETALJ SPOJA RAVNOG KROVA I FASADNOG ZIDA SA MATERIJALIZACIJOM

1:20
Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP.

Jul 2020

Razmjera:

Br. stranice:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

AB PLOČA 15.0 - 18.0 cm

TIPLA

RÖFIX Unistar LIGHT malter
RÖFIX P50 mrežica

RÖFIX Putzgrund Premium aktivni-predpremaz
RÖFIX SiSi Putz silikonsko-silikatni završni malter

d=0.7 cm ili slično

AB ZID 20.0 cm

RÖFIX Unistar LIGHT malter
RÖFIX P50 mrežica

RÖFIX Putzgrund Premium aktivni-predpremaz
RÖFIX SiSi Putz silikonsko-silikatni završni malter

d=0.7 cm ili slično

LIJEPAK 0.5 cm
CERESIT CM 16 ili slično

SLOJ ZA PAD 3.0+ cm (CEM. ESTRIH)

KERAMIKA 1.0 cm FLORIM ili slično

HIDROIZOLACIJA

OPŠIV ATIKE - LIM

DETALJ SPOJA RAVNOG KROVA I FASADNOG ZIDA
SA MATERIJALIZACIJOM

Zs
6

TERMOIZOLACIJA
RÖFIX EPS-F 040 5.0 cm λ=0.039

ili slično
MALTER RÖFIX Unistar LIGHT

0.5 cm ili slično

MALTER RÖFIX Unistar LIGHT
0.5 cm ili slično

Zs
6

PL6

K2
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1092DETALJ PODA NA TLU

1:20
Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP.

Jul 2020

Razmjera:

Br. stranice:

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

AB PLOČA 12 cm
2 2 28

15

32

3
2 3

12
3

LIJEPAK 0.5 cm
CERESIT CM 16 ili slično

TERMOIZOLACIJA d= 3cm

KERAMIKA 1.0 cm FLORIM ili slično

HIDROIZOLACIJA 0.5 cm
LIBAŽNI BETON d=5cm
NABIJENI ŠLJUNAK d=10cm

ZEMLJA

NIVELACIONI SLOJ  d= 3cm
PVC FOLIJA

DETALJ PODA NA TLU
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1111UNUSTRAŠNJA POSTOJEĆA VRATA - UP1

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Ispuna krila je aluminijumski termo panel 22mm. Krila su opremljena mehanizmom za vertikalno otvaranje. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj
ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

UP1 80 220 6L + 3D 9
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1122UNUSTRAŠNJA POSTOJEĆA VRATA - UP2

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262

10
21

0
22

0

90

10
21

0
22

0

2

1

un
utr

a
sp

olj
a

OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Ispuna krila je aluminijumski termo panel 22mm. Krila su opremljena mehanizmom za vertikalno otvaranje. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj
ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

UP2 90 220 2L + 2D 4
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1133UNUSTRAŠNJA POSTOJEĆA VRATA - UP3

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Ispuna krila je aluminijumski termo panel 22mm. Krila su opremljena mehanizmom za vertikalno otvaranje. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj
ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

UP2 100 220 1L + 1D 2
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1144UNUSTRAŠNJA VRATA - U1

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Štok unutrašnjih kliznih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid na dovoljanom broju mjesta po
svim stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje i bravom za zaključavanje
. Sa obje strane vrata su opremljena ručkom za otvaranje.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U1 75 220 1L + 1D 4
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1155UNUSTRAŠNJA VRATA - U2

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila
tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam
E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U2 80 220 1L + 1D 41L + 1D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1166UNUSTRAŠNJA VRATA - U3

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Štok unutrašnjih kliznih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid na dovoljanom broju mjesta po
svim stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje i bravom za zaključavanje
. Sa obje strane vrata su opremljena ručkom za otvaranje.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U3 80 220 1L + 2D 3
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1177UNUSTRAŠNJA VRATA - U4

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa
lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom
bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i
bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili
zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U4 90 220 1D 21D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1188UNUSTRAŠNJA VRATA - U5
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2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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OSNOVA
PRESJEK 1-1

IZGLED PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa
lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom
bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i
bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili
zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U5 90 220 12L + 9D 221L
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

1199UNUSTRAŠNJA VRATA - U6
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2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
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"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila
tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam
E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U6 90 220 21L + 1D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12010UNUSTRAŠNJA VRATA - U7
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2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:
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"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa
lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom
bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i
bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili
zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U7 90 220 21L + 1D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12111UNUSTRAŠNJA VRATA - U8
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2. sprat
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Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
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"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila
tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam
E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U8 100 220 2L 31D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12212UNUSTRAŠNJA VRATA - U9
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2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:
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"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila je od ploča ekspandiranog polistirena STIROPOR
EPS 150 koji zadovoljava standard EN 13163:2002. Profilisana obloga ispune krila se radi od MDF-a debljine 8mm sa obje strane krila vrata. Drvene
elemente krila vrata spajati sa lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu
obradu premazani su kvalitetnom bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila
tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam
E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U9 100 220 1L 81L3L + 2D 1L



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.
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e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780
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ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa
lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom
bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i
bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili
zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.
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Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12414UNUSTRAŠNJA VRATA - U11
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2. sprat
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e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780
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ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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FixFix

Štok unutrašnjih vrata se radi od jelinog drveta sa oblogom od MDF-a d=40mm - pune širine zida pričvršćen za zid, na dovoljanom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja. Dihtung na spoju štoka i krila vrata je Deventer S6577a. Spoj štoka i zida pokriven je lajsnom - pervajzom d=
4,10,12 i 23mm a širine 75mm. Konstrukcija krila vrata radi se od jelinog masiva drveta. Ispuna krila staklo. . Drvene elemente krila vrata spajati sa
lijepkom NUNVIL 1000 ili sl. Ukupna debljina krila je 52mm. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom
bojom za MDF RAL 9010. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila tipa EXACTA 495 Ø16 OTLAV i
bravom za zaključavanje AGB model 600. Sa obje strane vrata su opremljena kvakom HOPPE Amsterdam E1400/42K/42KS. Uz vrata predvidjeti podni ili
zidni gumeni odbojnik AMIG u zavisnosti od pozicije. Završna obrada svog okova je četkani nerđajući čelik.
Zvučna zaštita vrata sa punim krilom iznosi 30-34dB (I klasa).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

U11 320 220 11L
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Suteren Prizemlje 1. sprat
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Lijeva Desna
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Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12515ALUMINIJUMSKA VRATA - AV1
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2. sprat
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e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780
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ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti staklom bez termoizolacije. Krila su opremljena mehanizmom za vertikalno otvaranje. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj
ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

AV1 100 220 131L + 3D 3L + 2D 1L + 3D
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12616ALUMINIJUMSKA VRATA - AV2
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2. sprat
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok vrata je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Ispuna krila je aluminijumski termo panel 22mm. Krila su opremljena mehanizmom za vertikalno otvaranje. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj
ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Vrata se na gradilište donose finalno obradjena i upakovana.

AV2 320 220 11D
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.
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Unutrasnja protivpozarna vrata. Vrata su jednokrilna. Moraju biti vatrootporna 1h, dihtovana od dima, sa mehanizmom za automatsko zatvaranje
(hidraulika) posle prolaska. Rešetka je od kutijastih metalnih profila (50x30x1 mm) u krilu vrata. Pregradni lim je debljine 1.5 mm. Kutijasti metalni profil
štoka 03. (80 x 40 x 1.5mm) je obložen protivpožarnim pločama i završnim metalnim profilom. Protivpožarna ispuna je debljine 30 mm. Sigurnosna brava
sa zaključavanjem u tri smjera i šest tačaka. Fiksni šipovi za blokiranje šarki (3 kom.)
Vatrootporne MDF ploče su debljine 8 i 6 mm sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata. Vrata posjeduju dupli red zaptivnih protivpožarnih guma na štoku i
krilu vrata, kao i dupli red protivpožarnih ekspandirajućih traka na štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila vrata čine tri kovane šarke sa kugličnim
ležajevima. Štok, dek lajsna i krilo sa predhodnom pripremom za finalnu obradu premazani su kvalitetnom bojom za celicni lim u svemu prema RAL karti
po izboru projektanta ili investitora.

PV1 100 220 102L+1D 1L+1D 1L+1D 1L+1D 1L



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12818STAKLENA STIJENA - SS1

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i profili su od alu profila. Štok fiksne staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Završna obrada aluminijumske obloge
je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS1 390 337 11



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

12919STAKLENA STIJENA - SS2

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl.
ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po
EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka
plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS2 385 340 42 2
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13020STAKLENA STIJENA - SS3

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS3 430 340 11



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13121STAKLENA STIJENA - SS4

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS4 500 340 1 1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13222STAKLENA STIJENA - SS5

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS5 515 340 1 1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13323STAKLENA STIJENA - SS6

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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IZGLED

OSNOVA
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PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS6 520 340 1 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13424STAKLENA STIJENA - SS7

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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PRESJEK 2-2

kota gotovog poda

kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS7 520 340 1 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

13525STAKLENA STIJENA - SS8

1:60, 1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl.
ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po
EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka
plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS8 620 340 2 2
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 13626STAKLENA STIJENA - SS9

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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kota betona

Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS9 850 340 1 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 13727STAKLENA STIJENA - SS10

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i profili su od alu profila. Štok fiksne staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Završna obrada aluminijumske obloge
je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS10 860 340 1 21
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 13828STAKLENA STIJENA - SS11

1:50

2. sprat Krov

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl.
ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po
EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka
plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS11 960 340 311 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 13929STAKLENA STIJENA - SS12

1:50

2. sprat Krov

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl.
ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po
EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka
plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS12 960 340 22
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 14030STAKLENA STIJENA - SS13

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje i
zaključavanje vrata - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Uz bravu predvidjeti dovoljan broj ključeva za održavanje. Završna obrada aluminijumske
obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS13 1000 340 31 1 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14131STAKLENA STIJENA - SS14

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i profili su od alu profila. Štok fiksne staklene stijene je pričvršćen za zid i pod, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti "flot" staklom d=10mm. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i EN12210. Završna obrada aluminijumske obloge
je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS14 320 340 1 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijeva Desna

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. 14232STAKLENA STIJENA - SS15

1:50

2. sprat Krov

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok, profili i krila vrata su od alu profila. Štok staklene stijene je pričvršćen za konstrukciju objekta, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim
stranama bez mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501 obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl.
ekspandirajuću traku. Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po
EN 12207, EN12208 i EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka
plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita staklene stijene iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Staklena stijena se na gradilište donosi finalno obradjena i upakovana.

SS15 790 340 311 1
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijevi Desni

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

spolja

unutra

spolja

unutra

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14333POSTOJEĆI PROZOR - PP1

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok prozora je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i
EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u
tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Prozor se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan.

PP1 145 215 4824 24
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijevi Desni

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

spolja

unutra

spolja

unutra

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14434PROZOR - P1

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok prozora je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i
EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u
tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Prozor se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan.

P1 145 215 7420 2426 4
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijevi Desni

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

spolja

unutra

spolja

unutra

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14535PROZOR - P2

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok prozora je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i
EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u
tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Prozor se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan.

P2 145 215 647L+55D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijevi Desni

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

spolja

unutra

spolja

unutra

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14636PROZOR - P3

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok je rađen od alu profila. Štok prozora je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Prozor je fiksni. Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN
12207, EN12208 i EN12210. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Prozor se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan.

P3 145 215 6613L+53D
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Visina

Suteren Prizemlje 1. sprat

MATERIJAL:

Komada
Lijevi Desni

Građevinska mjera

Širina

Oznaka

spolja

unutra

spolja

unutra

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

14737PROZOR - P4

1:50

2. sprat

Naziv sheme: Br. priloga:

Projektant: Investitor: Datum:

MP. Razmjera:

Br. stranice:

Jul 2020
UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

"ENTASIS" d.o.o. Podgorica
ul.:Piperska br. 370/III, Podgorica;

e-mail: entasis@t-com.me; tel: +38269/064-780

ARHITEKTONSKI FAKULTET Podgorica
ul.:Dž. Vašingtona, Podgorica;

e-mail: arhitektura@ac.me; tel: +38220/269-262
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Sistem: Alumil M11000 ili slično.
Opis: Štok i krila su od alu profila. Štok prozora je pričvršćen za zid ankerima - flahovima, vijcima na dovoljnom broju mjesta po svim stranama bez
mogućnosti pomjeranja u svemu prema „RAL standardu“ ugradnje, koristeći Illbruck ME501obostrane folije ili Illbruck Trioplex ili sl. ekspandirajuću traku.
Zastakljivanje izvesti termoizolacionim staklom ClimaGuard® Solar staklom (Ug=1.1 W/m²K). Čitav sistem mora biti sertifikovan po EN 12207, EN12208 i
EN12210. Okov za otvaranje, fiksiranje - kvalitetan, u svemu prema datoj šemi. Završna obrada aluminijumske obloge je fabricka plastifikacija profila, u
tonu RAL 9010.
Zvučna zaštita vrata iznosi 30-34dB ( I klasa ).
Prozor se na gradilište donosi finalno obradjen i upakovan.

P4 145 215 84L+4D
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NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.
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Konstrukcija rukohvata na visini od 100 cm sastoji se od čelične kutije 20x20 debljine zida 5mm,i profilisanog drvenog
rukohvata 60x50, u svemu prema šemi ograde . Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati
podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne
nepovoljne efekte.
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Konstrukcija ograde visine od 100 cm sastoji se od čeličnih kutija (20x20mm i 25x50mm debljine zida 3mm), ispuna od
čeličnih šipki 10x10x2mm i profilisanog čeličnog rukohvata Ø50, u svemu prema šemi ograde .
Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom
silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte.
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Konstrukcija rukohvata na visini od 100 cm sastoji se od čelične kutije 20x20 debljine zida 5mm,i profilisanog drvenog
rukohvata 60x50, u svemu prema šemi ograde . Svi metalni djelovi su od glavanizovanog čelika. Ogradu premazati
podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne
nepovoljne efekte.
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