OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I
Završni ispit, I grupa, 19.01.2016. godine
1. (7b) Bakarni provodnik dužine l=200m je kružnog poprečnog presjeka, prečnika d=2mm. Specifična provodnost bakra na temperaturi 200C iznosi (=5.95(107 S/m. Izračunati otpornost ovog provodnika na temperaturi 1000C. Temperaturni koeficijent bakra je (=0.00386 1/0C. Zanemariti promjenu dimenzija provodnika pri promjeni temperature.
1.4(
2. (8b) U kolu stalne struje sa slike 1. snaga koja se troši u otporniku otpornosti 6k( je P6k(=96mW. Naći struju strujnog generatora Ig.
16mA
3. (10b) U kolu stalne struje sa slike 2. naći snage idealnih generatora. Zadatak riješiti primjenom metode potencijala čvorova.

PE=144mW, PIg=4mW
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	Slika 1.
	Slika 2.


4. (10b) U kolu stalne struje sa slike 3. naći snagu idealnog naponskog generatora i komentarisati njegovu ulogu u kolu – da li se on u kolu ponaša kao izvor ili kao prijemnik? Zadatak uraditi primjenom metode konturnih struja.
9mW, potrošač
5. (10b) Za kolo stalne struje sa slike 4. poznato je: R1=R2=100(, R3=700(, R4=R5=300(, E6=34V i C=8(F. U stacionarnom stanju, pri otvorenom prekidaču, opterećenost kondenzatora je Q0=240(C. Po zatvaranju prekidača, do uspostavljanja novog stacionarnog stanja, kroz granu sa kondenzatorom protekne količina naelektrisanja q=6(C. Izračunati ems E1 i otpornost R6.

40V, 650(
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	Slika 3.
	Slika 4.

















