
 

2. ZADATAK 

 

Izračunati: 

Impedansu pozitivnog i negativnog redosleda po fazi i jedinici dužine kao i kapacitivnost 

pozitivnog i negativnog redosleda po fazi i jedinici dužine trofaznog 380 kV-tnog dalekovoda sa 

2 provodnika u snopu po fazi i rasporedom provodnika kao na sl.2.(švedski vod sa dva 

provodnika u snopu) 

Užad Al/Fe 525/68 imaju poluprečnike a=15.86mm, i srednje geometrijske poluprečnike 

r=12.85mm. Aktivna otpornost provodnika je 0.284 Ω/km, a otpornost tla je ρtla=50 Ωm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJE: 

 

 

 Induktivnost “+” redosleda po fazi i  jedinici dužine: 

 

 

 

gdje je: 

Dm- srednja geometrijska udaljenost izmedju svih faznih provodnika 

rm- srednji geometrijski poluprečnik snopa provodnika jedne faze 

 

 

m-broj faza 

n- broj rasrojanja provodnika jedne faze od druge faze 

 

 

H=20 m 

A B C 

d=12m d=12m 

r=12.85 

a=15.86 

k=45cm 
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 SGP  faznih provodnika 

 

 

jer je r1=r2=r, d12=d21=d 

 

 

 

Kapacitivnost "+" redosleda po fazi i jedinici dužine, sa zanemarivanjem uticaja zemlje je: 

 

 

 

 

 

Dm-kao kod proračuna L1
+
 

am-spoljašnji (stvarni) SGP, odredjen istom relacijom kao rm uz zamjenu r sa a (stvarni 

poluprečnik užeta) to je u stvari ekvivalentni spoljašnji poluprečnik snopa provodnika u fazi. 
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