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I. Karakteristike materijala koji se koriste u postrojenjima 

 
Tabela I.1. Karakteristike materijala 

Parametar Jedinica Bakar 

Aluminijum 

Al/Če užad 

Legure aluminijuma (aldrej) 

Čelik 

c J/kg⋅⁰C 390 910 480 

ρ kg/m
3
 8900 2700 7850 

κ20 1/(Ω⋅m) 56⋅10
6
 34.8⋅10

6
 7.25⋅10

6
 

α20 1/⁰C 0.0039 0.004 0.0045 

E N/m
2
 125·10

9
 

≈62·10
9
 – Al, Al legure 

≈75·10
9
 – Al/Če užad 

- 

RP0.2 N/m
2
 120·10

9
 50·10

9
 - 80·10

9
  - 

ms kg/m
3
 8.96·10

3
 2,7·10

3 
kg/m

3
 - 

 

 

 

 

II. Proračun karakterističnih veličina struja kratkih spojeva 

 
Slika II.1. Faktor „m“ u funkciji proizvoda f·Tk i udarnim koeficijentom kud kao parametrom 
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Slika II.2. Faktor „n“ u funkciji vremena Tk i odnosom 
"

k kI / I  kao parametrom 

 

 

Slika II.3. Zavisnost faktora µ od vremena tmin i odnosa 
"

kG nGI / I  
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III. Proračun efekata struja kratkih spojeva 
 

 
 

Slika III.1. Faktor plastičnosti provodnika zavisno od poprečnog presjeka 

 

 
 

Slika III.2. Faktor k1s za određivanje efektivnog razmaka između provodnika pravougaonog 

poprečnog presjeka u funkciji odnosa a/b 
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Slika III.3. Faktor Vr - odnos naprezanja provodnika na savijanje  

sa i bez trofaznog automatskog uključenja.  

 

 
Slika III.4. Faktor Vσ - odnos dinamičkog i statičkog naprezanja  

provodnika na savijanje 
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Tabela III.5. Faktori α, β i γ u funkciji broja raspona i načina učvršćenja provodnika 
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Tabela III.6. Moment inercije J u funkciji dejstva sile, rasporeda i profila provodnika 
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Tabela III.7. Otporni moment provodnika 
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Kriva 1: kud≥1.6, 2: kud=1.4, 3: kud=1.25, 4: kud=1.1, 5: kud=1.0 

 

Slika III.8. Koeficijent VF - odnos dinamičke i statičke sile na nosače 

 

 

 
Slika III.9. Koeficijent ψ za proračun sile zatezanja Ft 
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IV. DOZVOLJENA STRUJNA OPTEREĆENJA PROVODNIKA 

RAZLIČITIH PROFILA 

 
Tabela IV.1. Dozvoljena trajna strujna opterećenja za provodnike pravougaonog profila 

 
 

Tabela IV.2. Dozvoljena trajna strujna opterećenja za provodnike kružnog profila 

 
 

Tabela IV.3. Dozvoljena trajna strujna opterećenja za provodnike „U“ profila 
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Tabela IV.4. Dozvoljena trajna strujna opterećenja za provodnike cijevnog profila 

 
 

Tabela IV.5. Dozvoljena trajna strujna opterećenja za provodnike od užadi 
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V. PODACI O ODVODNICIMA PRENAPONA 

 
Tabela 5.1. Podaci o odvodnicima prenapona 
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Slika V.2. Vrijednosti koeficijenta Ktov različitih proizvođača 
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VI. PODACI O PREKIDAČIMA 

 
Tabela VI.1 Naznačeni podaci nekih prekidača

 



Prilozi iz VN razvodnih postrojenja 

 

strana | 15  
 

 
 



Prilozi iz VN razvodnih postrojenja 

 

strana | 16  
 

VII. PODACI O RASTAVLJAČIMA 

 
Tabela VII.1 Naznačeni podaci nekih rastavljača 
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VIII. PODACI O STRUJNIM TRANSFORMATORIMA 

 
Tabela VIII.1: Naznačene primarne struje strujnih transformatora 

 

 

Tabela VIII.2. Izbor klase tačnosti, faktora tačnosti i faktora sigurnosti 

Namjena Klasa tačnosti   �� �� 

Strujni transformatori za mjerenje 

Najtačnija lab. mjerenja, baždarenje 0,1 

  

1 

 

 

ili 

 

 

5 

Lab. mjerenja, ispitne stanice, tačna mjerenja snage i 

obračun el. energije velikih potrošača, posebno pri 

niskom ���ϕ 

0,2 

Tačna pogonska mjerenja i obračun veće potrošnje 

el. energije, tačni mjerni instrumenti 
0,5 

Pogonska mjerenja svih vrsta 1 

Gruba pogonska mjerenja 3 10 

Strujni transformatori za zaštitu 

Nezavisni prekostrujni releji 

Zavisni ili ograničeno zavisni prekostrujni releji 

Diferencijalna zaštita 

Automatski regulator napona 

 
10P 

  
Distantna zaštita 

 

10P 

ili 

5P Zemljospojna zaštita 

 
Tabela VIII.3: Standardne vrijednosti snaga strujnih transformatora (jezgara) su: 

za mjerenje [VA]: 2.5 5 10 15 30 

za zaštitu [VA]: 10 15 30 45 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
1n

(A) 
x1, x10, x100 

10 12,5 15 20 25 30 40 50 60 75 
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Tabela VIII.4. Prosječno opterećenje instrumenata u strujnom/naponskom kolu 

mjernih transformatora 

 
 

Tabela VIII.5 Karakteristike ST-a pojedinih proizvođača 

(sljedeće strane) 
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IX. PODACI O NAPONSKIM TRANSFORMATORIMA 
 

Tabela IX.1. Izbor klase tačnosti naponskih transformatora 

Namjena Klasa tačnosti 

Naponski transformatori za mjerenje 

Najtačnija laboratorijska mjerenja, Baždarenje 0,1 

Lab. mjerenja, ispitne stanice, tačna mjerenja snage i obračun el. 

energije velikih potrošača, posebno pri niskom cosϕ 

0,2 

Tačna pogonska mjerenja i obračun veće potrošnje el. energije, 

tačni mjerni instrumenti 

0,5 

Pogonska mjerenja svih vrsta 1,0 

Gruba pogonska mjerenja 3,0 

Naponski transformatori za zaštitu 

Automatski regulator napona 3P 

Distantna zaštita 3P 

Zemljospojna zaštita 6P 

 

 

Tabela IX.2. Naznačene snage naponskih transformatora 

10 – 15 – 25 – 30 – 50 – 75 – 100 –150 – 200 – 300 – 400 – 500 [VA] 

 

 

Tabela IX.3. Prosječno opterećenje instrumenata u strujnom/naponskom kolu mjernih 

transformatora 
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Tabela IX.4. Podaci o naponskim transformatorima pojedinih proizvođača 
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