Primjer 1.
Odrediti simetri¢éne komponente sistema faznih napona:
Ug =230[0°V Ug =230[-120°V Ur =230[120°V
I nacrtati odgovarajucée fazorske dijagrame.
Rjesenje:

Fazni naponi U, U 1 Uy ocigledno ¢ine simetri¢an sistem napona, Ciji je fazorski dijagram:
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Komponente napona direktnog, inverznog i nultog redosljeda se odreduju kao:
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Kao §to se uocava, simetri¢an sistem faznih napona sa direktnim redosljedom faza ne sadrzi
komponente inverznog i nultog redosljeda. Fazorski dijagram komponentnih sistema je:
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Primjer 2.
Odrediti simetricne komponente Struje potrosaca:
I, =20[10° A Is=15[-90° A I+ =25|140° A
I nacrtati odgovarajucée fazorske dijagrame.
Rjesenje:
Fazorski dijagram faznih struja potrosaca je:
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Komponente struje direktnog, inverznog i nultog redosljeda se odreduju kao:
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Iny =5 (Lr +als+alln) =5 (20e/1 + /120" - 15¢ /%0 4 ¢J240° . 25 1407) =
= 19.82|19.16° A
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Ir@) = §(£R +alls+aly) = 5(203110 + /240 1577907 + /1207 25¢/1407) =
= 4.62|—80.17° A
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Lpeo) = g(LR +ig+17) = 5(209110 + 15¢7/90° 4 25¢/140) = 1.52|83.16° 4

Kao sto se uocava, nesimetrican sistem faznih struja sadrzi komponente direktnog, inverznog i
nultog redosljeda. Fazorski dijagram sistema direktnog, inverznog i nultog redosljeda je:
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