1. Kreirati vlastita kola (logike kapije) po imenumnoj_and, moj_or i moj_invertor,
koristeti dvoulazne Veriloghand primitive. Provjeriti funkcionalnost ovih kola
pomciu stimulus modula. (Napomena: podsjetiti se kako se realipupizvoljna
logicka kola poméi NI kola).

2. Dvoulaznoxor kolo se moze napraviti od gore definisamdj_and, moj_or i
moj_invertor kola. Konstruisatkor modul koji realizuje logiku funkciju
z=xy+Xy. Ulazi sux iy, aizlaz jez. Napisatistimulus modul koji provjerava sve 4

kombinacije ulaznih signala.
3. Jednobitni potpuni sabikse moZe zapisati i u obliku sume proizvoda:
sum=albldin+ablein+ab Ein+alb [&in
cout =alb+blein+altin
Pretpostavljajéi da sua, b i cin ulazi, asumi cout izlazi, dizajnirati logéko kolo koje
predstavlja jednobitni potpuni sahirkoristeti samoand, not i or logicke kapije.
Napisati Verilog opis ovog kola. Dozvoljeno je lgitii Verilog primitive sa
maksimalno 4 ulaza. Napisatimulus modul koji¢e provjeravati funkcionalnost
realizovanog jednobitnog potpunog satéraa sve modie ulazne kombinacije.
4. Logicki dijagram RS latch-a sa kasnjenjem tdgn kapija je prikazan na slici 1.
Napisati Verilog opis ovog kola, ukijuju¢i kasnjenje logikih kapija. Napisati
stimulus modul koristéi tabelu 1 i provijeriti izlaze.
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5. Realizovati MUX 2/1 korist@ bufifO i bufifl logicke kapije kao Sto je prikazano na
slici 2. Kasnjenja za logke kapijebl i b2 su:rise=2, fall=4, turn-off=6. Primjeniti
stimulus i provijeriti izlazne vrijednosti.
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Slika 2



