
 
VJEŽBE 6              ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM  

 1  

zadatak 1 

Otpornik R=60 Ω, kalem induktivnosti L=20 mH i kondenzator kapacitivnosti C=10 µF vezani su 
redno i priključeni na naizmjenični napon u=220√2sin(1000t+ϕ) [V], slika 1. Odrediti efektivnu 
vrijednost struje u kolu i efektivne vrijednosti napona na krajevima pojedinih elemenata kola. Nacrtati 
fazorski dijagram. Odrediti faznu razliku napona i struje, faktor snage, kao i ukupnu, aktivnu i 
reaktivnu snagu kola. 

 

Slika 1 

Rješenje 
Impedansa kalema iznosi: 

 
Impedansa kondenzatora iznosi: 

 
Ekvivalentna impedansa redne veze otpornika, kondenzatora i kalema se može izračunati na sljedeći 
način: 

 

 
Efektivna vrijednost struje u kolu iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uR iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uL iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uC iznosi: 

 
Fazorski dijagram prikazan je na slici 2. 
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Slika 2 

Na osnovu fazorskog dijagrama može se odrediti fazna razlika napona u i struje i: 

 
Faktor snage iznosi: 

 
Ukupna snaga iznosi: 

 
Aktivna snaga iznosi: 

 
Reaktivna snaga iznosi: 

 
zadatak 2 

Otpornik R=12 Ω, kalem induktivnosti L=4 mH i kondenzator kapacitivnosti C=100 µF vezani su 
redno i priključeni na naizmjenični napon u=U√2sin(2000t+ϕ) [V], slika 3. Efektivna vrijednost 
napona na krajevima otpornika je UR=60 V. Odrediti efektivnu vrijednost struje u kolu, efektivnu 
vrijednost napona na krajevima kola, kao i efektivnu vrijednost napona na krajevima kondenzatora i 
kalema. Nacrtati fazorski dijagram. Odrediti faznu razliku napona i struje i faktor snage kola. 

 

Slika 3 

Rješenje 
Impedansa kalema iznosi: 

 
Impedansa kondenzatora iznosi: 
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Ekvivalentna impedansa redne veze otpornika, kondenzatora i kalema se može izračunati na sljedeći 
način: 

 

 
Efektivna vrijednost struje u kolu iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uL iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uC iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona u na krajevima kola iznosi: 

 
Fazorski dijagram prikazan je na slici 4. 

 
Slika 4 

Na osnovu fazorskog dijagrama može se odrediti fazna razlika napona u i struje i: 

 
Faktor snage iznosi: 

 
zadatak 3 

Otpornik R=6 Ω, kalem induktivnosti L=5 mH i kondenzator kapacitivnosti C=250 µF vezani su 
redno i priključeni na naizmjenični napon u=U√2sin(2000t+ϕ) [V], slika 5. Efektivna vrijednost 
napona na krajevima kalema je UL=60 V. Odrediti efektivnu vrijednost struje u kolu, efektivnu 
vrijednost napona na krajevima kola, kao i efektivnu vrijednost napona na krajevima kondenzatora i 
otpornika. Nacrtati fazorski dijagram. Odrediti faznu razliku napona i struje i faktor snage kola. 
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Slika 5 

Rješenje 

Impedansa kalema iznosi: 

 
Impedansa kondenzatora iznosi: 

 
Ekvivalentna impedansa redne veze otpornika, kondenzatora i kalema se može izračunati na sljedeći 
način: 

 

 
Efektivna vrijednost struje u kolu iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uR iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uC iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona u na krajevima kola iznosi: 

 
Fazorski dijagram prikazan je na slici 6. 

 
Slika 6 

Na osnovu fazorskog dijagrama može se odrediti fazna razlika napona u i struje i: 
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Faktor snage iznosi: 

 
zadatak 4 

Otpornik R=4 Ω, kalem induktivnosti L=2 mH i kondenzator kapacitivnosti C=200 µF vezani su 
redno i priključeni na naizmjenični napon u=U√2sin(1000t+ϕ) [V], slika 7. Efektivna vrijednost 
napona na krajevima kondenzatora je UC=25 V. Odrediti efektivnu vrijednost struje u kolu, efektivnu 
vrijednost napona na krajevima kola, kao i efektivnu vrijednost napona na krajevima kalema i 
otpornika. Nacrtati fazorski dijagram. Odrediti faznu razliku napona i struje i faktor snage kola. 

 

Slika 7 

Rješenje 
Impedansa kalema iznosi: 

 
Impedansa kondenzatora iznosi: 

 
Ekvivalentna impedansa redne veze otpornika, kondenzatora i kalema se može izračunati na sljedeći 
način: 

 

 
Efektivna vrijednost struje u kolu iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uR iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona uL iznosi: 

 
Efektivna vrijednost napona u na krajevima kola iznosi: 
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Fazorski dijagram prikazan je na slici 8. 

 
Slika 8 

Na osnovu fazorskog dijagrama može se odrediti fazna razlika napona u i struje i: 

 
Faktor snage iznosi: 

 
zadatak 5 

Za kolo prikazano na slici 9 poznato je pokazivanje ampermetra I=4 A, otpornost R=20 Ω, efektivna 
vrijednost napona na krajevima kola U=100 V i XL>XC. Odrediti pokazivanje voltmetra, aktivnu 
snagu koja se troši u kolu, kao i reaktivnu otpornost kola. 

 

Slika 9 

Rješenje 

Efektivna vrijednost napona uR iznosi: 

 
Fazorski dijagram prikazan je na slici 10. Na osnovu fazorskog dijagrama, može se izračunati 
pokazivanje voltmetra: 

 
Na osnovu fazorskog dijagrama može se odrediti fazna razlika napona u i struje i: 

 
Faktor snage iznosi: 
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Slika 10 

Aktivna snaga koja se troši u kolu iznosi: 

 
Reaktivna otpornost kola iznosi: 
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