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1. APARATURA

Na raspolaganju su sljede¢i uredaji i oprema:

- motor JSS:2,8kW; 220V; 16A i 14500b/min.

- generator JSS:2,8kW; 220V; 16A i 14500b/min
- 2 ampermetra

- voltmeter
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2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEZBE

Karakteristicne veli¢ine sa kojima je moguce opisati svako radno stanje masine
za JSS su sljedece:

- napon na krajevima armature U
- struja optere¢enja 1|

- pobudna struja Ip

- brzina obrtanja n

- moment na osovini M

- snaga naosovini Pmeh

- elektricna snaga Pel

- ukupni gubici Pg

- stepen iskoriS¢enja m

Da bi mogli posmatrati ponasanje masine za JSS nije neophodno mjeriti sve ove
velic¢ine ve¢ se neke od njih mogu izra¢unati na osnovu mjerenih veli¢ina. Tako se
mogu izracunati:

Pei = Ul; Ppen=UI £ P, (+ za generator, - za motor);

meh el

n=—=(za motor); n=

el meh

(za generator);

_ Pmeh 60 Pmeh
Q 2/m

M

Dakle, da bi se u potpunosti definisalo stanjae rada masine za JSS neophodno je
mjeriti: U, I, T i n. Gubici se obi¢no ne mjere ve¢ se dobijaju sabiranjem
pojedinacnih gubitaka, koje moZemo odrediti na osnovu poznatih parametara i
mjerenih velic¢ina.
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3. ZADACI LABORATORIJSKE VJEZBE
1) Snimiti karakteristiku praznog hoda generatora JSS

Karakteristika praznog hoda predstavlja zavisnost napona na krajevima
indukta (U) u funkciji pobudne struje (I) pri struji 1,=0 i brzini n = const. Ovdje se
moze snimiti i karakteristika opterecenja koja predstavlja istu zavisnost kao
karakteristika praznog hoda, samo pri I=const. i n=const. Najinteresantnija
karakteristika optereéenja je za [ = I,,.

Tipi¢ni oblici karakteristke praznog hoda i karakteristika opterecenja
prikazani su na sl.3.1.

Karakteristika praznog hoda:

E(V)
Ip(A)

2) Snimiti spoljnu karakteristiku generatora JSS

Spoljna karakteristika predstavlja zavisnost napona (U) u funkciji struje
optere¢enja (I), pri konstantnoj vrijednosti pobudne struje i konstantnoj brzini
obrtanja. Tipic¢an oblik spoljne karakteristika za generator JSS sa nezavisnom
pobudom dat je na sl.3.2.

Spoljna karakteristika:

U (V)
1(A)

3) Snimiti karakteristiku regulacije generatora JSS

Karakteristika regulacije predstavlja zavisnost pobudne struje (I,) u
funkciji struje optere¢enja (I), pri konstantnom naponu na krajevima indukta i
konstantnoj brzini obrtanja. Tipican oblik karakteristike regulacije za generator sa
nezavisnom pobudom prikazan je na sl.3.3.Napon DC maSine odréavati
konstantnim na 200V ili na 180V.

Karakteristika regulacije:

Ip (A)
1(A)
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4. ZAKLJUCAK




