
OPTEREĆENJE VJETROM

Sile vjetra su posljedica metereoloških pojava i zavise od brzine kretanja zraka, smjera, 
načina djelovanja (konstantno ili promjenljivo po iznosu i smjeru). 

Dejstva vjetra na most zavise od visine i položaja mosta u prostoru, topografije terena i 
izgrađenosti prostora. 

Vrlo su važna aerodinamička svojstva izloženih djelova konstrukcije mosta, kao što su oblici 
poprečnih presjeka rasponske konstrukcije i stubova, ograda, zatega i pilona. Dejstvo vjetra 
spada u dinamička opterećenja ali se u većini slučajeva prilikom projektovanja mostova 
može zamijeniti statičkim dejstvima. 

Kod dinamički osjetljivih konstukcija kao što su mostovi velikh raspona, viseći mostovi i 
mostovi na kosim kablovima potrebno je sprovesti detaljan proračun primjenjujući 
dinamičku, modelsku, analizu  u kojoj se kao parametri koriste sopstvena perioda 
oscilovanja konstrukcije i njene aerodinamičke karakteristike.



Crnogorski propisi – JUS U.C7.110 iz 1991































Crnogorski propisi – JUS U.C7.110 iz 1991

Dat je primjer proračuna vjetra za most na nadmorskoj visini od 1000 m, najvećeg izdizanja 
iznad terena od 45 m, raspona L = 36+4x46+36 m = 210 m. Brzina vjetra vm,50,10=35 m/s.  

Glavnu rasponsku konstrukciju čini sandučasti prethodno napregnuti poprečni presjek
konstantne visine d=3.4 m ukupne širine 12.72 m.
Karakteristike glavnog nosača i stuba slijede.









Opterećenje je vjetrom promjenljivo slobodno dejstvo.
Zavisno od osjetljivosti na dinamičku pobudu primjenjuju se dva postupka za proračun
opterećenja vjetrom:
• Pojednostavnjeni postupak primjenjuje se za konstrukcije koje su neosjetljive na
dinamičku pobudu kao i za proračun dinamički umjereno osjetljivih konstrukcija.
primjenom dinamičkog koeficijenta Cd'
• Detaljan postupak se primjenjuje za konstrukcije za koje se očekuje da su osjetljive
na dinamičku pobudu i kod kojih je vrijednost dinamičkoga koeficijenta veća od 1,2.

Pojednostavnjeni postupak se može koristiti za drumske i željezničke mostove najvećeg 
raspona manjeg od 200 m kao i za pješačke mostove najvećeg raspona manjeg od 30 m.
Uz to treba zadovoljiti uslove vitkosti L/b, pri čemu je L raspon, a b visina konstrukcije:
- za sisteme proste grede:  pločasti L/b ≤ 12; nosači L/b ≤ 20
- kontinualne grede: pločasti L/b ≤ 24; nosači L/b ≤ 40. 
Pojednostavnjeni proračun znači da se djelovanje vjetra uzima kao zamjenjujuće statičko 
opterećenje. 

Evropske norme

Intenzitet vjetra klasifikovan je po zonama i po visinskoj razlici nad morem.

Razgraničeno je djelovanje vjetra na opterećen i nopterećen most. Pri tome se preporučuje da
granica pri kojoj je još moguće saobraćajno opterećenje na mostu bude kod brzine vjetra
< 23 m/s, odnosno tako definisan uticaj vjetra može se kombinovati sa saobraćajnim 
opterećenjem.



Djelovanje vjetra na rasponski sklop

Referentna brzina računa se množenjem osnovne referentne brzine Vref sa koeficijentom 
pravca Cdir, sezonskim koeficijentom Ctem i koeficijentom nadmorske visine Calt. Ovi
parametri su daju na nacionalnoj osnovi i to za pojedina geografska područja.











Dejstvo vjetra na mostove razlaže se na tri komponente, dejstvo poprijeko na most (x), 
dejstvo vjetra kao uzgona (z) i kao uzdužna sila vjetra (y). Sila uzgona javja se kad vjetar 
djeluje pod uglom u odnosu na vertikalnu ravan.

Pravci djelovanja vjetra na mostove













Djelovanje vjetra na stubove








